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— Wymiary sprawdzi¢ i korygowaé na budowie.
. . L. X L. — Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowe]
1. Spoczniki w kl. schodowej K2 sg o szerokosci ok. 1,4-1.5m przy wymaganej szerokosci domierzy¢
spocznikéw 1,5m, nie spetniajg § 68 [3] wymiary w naturze.
.. . - . . . — Wszystkie wymiary 1 rozwiqzania korygowat w
A B INSTALACJA SSP OBEJMUJE CALY BUDYNEK C D E 2. Lokalne zmniejszenie szerokosci korytarza na pietrze wynosi 1,18m przy wymagane;j powlqzaniu z
szerokosci 1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3] projektami branzowymi.
3. Skrzydto drzwi z pom. WC pietro otwiera sig do korytarza i powoduje zmniejszenie ;ux,‘:;’:mz'q“s“s““"‘ technologle uzyte do
szerokosci korytarza co nie spetnia § 242.4 [3] posiada¢ odpowlednie atesty 1 aprobaty
4. Skrzydto drzwi z pom. WC parter otwiera sie do korytarza i powoduje zmniejszenie dopuszczajqee do
_ _ szeroko$ci korytarza co nie spetnia § 242.4 [3] B sztr‘:‘si::;"t‘ ! na y&?r:’;:l‘f;w'euh stepstwa od
1 5. Dlugos$¢ dojécia z pomieszczenia na | pietrze do drzwi zewnetrznych wynosi 36m przy rojektu—wynikfe W
o18 018 i 018 018 . A . o ; o ! f prol m
i 8 1 IT] M 1 dopuszczalnej dlugosci dla jednego kierunku dojscia 30m, poziome przej$cie na pietrze i _ trakcle budowy — wymagajq bezwzglgdnie zgfoszenia
88 s 88 88 E;rterze o dtugosci 28m prze dopuszczalnej dtugo$ci 20m co nie spetnia wymagan §256.2 ! “;%‘r"::'ti':"przoj*towq
6. Lokalne zmniejszenie szeroko$ci korytarza przy klatce K2 na parterze wynosi 1,2m przy
wymaganej szeroko$ci 1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3] ~ Prawem budowlanym
y g ) ’ A p Y g, ) L . — Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
7. Istniejaca zabytkowa konstrukcja stalowa dachu jest bezklasowa i nie jest oddzielona do budynki 1 ich
i A i i i A usytuowanie
- pomieszczen na pietrze przegroda EI30 co nie spetnia wymagan § 219.2 [3] — Worurkom technicznym wykonania § odbloru rob6t
budowlano—
montazowych
— Polskimi Normami
vz — Instrukcjami, wytycznymi,swiadectwami dopt i
1 atestami
D1 — Instrukcjami, wytycznymi i warunkami technicznymi
producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlanych | instalacyjnych
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