EKSPERTYZA TECHNICZNA
w sprawie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku magazynowo-
biurowego w Sopocie ul. Grottgera7 , dz.nr 35,

EKSPERTYZA TECHNICZNA

W sprawie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku
administracyjno-warsztatowego z czescig garazowa przy ul. Grottgera 7 w Sopocie
sporzgdzona w trybie § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami)

WNIOSKODAWCA, INWESTOR :
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0

ul. Rzemie$lnicza 17/19

81-855 Sopot

UZYTKOWNIK:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0
ul. Rzemie$lnicza 17/19
81-855 Sopot

AUTORZY EKSPERTYZY :

- mgr inz. Romuald Marczynski Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
Przeciwpozarowych, nr upr. 89/93
- mgrinz. Ryszard Domaracki Rzeczoznawca budowlany nr. 188/97/R

Gdynia, dnia 15-03-2018

str. 1




EKSPERTYZA TECHNICZNA
w sprawie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku magazynowo-
biurowego w Sopocie ul. Grottgera7 , dz.nr 35,

Zawartosc¢:

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

2. Przepisy prawne i podstawy opracowania ekspertyzy technicznej

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

3.1 Przedmiot inwestycji

3.2 Pierwotna funkcja i stan budynku.

3.3 Zabezpieczenia p.pozarowe istniejgcego budynku

3.4 Przewidywane prace budowlane i instalacyjne

3.5 Projektowane funkcje budynku

4. Ochrona p. pozarowa

4.1 Podstawowe ustalenia ochrony budynku

4.2 Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

4.3 Urzadzenia zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku.

5. Wskazanie wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi

6. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisdw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

7. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisdw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami — nie powodujgcych zagrozenia dla zycia
ludzi w obiekcie

8. Przyjete rozwigzania zastepcze (ponad standartowe), inne niz okreslajg to

przepisy techniczno-budowlane, zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do wymagan przepiséw) — wyszczegdlnienie proponowanych rozwigzan zastepczych

9. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej

10. Uzasadnienie techniczne i ekonomiczne przemawiajgce za pozostawieniem nie spetnionych wymagan
przepiséw przeciwpozarowych.

11. Whnioski

Rysunki :
1. Przyziemie Poz-01
2. Parter Poz -02
3. |Ipietro Poz -03
4. Dach Poz -04

str. 2




EKSPERTYZA TECHNICZNA
w sprawie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku magazynowo-
biurowego w Sopocie ul. Grottgera7 , dz.nr 35,

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest ocena warunkdw bezpieczeristwa pozarowego przebudowy
budynku administracyjno-warsztatowego z czescig garazowg przy ul. Grottgera 7 w Sopocie pod
potrzeby budynku biurowego z garazem w aspekcie spetnienia wymagan warunkdéw technicznych i
warunkow bezpieczenstwa pozarowego .

Celem ekspertyzy technicznej jest kompleksowa ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku
biurowego z garazem po przebudowie, wskazanie niezgodnosci trudnych lub niemozliwych do
usuniecia, oraz zaproponowanie rozwigzan zastepczych, rekompensujgcych nieprawidtowosci i nie
powodujgcych pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowego z garazem.

Celem ekspertyzy jest takze uzyskanie uzgodnienia projektowanych rozwigzan budowlanych do
obecnie obowigzujgcych przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [3] zawartych
w:

§ 2.1. Przepisy rozporzqdzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie
sposobu uzytkowania budynkow oraz budowli nadziemnych i podziemnych spetniajgcych funkcje
uzytkowe budynkow, a takze do zwigzanych z nimi urzqdzen budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkdw wymagania, o
ktorych mowa w rozporzqdzeniu, z wytqgczeniem wymagan w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej, mogq byc spetnione w sposdb okreslony w ekspertyzie technicznej sporzqdzonej przez
rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionej zgodnie z
wtasciwoscig z komendantem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej lub paristwowym wojewddzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

2. PRZEPISY PRAWNE | PODSTAWY OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
PRZEPISY | NORMY TECHNICZNE

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z
pdzn. zmianami),

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz . 1126 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdZniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdziniejszymi zmianami) wersja opublikowana ze zmianami ktére bedg obowigzywacé po
01.01.2018r

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
z 2010r, nr 109, poz. 719),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z 2010r , nr 124, poz.
1030),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z dnia 19 maja 2010 .)
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8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)

9. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 3
lipca 1980r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. nr 17
poz.62)

10. PN-EN 671-1 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym?”,

11. PN-B-02852:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”,

12. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej w sprawie projektowania elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosci ogniowg,

13. Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych, 1979r - Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Budowlanego

14. PN —EN-1363-1;2001; Badania odpornosci ogniowe]. Czesc¢ 1:

Wymagania ogélne,

15. PN-EN-13501-2; Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw ielementéw budowlanych. Czes¢ 2,

16. PN-N-01256-02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

17. PN-N-01256-01. Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

18. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeristwa Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

19. PN-N-01256-05:1998 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

20. PN - IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdline,

21. PN - IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa,

22. PN-B-02877-4:2001. Ochrona Przeciwpozarowa Budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. norma dotyczy oddymiania
grawitacyjnego,

23. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji ,(norma do stosowania jako wiedza techniczna),

24. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. (norma do stosowania jako wiedza techniczna),

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Opis stanu istniejacego

Budynek historyczny w ktorym byta umieszczona pierwsza elektrownia zasilajgca Sopoto. Budynek o
zwartej bryle, cze$é garazowa wbudowana w gtéwng bryte budynku. Dach dwuspadowy czesciowo kryty
dachowka. W czesci garazowej kryty papa.

Elewacja frontowa z charakterystyczng attyka w ukfadzie schodkowym. Wykonczenie $cian cegta petna.
Okna tukowe o historycznych podziatach.

Przedmiotem opracowania jest budynek murowany, wolnostojgcy, dwukondygnacyijny,
czesciowo podpiwniczony. Bryta zwarta na planie prostokata, dach dwuspadowy z charakterystycznymi
lukarnami dobudowanymi w ramach przebudowy pietra w 2000 r, kryty dachéwka ceramiczng, a w
czesci garazowej papa. Obiekt w chwili obecnej petni funkcje budynku biurowo- magazynowo -
warsztatowego. Wejscie gtdwne do obiektu znajduje sie od strony potudniowej. Drugie umieszczone jest
od strony elewacji frontowej wschodniej i prowadzi do oddzielonej funkcjonalnie od pozostatej czesci
obiektu strefy obstugi klienta. Trzecie drzwi drewniane prowadzg do pomieszczenia umywalni.

Na tytach budynku znajdujg sie hale garazowe z szeScioma charakterystycznymi bramami.

Od strony pétnocnej i potudniowej do budynku przylegajg blaszane wiaty o konstrukcji stalowej.
W 2000 roku budynek zostat przebudowany. W czesci Srodkowej nadbudowano dodatkowe
pietro z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe.
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Okna w budynku niejednorodne. W czesci frontowej okna nawigzujg do historycznych okien
tréjdzielnych z tukowatym nadprozem widocznych na rysunkach archiwalnych z 1935 roku.

W czesci srodkowej w sciankach kolankowych lukarn- okna wspétczesne.

Od pétnocy- dwa oryginalne okna tukowe o przemystowo-fabrycznych charakterze.

Na tytach budynku- okna prostokatne, trojdzielne.

Gtéwne parametry budynku istniejgcego:

Dach dwuspadowy- symetryczny

Nachylenie potaci- ok 25 stopni, 40 %

Kierunek gtéwnej kalenicy-prostopadty do elewacji frontowe;j
Wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej attyki— ok 9 m
Szerokos¢ elewacji frontowej- 21 m

Poziom posadowienia parteru- istniejacy

1.5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowywany obiekt w swoim charakterze, wysokosci gtdwnej kalenicy, powierzchni zabudowy
gtéwnej bryty budynku pozostaje bez zmian.
Projektuje sie przywrdcenie pierwotnego symetrycznego uktadu obiektu od strony frontowej. W tym
celu planuje sie zamurowac wtdrne wejscie od strony elewacji wschodniej prowadzacej do strefy klienta
i umieszczenie nowych drzwi w miejscu istniejgcego otworu okiennego. W celu zapewnienia dostepu
budynku dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie przebudowe istniejgcej rampy od strony
wschodniej.
Drugie wejscie do budynku projektuje sie od strony elewacji potudniowej w celu zapewnienia ewakuacji
z pomieszczen biurowych na pietrze. Istniejgce drzwi planuje sie i wymienié na nowe drzwi szklane
zewnetrzne.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora uktad funkcjonalny wnetrz zaprojektowano wydzielajgc dwa odrebne
lokale. W celu maksymalnego wykorzystania dostepnej powierzchni projektuje sie cze$ciowo
zaadaptowac hale garazowa na tytach budynku na powierzchnie biurowa na potrzeby lokalu nr 2.
W tym celu projektuje sie wykonanie nowego stropu zelbetowego nad garazem i wygospodarowanie
dodatkowej przestrzeni biurowej pod wynajem.
Wejscie gtéwne do lokalu nr 2 zaprojektowano od strony potnocnej z wykorzystaniem istniejgcych drzwi
z charakterystycznym tukowatym naswietlem oraz zaprojektowano nowg klatke schodowg zelbetowg
prowadzgca na pietro.
W celu doswietlenia projektowanych pomieszczen biurowych lokalu 2 zaplanowano wykucie istniejacych
otwordéw tukowych w elewacji zachodniej i umieszczenie w nich nowych okien.
Dodatkowo projektuje sie doswietlenie pomieszczen oknami potaciowymi umieszczonymi w istniejgcej
potaci dachu.
W czesci tylnej nowej strefy biurowej w celu lepszego wykorzystania kubatury dawnej hali
zaprojektowano antresole o lekkiej konstrukcji stalowe]j opartej konstrukcyjnie na zelbetowym stropie.
Istniejgce lukarny z 2000 roku projektuje sie przebudowaé, nadajgc im bardziej wspdtczesny i
industrialny charakter.
W tym celu planuje sie potgczenie lukarn w jedng i zmiane nachylenia potaci lukarn réwnolegle w
stosunku do gtéwnej pofaci istniejgcego dachu.
Ze wzgleddéw funkcjonalnych i obowigzujgcych przepiséw uktad wewnetrzny pomieszczen budynku
projektuje sie przebudowac. Gtéwna klatke schodowg w lokalu nr 1 jak réwniez schodki z pétpietra na
pietro planuje sie zachowaé. Recepcje-kancelarie projektuje sie umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do
budynku od strony wschodniej.
W czesci srodkowej budynku planuje sie umiesci¢ gtéwne sale konferencyjne wokét ktérych
rozmieszczone zostaty biura. Na potrzeby Zarzagdu zostata wydzielona oddzielna strefa na pietrze , gdzie
zaprojektowano dodatkowo sale konferencyjng jak réwniez czes¢ higieniczno- sanitarna.
W piwnicy przewidziano nowe pomieszczenie weztfa cieplnego z projektowanym oddzielnym wejsciem
w formie zelbetowych schodkdéw przy pétnocnej elewacji budynku.
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W celu zapewnienia dostatecznej liczby miejsc parkingowych wydzielono czes¢ powierzchni budynku na
potrzeby hali garazowej. Bramy do garazy zaprojektowano w oparciu o istniejgce bramy, nieznacznie je
zmniejszajac.

Gtoéwne parametry budynku po przebudowie:

Dach dwuspadowy- symetryczny

Nachylenie potaci- ok 25 stopni, 40 %

Kierunek gtdwnej kalenicy-prostopadty do elewacji frontowe;j
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej attyki— ok 9 m
Szerokos¢ elewacji frontowej- 21 m

Poziom posadowienia parteru- istniejgcy

Zestawienie powierzchni.( wg PN-1SO 9836:1997)
Powierzchnia uzytkowa parteru- 398,14 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra- 466,74 m?
Powierzchnia ruchu parteru-226,35 m?
Powierzchnia ruchu pietra- 112,78 m?
Powierzchnia garazy -308,34

Powierzchnia catkowita kondygnacji parteru-1122 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji pietra-690 m?
Powierzchnia catkowita- 1812 m?

Powierzchnia zabudowy — 1122 m?

Kubatura budynku — ok 6530 m?3

Elementy konstrukcyjne projektowane:
Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej.

- Fundamenty pod stupami stropu nad garazem: zelbetowe, monolityczne
- Strop miedzykondygnacyjny- zelbetowy
- Nadproza, wienice — stalowe i prefabrykowane

- Schody - zelbetowe
Schody do pomieszczenia wezta w piwnicy— zelbetowe

- Antresola — konstrukcja stalowa

Sciany wewnetrzne.

- Sciany wewnetrzne parteru gr.10 cm- $ciany z bloczkéw typu silka

- Sciany wewnetrzne pietra gr.10 cm- $ciany z ptyt g-k na profilach aluminiowych z wypetnieniem z wetny
mineralnej, w pomieszczeniach mokrych-ptyty wodoodporne

Klatki schodowe
Schody wewnetrzne — zelbetowe, dwubiegowe ze spocznikiem. Po otynkowaniu i zamontowaniu
balustrady, szerokos¢ biegu powinna wynosi¢ min.120 cm.

- Wysokos¢ stopnia max 17,5 cm

- Szerokos¢ spocznika min 150 cm

Strop nad parterem

Projektuje sie wykonanie nowego stropu miedzykondygnacyjnego w konstrukcji zelbetowej o gr. 20 cm
nad garazem izolowanego od dotu ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 5 cm. Pozostaty istniejgcy
strop bez zmian.

warstwy stropu miedzy garazem a pietrem ( warstwy podane od gory)

- wyktadzina dywanowa, lub winilowa, lub ptytki ceramiczne
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szlichta samopoziomujgca dylatowana obwodowo, zbrojona- 6 cm

folia PE
wetna mineralna twarda niepalna —gr.10 cm
folia PE

strop zelbetowy 20 cm
wetna mineralna niepalna gr 5 cm

tynk na siatce

Strop nad piwnica

Dach
W zwigzku z wymiang pokrycia dachu z papy na blache oraz nowym dociepleniem potaci projektuje sie
wykonanie nowej konstrukcji wsporczej dachu w czesci garazowej na tytach budynku nad
projektowanymi biurami.

Projektowane warstwy dachu: (warstwy podane od gory)

Istniejgcy strop nad piwnicg bez zmian.

blacha ptaska na rgbek
deskowanie- 3 cm

papa

krokwie

wetna mineralna gr 25 cm
paroizolacja

ptyta GKF na profilach aluminiowych 2x1,25

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
Instalacje sanitarne

sanitarng kanalizacyjna

cieptej i zimnej wody

hydrantéw DN 25 z wezem pétsztywnym
centralnego ogrzewania

wentylacji i klimatyzacji wg potrzeb

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Obiekt posiada zasilanie podstawowe
oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych,
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
zasilania urzadzen technologicznych budynku,
teleinformatyczng,

sygnalizacji pozaru SSP,

Drogi i sieci zewnetrzne
Przyjeto wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia terenu
poszczegdlnych medidw. Uktad sieci zewnetrznych i drég w sgsiedztwie budynku nie ulega zmianie.
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4. OCHRONA P.POZAROWA

4.1 Podstawowe ustalenia do ochrony budynku

Pofozenie budynku i sieci zewnetrzne

Projekt nie przewiduje zmian w Planie Zagospodarowanie Terenu i sieciach zewnetrznych. Istniejgcy
uktad ulic i drog dojazdowych do budynku nie ulegnie zmianom. Istniejgce hydranty zewnetrzne
przewidziane i wymagane do zapewnienia zewnetrznego zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru takze
nie ulegaja zmianie.

Wysokos¢, liczba kondygnacji, powierzchnia, liczba oséb.

Przedmiotowy budynek jest trzy kondygnacyjny, w tym kondygnacja podziemna — piwnica , z niewielka
antresolg potozong na pietrze. Zaliczony jest do budynkéw niskich; wysokos$¢ w kalenicy 9,56m — od
poziomu terenu.

Budynek wolnostojgcy na wydzielonej dziatce .

Powierzchnia catkowita- 1812 m?

Powierzchnia zabudowy — 1122 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru- 398,14 m?

Powierzchnia uzytkowa pietra- 466,74 m?

Powierzchnia garazu -246 m?

Powierzchnia catkowita kondygnacji parteru-1122 m?

Powierzchnia catkowita kondygnacji pietra-690 m?

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Budynek zostat wykonany z materiatéw niepalnych.

Wystepujace w wyposazeniu pomieszczen materiaty palne to: drewno, tkaniny, papier meble i
wyposazenie technologiczne — regaty i gabloty na materiaty biurowe, stanowiska komputerowe
urzadzenia i aparaty audiowizualne.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w budynku

Obiekt ze wzgledu na sposdéb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il . Pomieszczenia
W poziomie piwnicy nie sa przeznaczone na pobyt ludzi. Pomieszczenia techniczne, pomocnicze
funkcjonalnie powigzane z budynkiem zaliczone bedg do kategorii ZL Ill . Serwerownie bedg wydzielone
$cianami EI60 i drzwiami EI30.

Pomieszczenia potozone na kondygnacjach parteru, | pietra zaliczone bedga do kategorii ZL Ill i beda
stanowic oddzielng strefe pozarowa. Garaz wraz z przedsionkiem pozarowym bedzie stanowic oddzielng
strefe pozarowg

Parter, — przewidywana ilos¢ oséb do 40

| pietro — przewidywana ilo$¢ oséb do 60

Razem do ok. 100 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

Zadne z pomieszczer objetych opracowaniem nie jest okre$lone jako zagrozone wybuchem.

Pod:ziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe :

SP1 — strefa obejmujaca kondygnacje parteru i | pietra- pow. strefy ok. 1566 m?

SP2 - strefa garazu wraz przylegltym przedsionkiem pozarowym - pow. strefy 246 m?

Dodatkowo wydzielone jako podsrefy pozarowe bedg pomieszczenie techniczne:

- pomieszczenia serwerowni

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielen przeciwpozarowych

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:
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Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia ) drzwi z przedsionka
odpornoéci przeciwpozarowego . erW' przeciwpozarowego
pozarowej scian | stropow, 2 prze.zuwpozarowy.ch’ lub
budynku wyjatkiem ’ stropéw w ZL |nn\(ch za'mkch na korytarzido| na klatke
stropow w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowa*)
1 2 3 4 5 6
,B”i,C” REI1120 REI60 E160 E130 E 30
»,D”i,E” REI60 REI30 E130 EI15 E 15

Przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcymi strefy pozarowe beda $ciany zelbetowe
oraz GK, posiadajgce wymagana klase odpornosci ogniowej REI60, drzwi w Scianach oddzielenia

pozarowego - o odpornosci pozarowej EI30.
Klatki schodowe obudowane scianami REI30, biegi i spoczniki R30, otwarte

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku niskiego o dwodch kondygnacjach naziemnych,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, kondygnacja
podziemna powinna by¢ zrealizowana w klasie ,C” odpornosci pozarowe;j.
Elementy kondygnacji nadziemnych budynku odpowiednio do klasy D odpornosci pozarowej, powinny w

zakresie odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) *)
Klasa odpornosci ”
Pozarowe] koi?t\:vunki'a konstrukcja strop”| éciana zewnetrzna™? Sciana przekrycie
budynku ruxa dachu P & wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
REI E130 8
" R R1 . Ell RE1
,C 60 5 60 (o) 5 5
REI EI30
DII R - - -
: 30 ORI (0~) () ()

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop

* Dla cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.00
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Poszczegdlne elementy budynku objetego opracowaniem , bedg spetniaé nastepujgce wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej — ocena przeprowadzona na zasadach wiedzy technicznej w oparciu o
normy i instrukcje [12], [13], [14], [15].

Minimalna odpornos$¢ ogniowa elementow:

Gtéwna konstrukcja nosna - R 30 w obrebie piwnicy R60
Strop - REI 30, nad piwnicg i garazem REI60
Sciana zewnetrzna - El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym, w obrebie piwnicy REI60
Sciana wewnetrzna- NRO, $ciany wydzielajgce korytarze minimum EI15, zaleca sie EI30

Konstrukcja dachu- NRO, oddzielona od pomieszczen na pietrze przegroda EI30
Przykrycie dachu- NRO

Sciany wydzielajace klatki schodowe min.REI30 beda REI60
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60

$ciany murowane petne min. 25cm obustronnie tynkowane

pionowe Sciany zewnetrzne w pasie 2m przylegajgce do $cian

oddzielenia przeciwpozarowego REI60
Stropy oddzielen przeciwpozarowych nad garazem REI6O0
Zelbetowe wylewane na mokro o gr. 20cm

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz.

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac wytgcznie materiaty niezapalne i niepalne.
Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Do wykorczenia wnetrz stosowac
tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi wymagany stopien palnosci tj. niepalnosc,
niezapalnos¢ lub trudno zapalnosé.

Warunki ewakuacji

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej. W przypadku zakoriczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym,
dtugosé te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie wyjscie do
obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o
ktdrym mowa w § 246 ust. 5 — zamykanej drzwiami dymoszczelnymi

Dopuszczalne dtugosci dojsé¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugosé dojsciaw m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym | przy co najmniej 2
dojsciu dojsciach”
1 2 3
PM o gestosci obciazenia ogniowego Q < 500 MJ/m?” bez 607 100
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
ZL Il 30? 60
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YDla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé wiekszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywadé ani krzyzowac.

2w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Budynek po przebudowie bedzie z dwoma klatkami schodowymi K1,K2, dostosowanych do ewakuacji
Klatka K1, zostanie zamkniete drzwiami , klatka schodowa K2 otwarta na pietrze, na parterze
oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami EI30 i EIS30. Wyjscia z obu klatek korytarzem
do wyjscia na zewnatrz.

W poziomie piwnicy poziome zapewnione jest wyjscia na zewnatrz, Poziomg ewakuacje na wszystkicj
kondygnacjach zapewni uktad korytarzy i pomieszczen umozliwiajgcy komunikacje ze klatkami
schodowymi .

dodatkowo przewidziane sg schody prowadzace do parteru.

W poziomie parteru, | pietra zapewniona jest mozliwos¢ dojscia do klatek schodowych K1,K2.

Klatki schodowe beda obudowane scianami REI60, biegi i spoczniki minimum R30.

Przej$cia ewakuacyjne.
Dopuszczalna dtugos¢ dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL wynosi 40m; w kazdym z
pomieszczen objetych opracowaniem dtugosé ta nie jest przekroczona.

Dojscia ewakuacyjne.

Wiekszo$é pomieszczen posiadaé bedzie dwa kierunki ewakuacyjne. Przy dwéch kierunkach,
dopuszczalna dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla kategorii ZLIII dla najkrétszego wynosi 60m, dla
dtuzszego 120m. Przy jednym kierunku ewakuacji dopuszczalna dtugo$é dojs¢ ewakuacyjnych wynosi
30m.

Dtugos¢ dojscia z pietra przy jednym kierunku doscia zostata przekroczona do 36m co ujeto w
nieprawidtowosciach.

Korytarze spetniajg wymagania min. szerokos¢ 120cm dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb i min. 140cm
dla pozostatej czesci budynku , wystepujace lokalne zaktdcenia szerokosci korytarzy otwieranymi
drzwiami zostaty ujete w nieprawidtowosciach. Na kazdej kondygnacji sg przewidziane korytarze jako
drogi ewakuacyjne umozliwiajgce dostep do klatek schodowych.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych —min. 2,2m.

Wyjscia ewakuacyjne

Minimalna szerokos$¢ drzwi wynosi 0,9m w Swietle przejscia dla przejscia do 100 osdéb. lub 0,8 m dla
pomieszczen o liczbie do 3 0séb w pomieszczeniu. Wyjscia z klatek schodowych K1 i K2 o szerokosci
1,2m, wyjscie na zewnatrz z piwnicy o szerokosci 0,8m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- hydrantowgq z hydrantami DN 25,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- wentylacji mechanicznej, -

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych 230V podstawowych,
instalacje uziemien ochronnych i roboczych,
instalacje odgromowa,

instalacje oswietlenia terenu zewnetrznego,
instalacje okablowania strukturalnego,
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- instalacje telefoniczng,

- instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,

- instalacje sygnalizacji pozaru (SSP),

- instalacje domofonowsg,

- instalacje kontroli dostepu,

W elementach oddzielen pozarowych i budowlanych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej (R)EI60 lub wyzsza bedg stosowane przepusty instalacyjne:

W przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

W przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

W przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ w wyzej opisany sposdb przejscia instalacyjne przez elementy budowlane,
ktére nie s oddzieleniami przeciwpozarowymi, ale ktére stanowig obudowy zamknietych pomieszczen
(np. pomieszczen technicznych, przedsionkdéw p.poz, czy obudowanych klatek schodowych). Wszystkie
klapy i przepusty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane przepisami.

Wymagania szczegdine w zakresie wentylacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzagdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatéw trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, filtry i ttumiki powinny by¢
zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza z obudowg obudowga w klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$é ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (E | S).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa
i dymoszczelnos¢ (E 1S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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Instalacje elektryczne

Warunki stosowania i wyposazenia obiektu w instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi oraz PN. Podstawowe wymagania dotyczgce zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji elektrycznej zostaty okreslone w normie PN-E-05125:1976
,Elektroenergetyczne i Sygnalizacyjne Linie Kablowe Projektowanie i Budowa.” Oswietlenie awaryjne,
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP i instalacja odgromowa patrz pkt. 4,3 urzadzenia p.pozarowe

4.2 SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Przedmiotowy budynek przeznaczony na budynek biurowy z garazem zakwalifikowany jest jako
budynek kat. ZLIII, niski, zrealizowany w klasie D odpornosci pozarowejprzy wymaganej przez obecne
przepisy klasy D odpornosci pozarowej. W budynku wystepujg takze pomieszczenia zakwalifikowane
jako garaz i pomieszczenia techniczne instalacyjne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem.

a. Okreslenia i skréty

W scenariuszu pozarowym uzywane sg miedzy nastepujgce okreslenia i skroty:

PSP - Paristwowa Straz Pozarna;

SSP - System Sygnalizacji Pozarowej — automatyczny system sygnalizacji pozarowej stuzgcy do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze;

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) - centralna czes¢ instalacji sygna.lizacji pozarowej, zasilajaca czujki
pozarowe oraz odbierajgca od nich sygnaty o wykryciu pozaru w celu wywotfania alarmu i w razie
potrzeby przekazujaca je dalej do strazy pozarnej lub do automatycznych urzadzen zabezpieczajacych,
przeciwpozarowych a takze automatycznie kontrolujgca sprawnos¢ catej instalacji;

Czujka pozarowa — detektor czuty na specyficzne produkty spalania i/lub pirolizy (aerozole) lub wzrost
temperatury;

ROP - Reczny Ostrzegacz Pozarowy — przycisk uruchamiajgcy alarm pozarowy w trybie alarmowania | lub
Il stopnia;

CSO centralka sterowania oddymianiem

CSK centralka sterowania i monitorowania przeciwpozarowych klap odcinajacych

Alarm - ostrzezenie przed zaistniatym niebezpieczeristwem dla zycia, mienia lub $Srodowiska, wzywajgce
do podjecia interwenc;ji;

Alarm | stopnia; alarm wstepny/wewnetrzny — alarm pozarowy, zainicjowany w instalacji alarmowej
przez sygnat z czujki pozarowej w celu mobilizacji lokalnych stuzb lub personelu, odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo obiektu, do rozpoznania stopnia zagrozenia pozarowego i ewentualnego ugaszenia
zrédta pozaru wtasnymi sitami;

Alarm Il stopnia; alarm zewnetrzny - alarm pozarowy wywotany w celu wezwania zewnetrznych stuzb
interwencyjnych (Strazy Pozarnej) do likwidacji zagrozenia.

Przyjmuje sie, ze alarm pozarowy zainicjowany przez reczny ostrzegacz pozarowy jest alarmem Il
stopnia, gdyz zostat zweryfikowany przez cztowieka.

Z reguty alarm lI-stopnia jest transmitowany do monitoringu zewnetrznego

Alarmowanie jednostopniowe - wywotywanie alarmu |l stopnia bez poprzedzenia go alarmem | stopnia.
Alarmowanie dwustopniowe - sposdb alarmowania, polegajacy na mozliwosci wywotania alarmu |
stopnia przed wywotaniem alarmu Il stopnia.

Potwierdzenie alarmu - manipulacja przy centrali, potwierdzajgca odebranie sygnatu alarmowego i w
zwigzku z tym braku potrzeby dalszego alarmowania. Zwykle potwierdzenie oznacza wyciszenie sygnatu
akustycznego i wyznaczenie czasu na rozpoznanie zagrozenia.

W celu osiaggniecia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiektu budowlanego, nalezy
ustali¢ nastepujace kryteria podstawowe:
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1. Kazdy pozar do mocy 1 MW powinien by¢ wykrywany.
2. Pozar powinien by¢ wykryty, zweryfikowany i zasygnalizowany w czasie nieprzekraczajagcym 4
min od jego rzeczywistego rozpoczecia, czyli od fazy dymowej i (lub) cieplnej (ptomieniowej).
3. W poczatkowej fazie pozaru urzgdzenia pozarowe i inne instalacje majgce istotny wptyw na
spetnienie wymagania podstawowego nr 2 powinny by¢ uruchamiane automatycznie.
4. Kazde automatyczne uruchomienie instalacji i urzadzen przeciwpozarowych powinno umozliwiaé
reczne uruchomienie lub odwotanie polecen automatyki z wyzszym priorytetem.
5. Ustalenia dotyczace pozaru w obiekcie budowlanym powinny odnosié sie tylko do jednej strefy
pozarowej lub obszaru wydzielonego pozarowo
6. Dziatania automatyki pozarowej przygotowujace instalacje do pracy w czasie pozaru powinny by¢
zakoniczone najpdzniej 10 min od momentu wejscia centrali sygnalizacji pozarowej w stan pracy
alarmowe;.
Dobor srodkédw ochrony i urzadzen przeciwpozarowych w budynku dostosowany jest do wymagan
wynikajgcych z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i zatozonego scenariusza zdarzen w
czasie pozaru. W celu jak najszybszego wykrycia pozaru, jego lokalizacji oraz przyspieszenia ewakuacji
budynek dodatkowo wyposazony bedzie w System Sygnalizacji Pozaru (SSP) ktéry bedzie obejmowat
swym dziataniem caty budynek.
Na potrzeby budynku zatozono scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru zaktadajgcy nastepujace
fazy:
- powstanie pozaru,
- zafaczenie alarmu przez system sygnalizacji pozaru,
- przeprowadzenie ewakuacji oséb,
- akcje gasniczg sitami wtasnymi do czasu przybycia jednostek PSP.
Zatozenie zaktada powstanie jednego ogniska pozaru, tj. zdarzenie wystepujace wytgcznie w jednej
strefie pozarowe].

b. Przyjete instalacje i systemy ochrony przeciwpozarowej budynku

Zgodnie w wymaganiami budynek bedzie wyposazony w urzadzenie przeciw pozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP

- osSwietlenie ewakuacyjne, awaryjne spetniajgce wymagania normatywne na drogach i dojsciach
ewakuacyjnych.

- instalacje hydrantéw wewnetrznych DN 25,

- instalacje sygnalizacji pozarowej SSP

- instalacje odgromowg

c. Skutki ewentualnego pozaru, wraz z okresleniem zagrozenia dla ludzi.

Zainicjowanie pozaru na skutek btedu oséb lub usterki technicznej, rozwdj pozaru w obrebie
pomieszczenia, wystgpienie zadymienia w pomieszczeniu, poprzez otwarte drzwi nastepuje zadymienie
przylegtego korytarza. Zagrozenie bezposrednie oséb przebywajace w zagrozonym pomieszczeniu oraz
w najblizszym sgsiedztwie na kondygnacji. Pozar w pierwszej fazie rozwoju nie przenosi skutkéw na
kondygnacje wyzsze. Po wykryciu pozaru nastepuje koniecznos$é ewakuacji osob i personelu z zagrozonej
kondygnacji, nastepnie w zaleznosci od wystgpienie zadymienia lub zagrozenia w pierwszej kolejnosci z
kondygnacji potozonych powyzej kondygnacji zagrozonej, w drugiej kolejnosci z kondygnacji potozonych
ponizej kondygnacji zagrozonej,

W wypadku pozaru ewakuacja na zagrozonej kondygnacji przebiega poziomymi drogami
komunikacji ogdlnej do klatek schodowych K1, K2 z ktérych sg w poziomie parteru wyjscia na zewnatrz.
Wystgpienie pozaru spowoduje zadziatania czujek pozarowych we wczesnej fazie pozaru, aktywacje
centralki pozarowej CSP i ogtoszenie alarmu pozarowego co przyczyni sie do relatywnie wczesnej
ewakuacji i podjecia akcji gasniczej sitami wtasnymi. Centralka CSP spowoduje jednoczesnie zadziatanie
monitoringu zewnetrznego do PSP i sterowanie urzgdzeniami wg przyjetego scenariusza.
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d. Wykrycie pozaru przez personel i postepowanie na wypadek pozaru

Wykrycie przez dowolng osobe lub pracownika

1.Kazda osoba po stwierdzeniu wystgpienie pozaru, ma prawo uzycia przycisku ROP; co wywota to
alarm Il stopnia w systemie sygnalizacji pozaru i uruchomi odpowiednie procedury SSP.

- Kazda osoba zobowigzana jest do poinformowania o zauwazonym pozarze bezposredniego
przetozonego i w miare moznosci pozostatych pracownikow,

- jezeli jest mozliwe, powinna przystgpi¢ do czynnosci ewakuacji oséb zagrozonej sali a nastepnie
przystgpic¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego,

- jesli nie jest to mozliwe, nalezy ograniczyc¢ sie do zamkniecia otwordw drzwiowych i okiennych w
danym pomieszczeniu lub czesci budynku, w celu ograniczenia rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i
dymu) i przystgpi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,

2. pracownik zobowigzany jest do poinformowania PSP o pozarze i powinien:

- organizowa¢ ewakuacje wydajgc polecenia pozostatym pracownikom,

- kierowaé akcjg ratowniczg do czasu przybycia jednostki PSP

e. Wykrycie przez SSP.

Wykrycie nastepuje poprzez czujki automatyczne SSP lub wcisniecie przycisku ROP.

Alarmowanie przez czujki.

System SSP o dwustopniowe] organizacji alarmowania w celu eliminacji fatszywych alarmoéw z czujek
oraz umozliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez
konieczno$ci wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarne;.

Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie
sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia sygnalizowany jedynie w panelu obstugi centrali pozarowej. Alarm moze
zostaé¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja
miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia.

Po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania alarm | stopnia automatycznie przechodzi w alarm Il
stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje:

wysterowanie urzadzen automatyki pozarowej zgodnie z matryca sterowan,

bezzwtoczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzgdzen monitoringu do
najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Czas potwierdzenia.

Po ogtoszeniu alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przyjecia informacji o
zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji, czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie
pracownik musi podejs¢ do centrali i wcisngé przycisk ,Rozpoznanie” na panelu obstugi CSP. Po uptywie
tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak
potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez
stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w
pomieszczeniu centralki i stuzby dozoru nig sg w stanie realizowaé okreslonych procedur.

Czas rozpoznania.

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na
dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas
rozpoznania 3 minuty. W tym czasie osoba z personelu po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje
decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we
wtasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego ROPa lub przekazanie
informacji do pracownika petnigcego dozér w celu wcisniecia ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu
centralki. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wtasnym zakresie niezbedne jest
przekazanie informacji do pracownika w pomieszczeniu centralki w celu skasowania alarmu przed
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uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub
skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.
Alarmowanie przez wecisniecie przycisku ROP.

Wocisniecie przycisku ROP powoduje wywotanie alarmu Il stopnia i doprowadza do realizacji dziatan jak
dla automatycznego zadziatanie i wykrycia pozaru przez SSP.

Matryca szczegétowa wspétdziatania systemy SSP z innymi urzadzeniami p.pozarowymi bedzie
opracowana na etapie PW.

f. Postepowanie w przypadku powstania pozaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gasniczych
PSP oraz wspétdziatanie z kierujacym akcjg ratowniczg:

- kazda osoba z personelu po zauwazeniu pozaru zobowigzany jest natychmiast alarmowac:

osoby znajdujace sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru i poinformowac o zdarzeniu PSP

- réwnoczesnie z alarmowaniem jednostki PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy przystgpic¢ do akgji
ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego, jesli nie to jest mozliwe ze wzgledu
na wielko$¢ pozaru i ewentualne wiasne zagrozenie nalezy ograniczyc sie tylko do zamkniecia otworéw
drzwiowych i okiennych w danym pomieszczeniu lub czesci budynku, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie
sie pozaru (ognia i dymu) i przystgpi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,

- do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierujgcy akcjg gaszenia i ewakuacji
postepuje zgodnie z rozeznaniem sytuacji oraz z posiadang wiedzg i doswiadczeniem,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacji catego
Budynku i ewentualnie mienia, decyzje o podjeciu ewakuacji do czasu przybycia Strazy Pozarnej
podejmuje kierujacy akcja

- po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej) kierujacy
przebiegiem akcji ratowniczej i ewakuacji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji o przebiegu
zdarzenia i podjetych dziataniach i ewakuacji, a nastepnie podporzadkowac sie dowddcy przybytej
jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

g. Alarmowanie telefoniczne Panistwowej Strazy Pozarne;j:

- po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Paristwowej Strazy Pozarnej nr 998
nalezy wyraznie poda¢ doktadny adres, nazwe obiektu, w ktérym powstat pozar,

- co sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,

- kierunki dojazdu do budynku,

- roztgczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,

- w razie potrzeby alarmowac inne stuzby:

Pogotowie Ratunkowe tel. 999,

Policje tel. 997,

Pogotowie Energetyczne tel. 991,

h. Zasady prowadzenia ewakuacji.

Miejsce ewakuacji: Osoby ewakuujace sie z Budynku udajg sie na zewnatrz budynku i zbierajg w
miejscu wskazanym przez kierujgcego akcja.

Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrozenia:

- w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowad osoby z tych pomieszczen, w ktorych powstat pozar lub ktére
znajduja sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia i zadymienia oraz z pomieszczen, z ktérych wyjscie
lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odciete przez pozar lub zadymienie na
kondygnacji objetej pozarem,

- nastepnie nalezy ewakuowac kondygnacje znajdujgce sie powyzej miejsca powstania pozaru, a w
ostatniej kolejnosci kondygnacje potozone ponizej miejsca pozaru.

- po opuszczeniu pomieszczen nalezy o ile jest to mozliwe kierowad sie do najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca zbidrki,

- personel Biura powinien pomagac¢ w ewakuacji osobom przebywajgcym czasowo w biurze
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- w przypadku pozaru, przy znacznym zadymieniu drég ewakuacyjnych, nalezy poruszac sie w pozycji
pochylonej starajac sie trzymac gtowe jak najnizej ze wzgledu na to, ze w dolnych partiach pomieszczen i
drég ewakuacyjnych panowac bedzie mniejsze zadymienie i jednoczes$nie lepsza widocznosé, nizsza
temperatura, oraz mniej toksyczne srodowisko,

- po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili Budynek; w razie
niezgodnosci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig oséb przebywajgcych w Budynku nalezy
natychmiast fakt ten zgtosic¢ jednostkom ratowniczym PSP przybytym na miejsce akgji,

- w przypadku odciecia drog ewakuacji dla pojedynczych osdéb lub grup nalezy niezwtocznie dostepnymi
srodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujacych sie na zewnatrz odcietej
strefy powiadomic kierownika akcji ewakuacyjnej lub osobe go zastepujaca, i dowddce przybytej
jednostki PSP. Odcietych od drég wyijscia, a znajdujacych sie w strefie zagrozenia nalezy zebra¢ w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od Zrddta pozaru, zagrozenia (najlepiej w pomieszczeniu z oknem
zewnetrznym) i w miare posiadanych srodkéw i istniejgcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek Paristwowej Strazy Pozarnej lub innych jednostek
ratowniczych.

j- Zasady prowadzenia akcji gasniczej do czasu przybycia jednostki PSP.

Najblizej potozone jednostka Ratowniczo Gasnicza PSP w Sopocie

Armii Krajowej 105, 81-824 Sopot, czas dojazdu okoto do 5 min.

- Jezeli mozliwe jest podjecie akcji gasniczej, musi ona byé prowadzona przez minimum dwie osoby w
celu wzajemnej asekuracji.

- Nie wolno wchodzi¢ w strefe silnego zadymienia.

- Pomieszczen, w ktdrych wystgpit pozar nie nalezy bez potrzeby otwieraé, gdyz moze to wptyngé na
zwiekszenie intensywnosci spalania; przy otwieraniu drzwi zawsze nalezy ustawic sie poza Swiattem
drzwi w celu unikniecia ewentualnego wyrzutu ptomieni z palgcego pomieszczenia i poparzenia.

- Wytaczenie doptywu pradu spowoduje automatyczne zatgczenie sie oswietlenia ewakuacyjnego.

k. Zatozenia do instalacji SSP

Instalacja SSP bedzie podzielona na strefy dozorowania i alarmowania zgodne z podziatem budynku na
strefy pozarowe, strefa piwnicy, garazu oraz strefa pomieszczen na parterze i pietrach.

Przewiduje sie system adresowalny z urzgdzeniami w liniach dozorowych petlowych. System, zgodnie z
wymogami obowigzujacych norm i przepiséw, pracuje w dwustopniowe] organizacji alarmowania

ALARM I stopnia ALARM Il stopnia

|0 CzAs T1 30s]0 CZAS T2 3-7 min |

| Czas na potwierdzenie I Czas na weryfikacje sygnalizowanego !
obecnosci obstugi alarmu pozarowego

—— brak potwierdzenia obecnosci personelu - ALARM Il stopnia

— wcisnigcie recznego przycisku pozarowego - ALARM |l stopnia

zadziatanie jakiejkolwiek z automatycznych czujek (dymu, temperatury)

Alarmami | stopnia sg alarmy z czujek pozarowych

Alarmami pozarowymi Il stopnia sa:

- Alarmy z recznych ostrzegaczy pozarowych (przyciskow ROP);

- Alarm od 2 czujek pozarowych znajdujgcych sie tej samej strefie dozorowej;

Alarmy techniczne realizowane w centralce jako alarmy | stopnia, Sygnat uszkodzenia z Systemu

oddymiania w klatce schodowej i sygnat uszkodzenia z Systemu SAP.
Dym w pomieszczeniach, korytarzach, na klatkach schodowych (ewakuacyjnych) pomieszczeniach
technicznych instalacyjnych, pomocniczych i magazkach zostanie wykryty poprzez czujki pozarowe,
ktore przekazg sygnat do centralki SSP, zostanie uruchomiony alarm pozarowy, przesterowanie klap
pozarowych, wytgczenie wentylacji. Sygnaty z SSP bedg podawane do sygnalizatoréw w celu
rozpoczecia ewakuacji.
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System SSP w bedzie wyposazony w sygnalizatory akustyczne .

Pozar spowoduje:

- automatyczne zadziatanie i wykrycia pozaru (alarm |l stopnia) przez SSP

- automatyczne powiadomienie PSP poprzez zewnetrzny monitoring SSP

- wylagczenie wentylacji mechanicznej i zamkniecie klap pozarowych w $cianach, stropach strefy
pozarowej

- po wytgczeniu zasilania, uruchomienie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Doktadna matryca sterowan urzgdzen przez centralke CSP bedzie opracowana w projekcie
wykonawczym instalacji sygnalizacji pozaru

Matryca operacyjna systemu przeciwpozarowego.

Objasnienie skrotéw:

z Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie — ZAMKNIETY/ZABLOKOWANY
(0] Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie — OTWARTY/ODBLOKOWANY
RZB Reczne zwolnienie blokad
w Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie — WLACZONY
WYt Element systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego w stanie — WYLACZONY
PPOD Zjazd na poziom parteru lub inny wskazany, drzwi w pozycji OTWARTE
T-PO Przekazanie informacji do automatycznego centrum odbiorczego obiektu /pomieszczenie
ochrony/
T-PSP Przekazanie informacji do automatycznego centrum odbiorczego /PSP/
NW Nie wystepuje w strefie, na granicy stref lub nie jest obstugiwany przez systemy sterowane
systemem sygnalizacji pozaru

Ze wzgledu na podziat obiektu na poszczegdlne strefy pozarowe przyjeto stosowanie:
1. alarmu ogdlny- dla objetej pozarem strefy pozarowej i dodatkowo w strefie przylegtej (strefy
sgsiadujace ze strefg objetg pozarem),

Strefa ST1 Strefa ST2 Strefa ST3
obejmujaca obejmujaca obejmujacy garaz
INSTALACJE | URZADZENIA kondygnacje piwnicy kondygnacje parteru, | i
PPOZ Il pietra
ALARM ALARM I ALARM | ALARM I ST. | ALARM | ALARM II ST.
IST. ST. I ST. czujka/ ROP | IST. czujka/ ROP
czujka | czujka/ ROP | czujka czujka
system sygnalizacji T-PO T-PO T-PO T-PO T-PO T-PO
pozarowej (SSP)
system wentylacji i w WYL w WYL w WYL
klimatyzacji
drzwi ppoz, klapy (e} z 0] z 0 z
odcinajgce na granicach
stref
osw. ewak. i awaryjne (przy w w w w w w
wytaczeniu pradu)
drzwi na drogach ewak. z 0 Z 0] z 0]
objete kontrolg dostepu

Matryca sterowan powinna by¢ opracowana i wtgczona do projektu wykonawczego systemu sygnalizacji
pozaru.
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4.3 URZADZENIA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU.

Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewnetrzne

Dla budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna z
hydrantami DN25 z wezem potsztywnym, o dtugosci weza w skrzynce 30 m. Zasieg hydrantu 25 w
poziomie 30m (plus zasieg rzutu 3m). Zaprojektowano po trzy hydranty na parterze i pierwszym pietrze
oraz po dwa na pozostatych kondygnacjach; usytuowano je w rejonie wejscia gtdwnego i przejs¢ do innej
strefy oraz w rejonie wejscia do klatek schodowych. Cisnienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej
hydraulicznie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilosci wody. Wydajnosé
hydrantu DN25 - 1,0dm?/s. przy jednoczesnym dziataniu 2 hydrantéw. Hydranty swoim zasiegiem
obejmuja catg powierzchnie kondygnacji z uwzglednieniem nominalnego zasiegu poziomego dla jednego
hydrantu. Wysokosé montazu hydrantu 1,35m nad posadzka. Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z
normg PN-N-01256-1:1992 Hydranty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1: 2002, State
urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. W instalacji wody zimnej nalezy zainstalowac¢ zawér
pierwszenstwa. W nalezy przewidzie¢ dodatkowy zestaw pompowy do podniesienia cisSnienia wody
zasilajacej hydranty. Zasilanie zestawu z przed wytgcznika PWP kablem ogniochronnym. Wymagany dla
instalacji hydrantowej projekt branzowy winien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wyftqcznik prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP umozliwi odfgczanie wszystkich obwodoéw elektrycznych, oprocz
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktéore powinny dziata¢ w czasie pozaru (instalacja
oswietlenia awaryjnego, zestaw pompowy hydrantowy, wentylatory systemu oddymiania itp). Wytgcznik
nalezy zainstalowac¢ w poblizu gtéwnego wejscia kablowego lub przytacza sieciowego. Reczne przyciski
wytacznika PWP nalezy umiesci¢ w rejonie gtdwnego wejscia do budynku. Wytgcznik bedzie oznakowany
zgodnie z PN-N-01256/04.

Wytacznik przeznaczony jest do uruchamiania przez jednostki ratowniczo-gasnicze PSP.

Oswietlenie awaryjne, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog

Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne,
nalezy zasila¢ co najmniej z dwéch niezaleznych, samoczynnie zatgczajacych sie zrédet energii
elektrycznej oraz wyposazaé w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub
ewakuacyjne).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:

1) w pomieszczeniach o powierzchni netto ponad 2000 m* w budynkach uzytecznosci publicznej,
budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1,

b) oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

¢) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie,

Zgodnie § 181, ust. 2 warunkdéw technicznych drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w
samoczynnie zatgczajgce sie oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa, ewakuacyjne i kierunkowe)
przewidziane do stosowania po zaniku oSwietlenia podstawowego.

Zanik napiecia podstawowego w dowolnej przestrzeni powinien powodowac samoczynne zatgczanie
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonywac zgodnie z PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia i oswietlenie awaryjne,
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i normg PN-IEC60364-5-56

str. 19




EKSPERTYZA TECHNICZNA
w sprawie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku magazynowo-
biurowego w Sopocie ul. Grottgera7 , dz.nr 35,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy przewidzie¢ na wszystkich poziomych korytarzach
ewakuacyjnych, w klatkach schodowych K1,K2, w pomieszczeniach w ktdrych bedzie przebywa¢ ponad
50 osdb, przy wyjsciach na zewnatrz. Wymagane natezenie oswietlenia zaleca sie zwiekszy¢ do 5 luxow
na drogach komunikacji ogélnej i w klatkach schodowych K1, K2. Na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych bedg zastosowane podswietlone znaki ewakuacyjne wykonane zgodnie z normami
wskazujgce kierunki ewakuacji . Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 pkt.22.20 oprawy
oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrédtem zasilania, powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy lub posiada¢ wyprowadzenia umozliwiajgce podfaczenie do zdalnego uktadu testujgcego, w
celu symulacji zaniku zasilania podstawowego. Przewiduje sie zastosowanie zdalnego uktadu
testujgcego. Nalezy przewidzie¢ oprawy oswietlenia zewnetrznego wyjs¢ z budynku i miejsca zbidrek
0s6b ewakuowanych na wewnatrz i zewnatrz budynku.

Wymagany projekt wykonawczy branzowy powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Instalacja odgromowa

Wymoég stosowania, oraz wybdr rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wynika z
postanowien: PN EN ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”. Przed wytadowaniami
atmosferycznymi (piorunowymi) bedzie chroniony budynek, i instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne (ochrona przepieciowa). Budynek 26 jest wyposazony i chroniony instalacja odgromowg

System sygnalizacji pozaru.

W budynku projektuje sie system SSP ztozony z linii dozorowych oraz adresowalnej, automatycznej
centralki pozarowej. Centralka ppoz zostanie umieszczona w pomieszczeniu ............... wydzielony
pozarowo. Adresowalnos¢ systemu polega na tym, ze kazdy punkt detekcji pozaru ma swéj adres
ztozony z numeru strefy i numeru elementu liniowego (czujki) umozliwiajacy jego doktadne
zlokalizowanie. Czujki nalezy w sposéb czytelny opisa¢ numerem strefy i kolejnym numerem czujki,
analogicznie jaki zostat jej nadany w centralce CSP. Adresowalny system sygnalizacji pozarowej
umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki. Dla kazdej czujki w centrali istnieje
wydzielona sygnalizacja w postaci wskazan na wyswietlaczu LCD. Ponadto, w kazdym elemencie
petlowym, bedzie umieszczony zintegrowany izolator zwaré umozliwiajgcy ograniczenie stref
dozorowych systemu do powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

Centralka umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia),

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych,

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie, blokowanie,
testowanie),

- automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.)

- automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddéw centrali.

Obszary dozorowania centralki zostang podzielone na strefy detekcji pozaru, kazda kondygnacja
bedzie dozorowana oddzielng linia dozorowa. Z uwagi na powstajgcy w pierwszej fazie pozaru dym —
zastosowano czujki dymowe. Dodatkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach przewidziano
zainstalowanie adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zaprogramowac jako wywotujgce od razu alarm 2 stopnia.
Przewiduje sie zastosowanie zwtoki czasowej w przekazywaniu alarmu pozarowego 2 stopnia z czujek
automatycznych (dla sprawdzenia zasadnosci alarmu). Jezeli po czasie 3 do 5 min. nie nastgpi
skasowanie zadziatania czujki, wtedy zostanie uruchomiony alarm 2 stopnia, ktéry moze by¢
automatycznie przekazany do PSP (po wiaczeniu centralki w system monitoringu). Ponadto zastosowano
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elementy sterowania i kontroli montowanych bezposrednio w liniach dozorowych celem realizacji
funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje
automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. Instalacje sygnalizacji pozarowej
prowadzié¢ liniami dozorowymi w uktadzie petlowym, przewodami niepalnymi ekranowanymi typu
HTKSHekw 1x2x1,0 E90. Przewody linii dozorowych prowadzi¢ nalezy w odlegtosci minimum 10cm od
przewoddw innych instalacji elektrycznych. Przy podtgczeniu przewodéw do czujek, listew zaciskowych
itp. nalezy pozostawic zapas przewodow. Przy montowaniu czujek nalezy przestrzega¢ minimalnych
odlegtosci — 0,5m od scian, przegrdd, poétek itp.

Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.).

Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie $rodka gasniczego 2kg (gasnica proszkowa typ GP-
2lub4/ABC) powinna przypada¢ na kazde 100m” powierzchni.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

. W miejscach tatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku, na
korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

. W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

. Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna byé wieksza niz 30m,

. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1m.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢é wyposazony w sprzet gasniczy
zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030)
obiekt wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem minimalne zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 I/s.

Wodocigg powinien mie¢ ogdlng wydajnos¢ pokrywajgca zapotrzebowanie na wode do celéw:

= przeciwpozarowych,

= bytowo-gospodarczych ograniczonych do 15%,

= przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w zasuwy, usytuowane w odlegtosci co najmniej 1m od sieci,
pozostawione w potozeniu otwartym.

Sie¢ wodociggowa powinna mie¢ wydajnos¢ zapewniajgcg jednoczesne pobieranie wody z dwdch
sgsiednich, najbardziej niekorzystnie potozonych, hydrantéw przez co najmniej 2 godziny.

Wokdt obiektéw wzdtuz drogi dojazdowej winny znajdowal sie hydranty zewnetrzne DN80
(naziemne — zalecane — lub podziemne) w taki sposéb, aby zachowa¢ wymagane odlegtosci:

. Maksymalna odlegto$é miedzy hydrantami 150m,
. Maksymalna odlegto$¢ od krawedzi drogi 15m,
. Maksymalna odlegto$¢ od chronionego obiektu 75m,

= Minimalna odlegtos¢ od Sciany obiektu 5m.
Przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa nominalna wydajnos$¢ hydrantéw zewnetrznych wynosi 10 |I/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia odbywa sie z istniejgcego systemu hydrantéw na
przylegtej ul. Grottgera, ktdra spetnia w.w. uwarunkowania.

Drogi pozarowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr
109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
Drogg pozarowaq jest sgsiednia ul. Grottgera, z ktdrej zapewnione jest dojscie do budynku utwrdzonym
przejsciem o szerokosci wiekszej od 1,5m i dtugosci do 30m

5. WSKAZANIE WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI | PRZECIWPOZAROWYMI

W zakresie warunkdéw technicznych budowlanych

1.

Spoczniki w kl. schodowej K2 sg o szerokosci ok. 1,4-1.5m przy wymagane] szerokosci spocznikéw
1,5m, nie spetniajg § 68 [3]

Lokalne zmniejszenie szerokosci korytarza na pietrze wynosi 1,18m przy wymaganej szerokosci
1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3]

Skrzydto drzwi z pom. WC pietro otwiera sie do korytarza i powoduje zmniejszenie szerokosci
korytarza co nie spetnia § 242.4 [3]

Skrzydto drzwi z pom. WC parter otwiera sie do korytarza i powoduje zmniejszenie szerokosci
korytarza co nie spetnia § 242.4 [3]

Dtugos¢ dojscia z pomieszczenia na | pietrze do drzwi zewnetrznych wynosi 36m przy
dopuszczalnej dtugosci dla jednego kierunku dojscia 30m, poziome przejscie na pietrze i parterze
o dtugosci 28m prze dopuszczalnej dtugo$ci 20m co nie spetnia wymagan §256.2 [3]

Lokalne zmniejszenie szerokosci korytarza przy klatce K2 na parterze wynosi 1,2m przy
wymaganej szerokosci 1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3]

Istniejgca zabytkowa konstrukcja stalowa dachu jest bezklasowa i nie jest oddzielona do
pomieszczen na pietrze przegrodg EI30 co nie spetnia wymagan § 219.2 [3]

WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU
ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

numeracja nieprawidtowosci zgodna z wymienionymi w pkt.5

Skrzydto drzwi z pom. WC pietro otwiera sie do korytarza i powoduje zmniejszenie szerokosci
korytarza co nie spetnia § 242.4 [3] — bedzie dodany samozamykacz

Skrzydto drzwi z pom. WC parter otwiera sie do korytarza i powoduje zmniejszenie szerokosci
korytarza co nie spetnia § 242.4 [3] — bedzie dodany samozamykacz

WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE DO STANU ZGODNEGO Z
PRZEPISAMI W ZAKRESIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, BUDOWLANYCH

numeracja nieprawidtowosci zgodna z wymienionymi w pkt.5

Spoczniki w kl. schodowej K2 sg o szerokosci ok. 1,4-1.5m przy wymaganej szeroko$ci spocznikéw
1,5m, nie spetniajg § 68 [3]

Lokalne zmniejszenie szerokosci korytarza na pietrze wynosi 1,18m przy wymaganej szerokosci
1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3]

Dtugos¢ dojscia z pomieszczenia na | pietrze do drzwi zewnetrznych wynosi 36m przy
dopuszczalnej dtugosci dla jednego kierunku dojscia 30m, poziome przejscie na pietrze i parterze
o dtugosci 28m prze dopuszczalnej dtugosci 20m co nie spetnia wymagan §256.2 [3]

Lokalne zmniejszenie szerokosSci korytarza przy klatce K2 na parterze wynosi 1,2m przy
wymaganej szerokosci 1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3]

Istniejgca zabytkowa konstrukcja stalowa dachu jest bezklasowa i nie jest oddzielona do
pomieszczen na pietrze przegroda EI30 co nie spetnia wymagan § 219.2 [3]
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8. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE (PONAD STANDARDOWE), INNE NIZ OKRESLAJA TO
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE, ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU
PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) — WYSZCZEGOLNIENIE
PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH.

Podstawowym rozwigzaniem zastepczym bedzie wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozaru
SSP, z monitoringiem do jednostki PSP w Sopocie. Dodatkowym rozwigzaniem zastepczym bedzie
oddzielenie w poziomie parteru klatki K2 od poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami EI30i EIS 30

9. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO, StUZACA WYKAZANIU NIE POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Wyposazenie catego budynku w system instalacji SSP, znaczgco podnosi bezpieczeristwo pozarowe,
umozliwia wczesng reakcje na zaistnienie pozaru i wczesne rozpoczecie ewakuacji, staty monitoring SSP
do jednostki PSP, przyczyni sie do mozliwie wczesnego powiadomienia jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej i wczesniejsze przybycie jednostek PSP na miejsce zdarzenia. Pozostawione nie spetnione
wymagania dotyczgce warunkéw i dtugosci dojs¢ nie bedg znaczgco wptywaty na pogorszenie warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego

Powyisze pozwala na postawienie wniosku ze bezpieczenstwo pozarowe Budynku bedzie na
zadawalajgcym poziomie.

10. UZASADNIENIE TECHNICZNE | EKONOMICZNE PRZEMAWIAJACE ZA POZOSTAWIENIEM NIE
SPEENIONYCH WYMAGAN PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH.
Whnioskowane do pozostawienia nieprawidtowosci dotyczg w wiekszosci przypadkdéw istniejgcego
rozplanowanie pomieszczen i trudnosciami zwiazanymiz ich zmiana.
Pozostawienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia ok. 36m przy dopuszczalnej
dtugosci do 36m jest uzasadnione koniecznoscig zachowania istniejgcej klatki K2 i rozplanowania
pomieszczen w warunkach istniejgcego budynku. Przekroczenie dopuszczalnej diugosci jest niewielkie i
wynosi ok. 6m, w poziomie parteru klatka K2 jest oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych
drzwiami EI30i EIS 30 co eliminuje ewantualne zgrozenie klatki od ewentualnych pozaréw na parterze
Po przeprowadzonej analizie bezpieczenstwa pozarowego ludzi i budynku wnioskuje sie o pozostawienie
zgtoszonych wystepujgcych niezgodnosci bez zmian.

11. WNIOSKI

Podstawg prawng ekspertyzy jest przepis [3] stosowany przy nadbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkdéw istniejgcych dopuszcza spetnienia wymagan zawartych w tym przepisie
w sposdb inny, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej. W zwigzku z powyzszym zachodzg warunki uprawniajgce do zastosowania procedury w
skazanej w tresci § 2 ust. 3a przepisu [3] 1§ 12.2i 3 [5]

Majagc na wzgledzie wymienione zakresy planowanych robdt, zaproponowane rozwigzania zastepcze,
proponuje sie uzna¢ je za wystarczajgce, i zapewniajgce  warunki ochrony przeciwpozarowej
rozpatrywanego budynku administracyjno-warsztatowego z czescig garazowg przy ul. Grottgera 7 w
Sopocie do poziomu ktéry mozna uznac za bezpieczny i wystarczajacy.
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