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WYSTEPUJACE NIEZGODNOSCI

1. Spoczniki w kl. schodowej K2 sg o szerokosci ok. 1,4-1.5m przy wymaganej szerokosci

@ spocznikéw 1,5m, nie spetniajg § 68 [3]

2. Lokalne zmniejszenie szerokos$ci korytarza na pigtrze wynosi 1,18m przy wymaganej
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szerokosci 1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3]
3. Skrzydto drzwi z pom. WC pigtro otwiera sig do korytarza i powoduje zmniejszenie
szerokosci korytarza co nie spetnia § 242.4 [3]
4. Skrzydto drzwi z pom. WC parter otwiera si¢ do korytarza i powoduje zmniejszenie
@ szerokosci korytarza co nie spetnia § 242.4 [3]
5. Dlugos$¢ dojscia z pomieszczenia na | pietrze do drzwi zewnetrznych wynosi 36m przy
dopuszczalnej dtugosci dla jednego kierunku dojscia 30m, poziome przejécie na pietrze i
parterze o dtugosci 28m prze dopuszczalnej diugosci 20m co nie spetnia wymagan §256.2

6. Lokalne zmniejszenie szerokosci korytarza przy klatce K2 na parterze wynosi 1,2m przy
wymaganej szerokosci 1,4m co nie spetnia wymagan § 242.2 [3]

7. Istniejaca zabytkowa konstrukcja stalowa dachu jest bezklasowa i nie jest oddzielona do
pomieszczen na pietrze przegroda EI30 co nie spetnia wymagan § 219.2 [3]

strefa 1

strefa 2

Odpornos¢ ogniowa REI60
Odpornos¢ ogniowa REI30

Odpornos¢ ogniowa EI30, minium EI15

Drzwi pozarowe EI60
Drzwi pozarowe EI30

Drzwi pozarowe dymoszczelne EIS30
HP25-Hydrant pozarowy 25

Gasnica

Oswietlenie ewakuacyjne

Wyjscie ewakuacyjne

Wyjscie ewakuacyjne na zewngtrz

Kierunek ewakuacji

Przejscie lub dojscie ewakuacyjne

System sygnalizacji pozaru

Numery niezgodnosci z opisu

Uwagl:
— Wymlary sprawdzi¢ | korygowa& na budowie.
— Przed 1 stolarki oki ] 1 drzwiowe]
domierzy¢

wymiary w naturze.
— Wszystkie wymiary i rozwiqzania korygowa¢ w
powiqzaniu z

projektami branzowymi.
— Materialy | zastosowane technologie uzyte do
budowy muszq

posiada¢ odpowlednie atesty | aprobaty
dopuszczajqce do

stosowania na terenie RP i UE.
— Zmiany, odchytki wymiarowe | ostepstwa od
projektu—wynikte w

trakcie budowy — wymagajq bezwzglednie zgfoszenia
I uzgodnienia z

jednostkq projektowq

— Prawem budowlanym
— Warunkami technicznymi jokim powinny odpowiada&
budynki 1 ich

usytuowanie
— Warunkom technicznym wykonania 1 odbioru rob6t
budowlano—

montazowych
— Polskimi  Normami
— Instrukcjami, wytycznymi,swiadectwami dopuszczania
i atestami
— Instrukcjami, wytycznymi 1 warunkami technicznymi
producentdw |

dostawcéw materiatéw budowlanych i instalacyjnych

INWESTOR:

ENERGA Oswietlenie

ul.Rzemieslnicza 17/19, 81—-855 Sopot

PROJEKT:

BUDYNEK BIUROWO
—MAGAZYNOWY

ul. Grottgera 7 w Sopocie
dz. nr 35, obrgb 0001 Sopot

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

"ATA ARCHITEKCI”
UL. ARMII KRAJOWEJ 43,

AUTORZY PROJEKTU :
mgr.inz arch. Tomasz Stasiak

nr. upr. 192/POOKK/IV/2016, spec.
arch.

mgr. inz arch. Anna Stasiak

TRESC:
RZUT PIETRA
" 08.2018 - 1:100
[NR RYS. /REWIZJA: NR STRONY:
03
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