INSTALACJE WEWNETRZNE

UKLAD SIECI TN-S, 3NPE, 50 Hz, 230/400V
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN :
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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______ 1. Aparaty oraz linie kablowe oznaczy¢ w sposob trwaty zgodnie ze schematem.
2. Metalowe obudowy urzadzen technologicznych, kortka kablowe nalezy przytaczy¢ do lokalnej szyny wyréwnywania potencjalow.
3. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng o odpornosci nie mniejszej,
niz uszczelniane przegrody. SC H E MAT

4. Kable zasilajace instalacje do p. pozarowe nalezy stosowac w izolacji ognioodpornej.

5. Gtéwny wytacznik pradu wytacza wszystkie odbiory w budynku z wyjatkiem urzadzen pozarowych.
6. Zmiany materialowe nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem oraz Projektantem.

7. Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z wieloark. norma PN IEC 60364.

8. Rozdzeilnice nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN 61439.
8. Rysunek rozpatrywac taczenie z rysunkami branzowymi oraz wytycznymi.

W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci wzgledem projektu nalezy powiadomi¢ Inwestora Inspektora oraz Projektanta
9. Przed zaméwnieiem rozdzielnicy nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji DTR rozdzielnicy

z zestawnieniem materiatow oraz widokiem elewacji.
9. Symbole aparatéw podno przyktadowo w celu okreslenia standardu.
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