INSTALACJA OSWIETLENIOWA

LEGENDA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
(OPRAWY WPUSZCZANE W KOLORZE SUFITU CZARNE / BIALE)
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Symbol Typ oprawy , producent

_ OPRAWA NASTROPOWA STRUMIEN 6400Lm, 58W

DOWNLIGHT STRUMIEN 2000Lm, 23W

LED 4X18 STRUMIEN 4000Lm, 36W

N/S STRUMIEN 1800Lm, 25W

PANEL LED 600X600 40W 3443 LM
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s PROFI 60 LED LINE M4 3300im 21W

Bw KINKIET LED 1500 Lm - GRAFIT

o zZ1 PROJEKTOR BVP106 100W 740 10000Im

LEGENDA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

1 160Im 1H soczewka korytarzowa szeroka

2 375Im 1H soczewka symetryczna szeroka

3 350Im 1H

4 350Im 1H oprawa kierunkowa jedno/dwu stronna
7

UWAGI:
1. iie opraw 0 (tmin=1h) w
podano jako orientacyjne. Dokladna lokalizacie wraz z odpowiedni
pikiogramami nalezy ustalié na podstawie operatu p.poz. dia calego obiektu (nie jest ujety
W niniejszym opracowaniu).

jszym projekcie

Znakami

2.Nalezy ¢ naklejki

nalezy rowniez ek

(poza zakresem i
drog ewakuaci.

3.PRZY KAZDYM Z WEJSC GLOWNYCH DO BUDYNKU NALEZY ZLOKALZIAOWAC
WYLACZNIK POZAROWY PRADU PWP.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

LEGENDA:

O) LACZNIK OSW. PIT, 10A/IP 20

@) LACZNIK OSW. PIT, 10A/IP 44
Z RUCHU, [1] TYP. PDAN-1C-C-SM-FC BEG
[2] TYP. PD3N-SM BEG

WYPUST ZASILAJACY 230V

WYPUST ZASILAJACY 400V

GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z, PIT, 16A, IP 20
GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z, PIT, 16A, IP44
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ZEST. GNIAZD WTYCZKOWCY 18A/400VI230V, IP44

PEL ZESTAW GNIAZD: 230V, RJ45,
MONTAZ W WSPOLNEJ RAMCE, IP20

BIkd

KASETA PODLOGOWA BxK45 (RKGL 22) =]
- 4x230V

- 2x2xRJ45 peL

ROZDZEILNICA ELEKTRYCZNA 04KV

PWP POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przyktad oznaczenia wewnetrznej trasy kablowej:

L _ANOO — Korytko kablowe wys. 60mm
UAOO — Drabina kablowa pionowa

w klasie korozyjnosci C2 w pom.
wewn. oraz C4 w pom. wilgotnych
apzKBShRREHGOW 3 prod. BAKS
Na dachu nalezy stosowac koryta
pelne z pokrywa

INSTALACJA ODGROMOWA

Oznaczenia numeryczne elementéw instalacji LPS:

Uziom otokowy, bednarka pomiedziowana
@\ (gr. warstwy Cu min. 70um)Fe/Zn 25x4,
min. g, utozenia — 0,8m od rzednej terenu
przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach
uktada¢ w rurze osftonowej grubosciennej

@ — Wypust/trasa pionowa instalacji wyréwnawczej

bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x3
w budynku LgY 1x25mm

@ - Uziom pionowy pomiedziowany kuty 17,2/250cm

i i korygowac na budowie.
m stolarki okiennej i drzwiowej

ozwigzania ke
oWy

i zastosowane technologie uzyte do budowy musza
‘odpawiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do

terene RP i UE.

owe i odstepstwa od p

ygowat w powiazaniu z

INWESTOR

ENERGA Oswietlenie

ul.RzemiesInicza 17/19, 81-855 Sopot

NAZWA OBIEKTU;

BUDYNEK BIUROWY

ul. Grottgera 7 w Sopocie
dz. nr. 35 ark. 22, obr. 01 Sopot

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ATA

"ATA ARCHITEKCI"
UL. ARMII KRAJOWE 43, 81-870 SOPOT

AUTORZY PROJEKTU
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