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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
oraz instalacji teletechnicznych dla przebudowywanego budynku administracyjno-
warsztatowego zlokalizowanego na ul. Grottgera 7 w Sopocie. Budynek wpisany jest do

gminnej ewidencji zabytkow pod nr. 131.

2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

¢ wytyczne otrzymane od Inwestora,

e warunki przytgczenia,

¢ podktady architektoniczne,

e koncepcja projektowa,

e mapa do celéw projektowych,

¢ ekspertyza p.poz.,

¢ uzgodnienia miedzybranzowe oraz wytyczne p.poz,

e obowigzujgce przepisy oraz normy.

3 Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania norm, a w szczegolnosci:
PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-EN 61439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
PN-EN 62305. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,
PN-E-04700. Wytyczne przeprowadzania po-montazowych badan odbiorczych,
PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14.
Rozporzadzenia i przepisy:

¢ Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 926 z

pdzn. zmianami).
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e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. nr 109 z p6zn. zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr42 poz. 217,z p6zn. zmianami).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.

U. 462 poz. 462,z pozn. zmianami).

4 Opis techniczny - instalacje elektryczne

4.1 Zasilanie budynku- struktura rozdziatu energii elektrycznej

Przebudowywany istniejacy budynek administracyjno-warsztatowy zasilony bedzie w
energie elektryczng (bez zmian) istniejgca linig kablowa typ YAKY 5x 95mm2 z istniejgcego
przytacza 0,4kV zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki przeznaczonej na inwestycje
(Rys PZT-E).

Zmianie ulega lokalizacja rozdzielnicy gtdwnej budynku ktéra pozostanie na kondygnaciji
parteru ale zostanie przeniesiona do szachtu elektrycznego w zwigzku z tym nalezy przedtuzy¢
linie WLZ YAKAY . 5x 95mm2 do projektowanej lokalizacji rozdzielnicy.

Z rozdzielnicy RG zostanie zasilona:
e rozdzielnica Rw zlokalizowana w pom. nr P4,
e rozdzielnica R1 zlokalizowana w pom. nr 1.24.
e falownik solarny FS_PV zlokalizowany w pom. nr 0.35,

e bateria kondensatorow zlokalizowana w pom. nr 0.35 (dostawa baterii poza

zakresem, w zakresie linia WLZ)

Pozostate szczegoty instalacyjne wraz ze schematami rozdzielnic oraz lokalizacjg

gniazd wtyczkowych, urzadzen , wypustow przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
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Projektowany budynek bedzie zasilony istniejgca linig kablowyg0,4kV do wprowadzenia
nowej linii teletechnicznej przewidziano przepustt kablowy oraz studzienke SKR-1 Przepusty
nalezy obustronnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz wilgoci, Rury uktadaé nalezy

pod posadzkg ze spadkiem w kierunku terenu.

Z rozdzielni gtéwnej RG stacji oraz poprzez oraz rozdzielnice R1,RW, niskiego napiecia
bedg zasilone w energie obwody odbiorcze 400V/230V. Rozdziat energii elektrycznej na
poszczegodlne obwody odbiorcze tj. obwody gniazdowe, oswietleniowe, wypusty zasilajgce
zrealizowany bedzie w lokalnych, tablicach rozdzielczych. Instalacje elektryczng wewnetrzng
o napieciu znamionowym 0,4kV/0,23kV nalezy wykonac stosujgc przewody na napiecie 750V
uktadane w rurkach ochronnych oraz na korytkach kablowych. Okablowanie instalacji
elektrycznych oraz teletechnicznych na mozna uktada¢ we wspdlnych stalowych korytach
kablowych siatkowych (wysokos¢ 60mm, z petng przegrodg metalowg) mocowanych w
przestrzeni podstropowej (nie rzadziej niz co 1,2m) oraz oddzielnie w rurach instalacyjnych na
drodze miedzy korytami, a urzgdzeniami i gniazdami. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Przejscia
instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢
masg ognioodporng w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej oraz odpowiednio oznaczy¢.
W calej instalacji elektrycznej, poczgwszy od punktu podziatu sieci, nalezy zachowaé uktad
sieci TN-S.

4.2 Pomiar energii elektrycznej

Aktualnie obiekt posiada cztery niezalezne ukfady pomiarowo-rozliczeniowe o sumarycznej

mocy przytaczeniowej P=88,5 kW. Wykaz uktadéw pomiarowych zamieszczono w pkt. 6.4.

W projektowanej rozdzielnicy RG przewiduje sie instalacje potposredniego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz za licznikowych urzadzen do monitorowania kosztow uzytkowania
energii elektrycznej. Za pomocg analizatorow oraz licznikdw mozliwe bedzie monitorowanie
parametrow technicznych oraz jakosciowych energii elektrycznej gtéwnych odbiornikow energii
elektrycznej w tym rozdzielnic i urzgdzen br HAVAC..

4.3 Kompensacja mocy biernej
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W pomieszczeniu ruchu elektrycznego nr 035 przewiduje sie mozliwos¢ instalaciji
centralnego uktadu do kompensacji mocy biernej w postaci baterii kondensatoréw o mocy
pozwalajgcej utrzymac narzucong, przez OSP , warto$¢ wspotczynnika mocy tg(¢). Po
uruchomieniu obiektu nalezy zweryfikowa¢ dobdér oraz koniecznos¢ instalacji urzadzen do
kompensacji mocy biernej Dobér parametrow technicznych baterii BK powinien zostaé
przeprowadzony na podstawie pomiaréw t.j. analizy profilu mocy, poziomu harmonicznych #j.
uzyskanych w trakcie eksploatacji obiektu. Do doboru parametrow automatycznej baterii
kondensatoréw w fazie eksploatacji nalezy wykorzysta¢ analizator parametrow sieci

zabudowany w polu zasilajgcym RG

4.4 Charakterystyczne parametry techniczne uktadow

pomiarowych(istniejgcych — do potgczenia)

Napiecie Moc przytgczeniowa Nr licznika
Znamionowe
0,4 kV 18 kKW 9296807/1
0,4 kV 40 kW 9924210/2
0,4 kV 12,5 KW 48829/1
0,4 kV 18 kKW 8232482/4

Wykonawca musi wystgpi¢ do Energa -Operator z wnioskiem o potgczenie mocy z uktadow

pomiarowo-rozliczeniowych.

4.5 Instalacje elektryczne zewnetrzne

W ramach instalacji elektrycznych zewnetrznych nalezy wykonac¢ instalacje
o$wietleniowg, CCTV, likwidacje nieczynnych linni kablowych.

Przesuniecie (montaz oraz demontaz) szafki oswietleniowej SO-501 bedgcej w kolizji z

ciggiem pieszym bedzie realizowany na podstawie odrebnej dokumentacji.

Kable zasilajgce urzadzenia zewnetrzne typ YKY, YAKY nalezy nalezy ukfadac
bezposrednio w gruncie na gtebokosci min 0,7m od poziomu terenu zgodnie z normg SEP-E-

004. W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z innymi instalacjami oraz przy przejsciu pod drogg
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nalezy kable ostoni¢ rurg ostonowg typ HDPE. Istniejacg szafke oswietleniowa w kolizji z
projektowana zabudowa nalezy przesungé poza chodnik wg odrebnej dokumentaciji

projektowe;j.

4.6 Instalacja o$wietlenia ogélnego,awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietleniowg w obiekcie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 12464;2012 oraz PN-EN 1838 dostosowujgc parametry os$wietlenia do funkcji
pomieszczen. Przyjete wartosci parametréw oswietlenia podstawowego przedstawiono w
tabeli Tab 6.1.

Tab.6.1 Parametry oswietlenia podstawowego

Rodzaj pomieszczen Em [Ix] UGRL Ra
Szatnie, toalety tazienki 200 22 80
Strefy ruchu: korytarze schody 100 28 40
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Recepcja 300 22 80
Pomieszczenia techniczne 200 25 60

Dla redukcji energochtonnosci instalacji oswietlenia podstawowego zaprojektowano
zastosowanie w obiekcie nowoczesnych opraw os$wietleniowe typu LED. Wyniki obliczen

natezenia o$wietlenia zamieszczono w projekcie budowalnym.

Oprocz opraw oswietlenia podstawowego przewidziano oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego ktére nalezy uzupei¢ pasywnymi piktogramami foto-luminescencyjnymi. W
ciggach komunikacyjnych, nad drzwiami wyjsciowymi nalezy zamocowaé oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego z oznaczonym kierunkiem ewakuaciji. Instalacja powinna zapewnic¢ srednie
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego o wartosci nie mniejszej niz 1,0 Ix na podiodze drogi
ewakuacyjnej, umozliwiajgc ewakuacje ludzi z obiektu. Oswietlenie awaryjne oraz
ewakuacyjne zrealizowane jest przez odrebne oprawy oswietleniowe. Autonomiczne zrédto
zasilania umieszczone w oprawach zapewni prace instalacji oswietlenia awaryjnego przez min.

1 godzine i musi posiadac funkcje auto-testu. Oprawy bedg monitorowane centralnie i muszag

posiada¢ komunikacje oraz funkcje auto-testu A,B oraz automatycznego raportowania stanu
systemu w zakresie sprawnosci zrodet Swiatta oraz akumulatorow . W ramach pomiaréow

odbiorczych oraz okresowych instalacji oSwietlenia awaryjnego zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami nalezy: dokonac¢ ogledzin instalacji oraz wykona¢ prace pomiarowe min. pomiary
Sredniej wartosci natezenia oswietlenia (po 1h), czasu zatgczenia oswietlenia awaryjnego po
zaniku napiecia zasilajgcego. Wymienione préby nalezy prowadzi¢ w godzinach wiecznych
najlepiej po zapadnieciu zmroku. Wszystkie elementy w tym oprawy oswietleniowe instalaciji
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego oraz muszg posiada¢ aktualne 3$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie k. Warszawy. Czas podtrzymania zasilania dla opraw wynosi 1h. Obowigzkiem
Administratora obiektu jest prowadzenie Dziennika Oswietlenia Awaryjnego w trakcie

eksploataciji obiektu oraz lokalizacje i biezgca naprawa ewentualnych uszkodzen.

4.7 Ochrona przeciwprzepieciowa
Przewiduje sie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 ochrone instalacji elektrycznych

przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz tgczeniowych. Na wejsciu zasilania
(rozdzielnice gtdbwne RH, RB), w rozdzielnicy nalezy zainstalowac¢ ochronnik pierwszy drugi
stopien ochrony przeciwprzepieciowej (klasa odgromowa B+C). Zapewni to uzyskanie w
obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych ochrony przeciwprzepieciowej na poziomie 2,5
kV.

4.8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca — analiza ryzyka

Zgodnie z analizg ryzyka (zatgcznik nr 1) projektuje sie celem redukcji ryzyka do

normatywnego poziomu nastepujgce srodki ochrony :

e uziom fundamentowy,
¢ ekwipotencijalizacja dla LPL IV,
e skoordynowana ochrone linii zasilajgcych SPD LPL Il lub IV
NIE JEST WYMAGANA ZEWNETRZNA INSTALACJA ODGROMOWA LPS

Wyniki obliczen analizy ryzyka zamieszczono w projekcie wykonawczym.

4.9 Instalacja potgczen ekwipotencjalnych

Nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze zgodnie z cze$cig 7 normy PN-
IEC 60364.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przez przytgczenie gtownej szyny
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wyrownawczej GSW (pom. rozdzielni elektrycznej) do uziomu fundamentowego oraz
wypustéw dla potgczen wyréwnawczych zlokalizowanych w budynku. W zakresie potgczen

ekwipotencjalnych jest przytgczenie do szyn wyrownawczych nastepujgcych elementow:

— przewdd PEN rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV,

— elementy zbrojenia stop fundamentowych,

— przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku,

— metalowe obudowy urzgdzen technologicznych,

— metalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
konstrukcji wsporczej do paneli fotowoltaicznych.

— -metalowe elementy instalacji gazowej oraz wodne;j,

Lokalne szyny wyrownawcze nalezy umiesci¢ w poblizu rozdzielnicy obszarowych.

Do potgczen wyrownawczych nalezy zastosowaé przewody LgY o odpowiednim
przekroju np. LgY 1x25mm? (potgczenie gtéwne szyny wyréwnawczej ), LgY 1x4mm? (wypusty

sanitarne, korytka kablowe, kanaty wentylacyjne).

4.10 Bilans mocy obiektu

Bilans mocy obiektu wykonano z uwzglednieniem mocy zainstalowanej urzgdzen

elektrycznych przewidzianych do instalacji oraz z zastosowaniem wspotczynnikéw

jednoczesnosci. Bilans mocy przedstawiono w tabeli

Tab. 1. Bilans mocy elektrycznej

l.p. Opis Pi[kW] ki PulkW]
1| Oswietlenie 9 1 9 kW
2|Gniazda wtyczkowe 61 0,6 37 kW
3|Br wentylacji klimatyzac;ji 28 0,9 25 kW
4(Br sanitarna 5 0,9 5 kW
Zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg = 75 kw

4.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej (ochrona podstawowa)
przyjetym dla rozdzielnic i instalacji z nich zasilanych jest ochrona polegajagca na izolowaniu

czesci czynnych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest ochrona dodatkowa. Jako srodek
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ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
chronionego urzgdzenia w przypadku potgczeniu czesci czynnej i przewodzgcej dostepnej lub
z przewodem ochronnym. W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajgcych
urzgdzenia stacjonarne (w uktadzie zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego
Ud=50V oraz czas wytgczenia zwarcia t=5s. W obwodach odbiorczych urzadzen
technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢
napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwarcia t=0,4s. W obwodach
oswietleniowych 230V (ukfad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V
oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych (ukfad zasilania TN-S)
przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wytgczenia zwarcia t=0,2s. Do
przewodu ochronnego nalezy przytgczyé zaciski ochronne urzgdzen technologicznych i opraw
oswietleniowych oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych. Dodatkowo jako uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim obwody wszystkich gniazd wtyczkowych nalezy

zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi o prgdzie 30mA.

4.12 Instalacja fotowoltaiczna

Planowana jest budowa dachowej instalacja fotowoltaiczna o mocy (STC) ok 9,6 kWp
(mikroinstalacja) bedzie pracowata ,on-grid” tzn. réwnolegle do sieci elektroenergetycznej a
produkcja energii elektrycznej bedzie redukowata energochtonno$é¢ budynku Schemat
instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na rys. ES.PV. Zabezpieczenie przed pracg wyspowg
generatora fotowoltaicznego oraz procedura synchronizacji z siecig elektroenergetyczng
bedzie realizowana autonomicznie przez uktad automatyki przeksztattnika solarnego typu
stringowego.

Projektowany generator fotowoltaiczny bedzie ztozony z 32 sztuk paneli fotowoltaicznych
typu monokrystalicznego o mocy 300Wp, ktoére bedg umieszczone konstrukcjach wsporczych

dedykowanych dla skosnego, azymut 180 stopnie.

Celem zwiekszenia efektywnosci energetycznej instalacji oraz redukcji wptywu
zacienienia paneli oraz mozliwosci monitorowania pracy poszczegdlnych paneli PV
zastosowano optymalizatory mocy. Przewiduje sie zastosowanie jednego tzn. przetwornicy
DC/DC z funkcjg MPPT dla kazdego z paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo nalezy zapewniony
bezpieczenstwo pozarowe oraz eksploatacyjne obiektu (nap bezpieczne po stronie DC <
60V),(Il klasa ochronnosci). Energia produkowana w instalacji fotowoltaicznej bedzie poprzez

falownik solarny typ P=9kWp wyposazony w zintegrowang rozdzielnice DC (rozigcznik,
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ochrona przeciwprzepieciowa typ Il). Elementy instalacji fotowoltaicznej po stronie DC sg
wyposazone w standardowe ztgczki MC4, pozwalajgce w sposdb szybki i bezpieczny
dokonywac przytgczenia paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony.
Zastosowany falownik majg stopnien ochrony IP65, i jest wyposazony w system kontroli izolaciji
w czesci DC, pozwalajgcy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak rowniez
w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania. Falownik bedzie potgczony
magistralg z konwerterem RS485/Ethernet w celu monitoringu oraz kontroli pracy elementéw
instalacji fotowoltaicznej przez Uzytkownika. W rozdzielnicy TG stanowigcej wyprowadzenie
mocy z elektrowni fotowoltaicznej przewidziano rozbudowe o bezposredni licznik energii
elektrycznej na szyne TH35 (legalizacja MID) do kontroli produkcji energii elektrycznej przez
instalacje fotowoltaiczng. Po zaniku napiecia zasilajgcego np. wskutek zadziatania wytgcznika
p.poz. falownik natychmiast przerywa produkcje energii elektrycznej a napiecie po stronie DC

jest redukowane do warto$ci bezpiecznej przez optymalizatory mocy.

Produktywnos$¢ instalacji fotowoltaicznej w skali roku powinna wyniesé¢ ok 9MWh.

4.13 Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrone przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki
elektryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujgce
wytgczenie zasilania obwodu w przypadku wystgpienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o
izolacji 750V oraz wytgcznik pozarowy pradu instalacje systemu sygnalizacji pozaru, gasnice,

bezpieczne drogi ewakuaciji i sSrodki opisane w pkt. 6.8.

5 Opis techniczny - instalacje teletechniczne

5.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla systemu wtamania i
napadu z kontrolg dostepu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pozaru i
okablowania strukturalnego obejmujgcy budynek biurowy w Sopocie przy ul. Grottgera 7.

5.2 Podstawa opracowania projektu.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),
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. Polska norma PN-EN 50131-1 ,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania —
Czes¢ 1: Wymagania ogolne”,

. Polska norma PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania,

. Polska norma PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach. Teletransmisja.

. Projekt Budowlany wielobranzowy.

5.3 Charakterystyka obiektu.

Budynek bedzie petnit funkcje budynku biurowego.

Do podstawowych zagrozen mozemy wyréznic:

- zagrozenie wtamaniem,

- pozar,

- kradziez mienia,

- niszczenie mienia,

- rozboje.

W celu minimalizacji wymienionych wyzej zagrozenh przy zachowaniu maksymalnej
optymalizacji sSrodkéw ochrony technicznej w funkcji przeznaczonych nakfadéw finansowych,
przewiduje sie zastosowanie w obiekcie systemdw technicznego zabezpieczenia mienia w
postaci instalacji systemu sygnalizacji wkamania i napadu, kontroli dostepu, instalacji telewizji
dozorowej i przywotawczego w toaletach dla niepetnosprawnych. Przy zapewnieniu w
budynku ochrony fizycznej, ktéra w sposob wiasciwy bedzie reagowata na otrzymane z
systemow technicznych informacji, zaproponowane rozwigzania umozliwig wczesne podjecie
Srodkow i rozpoczecie interwencji po wykryciu préby wtamania lub napadu, ograniczenie do
minimum wandalizmu, zapobiezenie stratom w wyniku wtamania lub sabotazu czy tez
odstraszanie potencjalnego intruza.

W przypadku pomieszczen ogolnodostepnych, parkingu i innych miejsc, w ktérych moze
dochodzi¢ do aktow wandalizmu, niszczenia mienia czy drobnych kradziezy, jako
podstawowg forme zabezpieczenia przewiduje sie zastosowanie systemu kamer telewizji
dozorowej. System ten na biezgco kontrolujgcy miejsca o najwyzszej intensywnosci ruchu
przekazuje do ochrony informacje o potencjalnych zagrozeniach i mozliwosci wczesniejszej
interwencji. Dodatkowo poprzez rejestracje obrazu umozliwienia odtworzenie zdarzenia ze
wskazaniem terminu i sprawcy zdarzenia. Ponadto zastosowanie systemu telewizji
dozorowej w znacznym stopniu zapobiega ewentualnym zdarzeniom poprzez odstraszenie
ewentualnych sprawcow.

Pomieszczenia narazone na wtamanie, w ktorych ewentualna kradziez, uszkodzenie mienia,
zwigzana jest z istotnymi stratami materialnymi, lub uzyskaniem dostepu do informacji
stanowigcych tajemnice stuzbowg, zabezpieczy¢ nalezy dodatkowo czujkami systemu
sygnalizacji wlamania.

System telewizji dozorowej

Przewidziano instalacje systemu telewizji przemystowej IP, co oznacza, ze wszystkie
elementy systemu wykonane zostang w tej technologii. System CCTV IP bedzie realizowat
nastepujgce funkcje:

0 rejestracja materiatu ze wszystkich kamer w sposob ciggty lub na podstawie detekc;ji
ruchu;
0 detekcja ruchu;
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[ stanowiska monitoringu zrealizowane w oparciu o komputer PC z odpowiednim
oprogramowaniem

[ ustawienie panelu z zegarem,

0 ustawienie panelu ze zdarzeniami zdefiniowanymi przez uzytkownika,

[ ustawienie panelu z mapami zdefiniowanymi przez uzytkownika;

0 dawac mozliwosc¢ prostej rozbudowy systemu o kolejne kamery. Kolejne urzadzenia

rejestrujgce bedg widziane przez system w dalszym ciggu jako cato$é. Nie bedzie
koniecznosci wykorzystywania dedykowanego oprogramowania do zarzgdzania nimi.
obrazy wideo nagrywane bedg na dyskach twardych rejestratorow w trybie ciggtym. Obrazy
najstarsze bedg zastepowane nowszymi. System umozliwi odtwarzanie nagran do 30 dni
wstecz.

5.4 Struktura telewizji przemystowej CCTV

Przewidziano instalacje systemu telewizji przemystowej IP. Na zewnatrz budynku projektuje
sie zastosowanie ochrony obwodowej zrealizowanej za pomocg 7 kamer zewnetrznych w
zlokalizowanych na elewaciji budynku oraz na elewacji budynku. Kamery zostaty
rozmieszczone w taki sposob aby zapewnic¢ obserwacje elewacji budynku.
Wewnatrz budynku projektuje sie zainstalowanie 9 kamer obserwujgcych kondygnacje
parteru, 13 obserwujgcych pietro +1 i 1 kamere dla pietra +2.

5.5 Urzadzenia systemu telewizji przemystowej CCTV.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych typow urzgdzeh w systemie:

- kamera stata zewnetrzna — umieszczone na elewacji budynku,

- kamera koputkowa — umieszczone w ciggach komunikacyjnych oraz wybranych
pomieszczeniach na kondygnacjach PO, P+1,

- kamera stacjonarna wewnetrzna — umieszczona w ciggach komunikacyjnych oraz
wybranych pomieszczeniach na kondygnacjach PO, P+1, antresoli i piwnicy

- rejestrator IP umieszczony w szafie w serwerowni gtébwnej na parterze budynku, do
ktérego przytgczone zostang logicznie poszczegolne kamery IP,

- stanowisko nadzoru bedzie umieszczone na zapleczu recepciji na parterze i pozwoli na
obserwacje obrazow z wybranych kamer na monitorze;

- urzagdzenia aktywne, panele bedg wchodzi¢ w sktad szaf zabezpieczen na pietrze i
parterze w serwerowniach.

5.6 Opis systemu przesytania wizji
Wszystkie kamery wpiete zostang do sieci strukturalnej i podtgczone do urzgdzenia
rejestrujgcego. Logiczne przypisanie kamer do rejestratora IP ustalone zostanie przy
uruchomieniu systemu.

Sygnaty wizji z kamer przesytane bedg z wykorzystaniem sieci IP. Pomiedzy kamerami a
szafami dystrybucyjnymi PPD1 i PPD2 utozone zostang kable skretkowe, ekranowane kat.
6a, z jednej strony wpiete do wejs¢ Eth kamer (przy pomocy kabla krosowego wpietego do
gniazda przytgczeniowego oraz wejscia Eth kamery), z drugiej strony zakonczone na
panelach dystrybucyjnych. Dalej patchcordami wpiete zostang do odpowiednich portow w
przetgcznikach umieszczonych w szafach PPD1 i PPD2. Urzgdzenia centralne bedg
zainstalowane w szafie PPD1 w pomieszczeniu serwerowni. W pomieszczeniu zaplecza
recepcji podglad obrazu z kamer bedzie mozliwy na monitorze 40" LCD. W przypadku
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przekroczenia dtugosci skretki 90m nalezy zastosowac do kamer zewnetrznych konwertery
Swiattowodowe i okablowanie $wiattowodowe.

System kamer IP bedzie sktadat sie z kamer IP rozproszonych na poszczegdinych
kondygnacjach wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku, potagczonych za pomoca
dedykowane;j sieci IP. System bedzie wykorzystywat wspdlne okablowanie strukturalne
budynku, natomiast urzgdzenia aktywne bedg dedykowane dla systemu CCTV. Do kamer
zainstalowanych w budynku przewiduje sie doprowadzenie okablowania skretkowego
ekranowanego kat. 6a. Dla kamer zainstalowanych na zewnatrz budynku planuje sie
doprowadzenie okablowania skretkowego ekranowanego zewnetrznego lub kabla
Swiattowodowego 4 wibknowego multimodowego, w zalezno$ci od odlegtosci danej kamery
od punktu dystrybucyjnego. W przypadku kamer zewnetrznych wykorzystujgcych
okablowanie $wiattowodowe, nalezy takze zainstalowaé konwertery swiattowodowe w
zewnetrznej obudowie. Wszystkie kamery zewnetrzne muszg by¢ wyposazone w zewnetrzne
obudowy z grzatkami. Dla kamer zewnetrznych instalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe.
Okablowanie systemu nalezy prowadzi¢ w dedykowanych dla instalacji teletechnicznych
ciggach kablowych oraz w rurkach PCV. Plany tras koryt instalaciji teletechnicznych pokazano
w opracowaniu tras kablowych instalacji elektrycznej. Kamery wewnetrzne zasilane bedg z
wykorzystaniem opcji PoE, zatem projektuje sie odpowiednie switche udostepniajgce te
funkcje. Switche bedg zainstalowane w szafach PPD1 i PPD2. Dla kamer zewnetrznych
przewiduje sie doprowadzenie jednej fazy 230 V napiecia zmiennego do zasilania kamery,
obudowy z grzatkg oraz, przy bardziej oddalonych kamerach, konwertera $wiattowodowego.

5.7 Zestawienie materiatow

Elementy systemu CCTV

1. Kamera wewnetrzna koputkowa 7 szt.

2 Kamera zewnetrzna stacjonarna 7 szt.

3 Rejestrator obrazu - DVR XRN-2010P1T 1 szt.
4. Kamera zewnetrzna stacjonarna 11 szt.

5. Switch Poe 24 portowy 2 szt.

6 UPS FidelTronik Ares 3000 Rack 1 szt.

7
8
9

Modut Baterii MB814 Rack 1 kpl.
Zabezpieczenia Extreme IPOE PTV-16R-EXT/INPOE 2 kpl.
. Zestaw komputerowy do recepcji do podgladu 1 szt.
10.  Monitor 40 cali 1 szt.
11.  Patchcordy swiattowodowe Wedlug potrzeb

12.  Patchcordy komputerowe Wedtug potrzeb

13.  Ogranicznik przepiec 7 szt.

14.  Swiatlowod jednomodowy 24 widkonowy Wedtug potrzeb
15.  Gniazdo RJ45 50 szt.

16. Przewdd F/UTP 4x2x0,5mm?2 1800 m

5.8 System wtamania i napadu z kontrolg dostepu

Projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu w celu ochrony
projektowanego budynku.

Opis systemu SWIN z KD

System bedzie wyposazony w centrale gtéwng systemu SWIN i ekspandery wejsé/wyjs¢
pozwalajgce na podtgczenie elementéw wykonawczych systemu kontroli dostepu, SSWiN.

Maj 2018 13




Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

Komunikacja pomiedzy centralg SWIN a manipulatorami i ekspanderami bedzie odbywac sie
za pomocg 2 oddzielnych magistral. Jedna bedzie obstugiwaé potgczenie centrali gléwnej z
ekspanderami, natomiast druga obstuguje komunikacje centrali z manipulatorami. System
bedzie zabezpieczat ochrone obwodowg budynku. Zostaty zabezpieczone pomieszczenia
posiadajgce okna jak réwniez drzwi na zewnatrz budynku. Jako gtéwne zabezpieczenie
zastosowano czujniki PIR. Dodatkowo zostaty zaprojektowane wybrane pomieszczenia
wyposazone w kontrole dostepu. Pomieszczenia zabezpieczone w kontrole dostepu to:

- serwerownia parter,

- serwerownia pietro,

- pomieszczenie elektr/tele na parterze.

Do zwolnienia kontroli dostepu zostaty zaprojektowane manipulatory z funkcjg odczytu kart
dostepu. Drzwi objete kontrolg dostepu muszg by¢ wyposazone w rygiel rewersyjny (bez
napiecia zwolniony).

Zasilanie w energie elektrycznag.

Centrala systemu, moduty ekspanderow beda zasilane z wbudowanych zasilaczy
systemowych. Dodatkowo, moduty rozszerzen (zaréwno SWiN i KD) wyposazono w awaryjne
baterie akumulatoréow 7Ah. Zasilanie 230V do urzadzen SWIN w branzy elektryczne;.
Okablowanie systemu SWIN z KD

Okablowanie systemu nalezy prowadzi¢ w dedykowanych dla instalacji teletechnicznych
ciggach kablowych lub w rurkach PCV. Typy kabli nalezy dobra¢ zgodnie ze schematem i
planami systemu. Plany tras koryt instalacji teletechnicznych pokazano w opracowaniu tras
kablowych instalacji elektryczne;.

Zestawienie materiatow

Elementy systemu SWIN z KD

1. Centrala alarmowa 128 linii 1 szt.
2 Manipulator LCD 6 szt.

3 Czujka ruchu43 szt.

4, Kontaktron S4 powierzchniowy 14 szt.
5. Obudowa do ekspanderow 7 szt.
6 Sygnalizator wewnetrzny 1 kpl.

7 Zasilacz stabilizowany 7 kpl.

8 Sygnalizator zewnetrzny 1 szt.

9. Ekspander Wejs¢ 7 szt.

10.  Wideomonitor 3 szt.

11.  Unifon z kamerg kolorowg 3 szt.

12.  Przycisk wyjscia 3 szt.

13.  Elektrorygiel 3 szt.

14.  Akumulator 7ah Europower 7 szt.
15. Przewdd YTKSY 3x2x0,5mm2 780 m
16. Przewdd F/UTP 4x2x0,5mm2 400 m

5.9 System okablowania strukturalnego

Instalacje projektuje sie w systemie okablowania strukturalnego. System okablowania
strukturalnego opiera sie na zagwarantowaniu dostepu z kazdego gniazda
telekomunikacyjnego do sieci komputerowej oraz ustug telefonicznych. System sieci
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strukturalnej powinien spetni¢ wymagania uzytkownika w zakresie przesytania, transmisji
danych

Przepisy i normy:
0 ISO/IEC 11801 ,Okablowanie strukturalne budynkow”
0 EN 50173 ,Okablowanie strukturalne budynkéw”

0 EN 50174-1 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

O EN 50174-2 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”.

O EN 50174-3 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3. Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw”

O EN 50310 ,Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym”

O EN 50346 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”

0 EN 50167 ,Okablowanie poziome”

0 EN 50168 ,Okablowanie pionowe”

0 EN 50169 ,Okablowanie krosowe i stacyjne”

0 EIA/TIA 568A ,Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow”

0 EIA/TIA 569 ,Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach”

0 EIA/TIA 606 ,Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach”

O EIA/TIA 607 ,Uziemianie w budynkach biurowych”

0 TSB 72 ,Scentralizowane okablowanie swiattowodowe”

0 TSB 67 ,Pomiary systemow okablowania strukturalnego”

Zatozenia projektowe

Okablowanie strukturalne projektuje sie na komponentach w kategorii 6A zapewniajgcych
wydajnos¢ kanatu transmisyjnego klasy EA (500 MHz). Jako medium transmisyjnego nalezy
uzy¢ kabli miedzianych F/UTP.

Nalezy zastosowac sekwencje podtgczen zyt kabla EIA 568B. Jest to najczesciej stosowana
sekwencja w instalacjach transmisji danych. Gwarantuje ona zgodnos¢ z systemami
dwuparowymi (np. telefonig).

Do potgczen optycznych nalezy uzy¢ kabli swiattowodowych jednomodowych o wtdknach
9/125 pm.

Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu
abonenckiego, norma dopuszcza jednak umieszczenie jednego punktu ( tzw. Punktu
Konsolidacyjnego z ang. Transition Point), w ktérym okablowanie poziome jest nieciggte, ale
w ktérym wszystkie pary sg potgczone mechanicznie 1:1. Punkt ten nie moze byé
wykorzystywany do administrowania sieci (nie mozna dokonywac potgczen krosujgcych).
Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie wymaga
potwierdzenia kompatybilno$ci magnetycznej EMC (wg. EN 50173).

W obrebie sieci powinno sie uzywaé kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 100 Ohm)
oraz $wiattowodow o jednakowych parametrach witdkna (jednakowej Srednicy).

Wszystkie elementy okablowania powinny by¢ czytelnie oznaczone unikatowym numerem,
po wykonaniu instalacji nalez wykona¢ dokumentacje sieci, ktéra powinna byc¢
przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.

Dla gniazda telekomunikacyjnego wymagany jest wtyk 8—pinowy RJ45. Gniazda
umieszczone bedg w scianach, meblach, kasetach podtogowych oraz nad sufitem
podwieszanym . W obiekcie przewiduje sie zastosowanie punktow dostepowych sieci
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bezprzewodowej zgodnej z eduroam. Kazde gniazdo telekomunikacyjne powinno mie¢ staty
element opisowy widoczny dla uzytkownika. Dtugos¢ kanatu od panelu krosowego do
gniazda nie moze przekroczy¢ 90 m.

Instalacja do gniazd telekomunikacyjnych bedzie prowadzona nad sufitem podwieszonym
wydzielonymi trasami kablowymi. Dostep do instalacji bedzie zapewniony przez system
otworow rewizyjnych w suficie. W trakcie instalacji bezwzglednie nalezy przestrzegac
minimalnych promieni giecia kabli a takze normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji.
Kable nie powinny by¢ naciggniete.

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe to czes¢ okablowania strukturalnego pomiedzy posrednim punktem
dystrybucyjnym (IDF1) a gtéwnym punktem dystrybucyjnym (MDF).

Gtowny punkt dystrybucyjny (MDF) zostanie umiejscowiony w pomieszczeniu serwerowni na
poziomie PO. Potgczenie IDF z MDF zrealizowa¢ nalezy jednomodowym kablem
Swiattowodowym (FO 24xSM 9/125 um). Kable swiattowodowe zostang zakonczone w
szafach na panelach krosowych 1U 24xSC/APC simplex.

Kable wieloparowe nalezy zakonczy¢ na dedykowanych panelach telefonicznych kat.3 1U
50xRJ45. Kable miedziane kategorii 6A zakonczone zostang na panelach krosowych 1U
24xRJ45 kat. 6A.

Okablowanie poziome:

Okablowanie poziome to czes¢ okablowania od punktu rozdzielczego IDF-u do gniazda
abonenckiego.

Punkty dystrybucyjne zostaty zlokalizowane w ten sposéb aby dtugosé¢ kabla poziomego nie
przekroczyta 90m (maksymalna dtugosc¢ toru wigczajgc kable krosowe i przytgczeniowe —
100m).

Okablowanie poziome projektuje sie w topologii gwiazdy. Potgczenie pomiedzy IDF a
gniazdem abonenckim zrealizowane bedzie jako bezposrednie tzn. bez stosowania w zytach
kabla ztgczek, zaciskow, spawdw, lutowan i skrecen.

Jako medium transmisyjne projektuje sie kabel ekranowany kategorii 6A.

Jest to kabel zgodny z normami okablowania strukturalnego: EIA/TIA 568-B.2.1, ISO/IEC
11801, EN 50173.

Kabel zostanie zakonczony na 19” ekranowanych panelach dystrybucyjnych RJ45 kat. 6A z
jednej strony, oraz na ekranowanych gniazdach abonenckich RJ45 kat.6A z drugiej strony.
Zyly kabla skretkowego kat.6A nalezy rozszy¢ w sekwenciji EIA 568B.

Okablowanie poziome na panelach rozdzielczych nalezy instalowa¢ na dedykowanych
tackach porzadkujgcych.

W szafach krosowych wszystkie moduty powinny by¢ jednakowego koloru. Moduty muszg
by¢ kolejno ponumerowane, zgodnie z numeracjg gniazd w obiekcie.

W zakresie okablowania poziomego zaréwno sygnaty telefoniczne jak i transmisji danych
bedg korzystaty z takich samych kabli czteroparowych kategorii 6A.

Okablowanie poziome nalezy zakonczy¢ na panelach rozdzielczych 1U, zamontowanych w
szafach dystrybucyjnych 19”.

Zapewni sie w ten sposob tatwe podtgczenie do gniazd abonenckich sieci dowolnego sprzetu
krosowego takiego jak serwery aplikacji, koncentratory, przetgczniki LAN, potgczenia
telefoniczne.

Panele krosowe i moduty przytgczeniowe RJ45 sg zgodne z obowigzujgcymi normami dla
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801, EN 50173, ETA/TIA 568B.
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Gniazda abonenckie rozmieszczone w budynku jak i moduty w panelach krosowych nalezy
oznaczy¢ i ponumerowaé w celu odpowiedniej organizacji sieci.

Panele nalezy rozdzieli¢ wieszakami umozliwiajgcymi uporzadkowanie kabli krosowych.
Projektuje sie takze dobdr i dostawe odpowiednich kabli krosowych, $wiattowodowych jak i
miedzianych, kompatybilnych z zastosowanym systemem okablowania strukturalnego do
instalacji w szafach dystrybucyjnych. Kable krosowe nalezy uporzgdkowac.

Gniazda abonenckie systemu okablowania strukturalnego

W obszarze roboczym potgczenie gniazdo/wtyk jest interfejsem pomiedzy okablowaniem
poziomym, a urzgdzeniem telekomunikacyjnym przy stanowisku pracy. Kazde gniazdo
przytgczeniowe powinno skfadaé sie z jednego lub dwéch modutéw RJ45, wyposazone w
zaslepke przeciwkurzowg. Moduty muszg by¢ zarabiane bez uzycia narzedzia
uderzeniowego. Wszystkie moduty powinny by¢ zakohczone z wykorzystaniem kazdej pary
kabla i tak samo podtgczone od strony punktu dystrybucyjnego.

Wszystkie moduty powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane. Dodatkowo przewiduje
sie instalacje odpowiedniej ilosci gniazd przeznaczonych do nasycenia przestrzeni catego
budynku, oraz przestrzeni przed nim, sygnatem sieci bezprzewodowej WiFi. Gniazda nalezy
instalowac w przestrzeni miedzysufitowej, a nastepnie potgczy¢ kablem krosowym z access
pointami, instalowanymi na suficie podwieszanym. Rozmieszczenie gniazd pokazano na
planach instalacji sieci strukturalnej. Zestawienie materiatow zgodne ze schematem
blokowym instalacji okablowania strukturalnego.

5.10 System sygnalizacji pozaru

W budynku przewiduje sie system sygnalizacji pozaru obejmujgcy ochrong catkowitg
wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem pomieszczen sanitarnych.

Podstawa opracowania projektu.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 207
poz. 1118),

. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2016
roku, poz. 191),
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.),

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015r., poz. 2117),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami),

. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pozniejszymi zmianami),

. PKN-CEN/TS 54-14 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

. ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”, SITP WP-02:2010,
opracowane przez Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikéw Pozarnictwa,
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. Uzgodnienia pisemne i ustne z przedstawicielami Inwestora,
. Projekt Budowlany wielobranzowy.

System sygnalizacji Pozarowej (SSP)

System sygnalizacji pozarowej jest niezbedny do ochrony budynkdéw oraz do uruchamiania
urzgdzenh przewidzianych do funkcjonowania w przypadku pozaru.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej obejmujgcy urzgdzenia sygnalizacyjno —
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych — ochrona catkowita, z automatycznym przekazywaniem sygnatu
(monitorowanie) do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Sopocie.

Zakres zabezpieczenia instalacjg SSP.

Budynek zostat objety ochrong catkowitg. Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie
miedzystropowe nadzorowane sg przez detektory automatyczne. Wyjatek stanowig jedynie
mate pomieszczenia sanitarne, pod warunkiem nieprzetrzymywania w nich materiatow
palnych. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony w projekcie zastosowano automatyczne, punktowe detektory optyczne.
Urzadzenia systemu SSP.

System sygnalizacji pozarowej zostat wykonany jedynie w oparciu o elementy posiadajgce
aktualne swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci z normami europejskimi, a tym
samym jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski.

Gtéwne cechy SSP:

. pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajacym identyfikacje numeru
seryjnego i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

. podtgczone urzadzenia pracujg w liniach dozorowych w formie petli (linie typu A), ktére
umozliwiajg prace systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku zwarcia,

. posiada pamie¢ buforowg alarméw,

. za pomocg wyswietlacza ciekfokrystalicznego przedstawia uzytkownikowi petng

informacje dotyczgcg stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen z podaniem tekstowego opisu
elementu i/lub strefy,

. umozliwia podiagczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych wspodtpracujgcych z systemem p.poz.
. automatycznie wykonuje procedury testujace.

Wykaz poszczegoélnych petli pozarowych dozorowych dla w/w budynku:

1) Petla pozarowa nr 122 - petla parter,
2) Petla pozarowa nr 120 - petla pietro i antresola,
3) Petla pozarowa nr 121 - petla piwnica

Detektory zagrozeh pozarowych
Projekt przewiduje ochrone catkowitg budynkoéw przy zastosowaniu czujek pozarowych
automatycznych, recznych ostrzegaczy pozarowych ROP.
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W budynku jako podstawowe detektory dymu wykorzystano mikroprocesorowe, punktowe,
optyczne czujniki dymu wyposazone w izolatory zwar¢, przydatne do zastosowania do
detekcji pozaréw TF1 do TF5..

Detektory w przestrzeniach miedzystropowych wyposazone zostaty we wskazniki zadziatania
umieszczone w widocznych miejscach na suficie podwieszonym.

Przy montazu nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

. uwzglednia¢ rozmieszczenie urzgdzen przedstawione na rzutach kondygnacyjnych
obiektu,
. Czujki montowac w taki sposéb, by odlegtos¢ od najdalszego dozorowanego punktu

nie przekraczata 7.5m. Jezeli warunek ten nie jest spetniony konieczna jest instalacja
dodatkowego detektora.

. czujki muszg znajdowac sie w odlegtosci wiekszej niz 0.5m od scian, belek
stropowych, podciggow i innych przegrod pionowych, opraw oswietleniowych i belek
chtodniczo-grzewczych.

. w przestrzeni podstropowej czujki montowac¢ w srodku pol utworzonych przez
podciggi, Sciany, dukty wentylacyjne

. w pomieszczeniach, gdzie znajdujg sie czujki nalezy zachowac¢ odlegtosé pionowg od
sktadowanych przedmiotéw i wyposazenia min. 0,5m od czujek

. wskazniki zadziatania czujek podstropowych montowac¢ bezposrednio pod czujkg, oraz
jezeli to mozliwe, w taki sposob, aby wskaznik zadziatania byt widoczny z wejscia do danego
pomieszczenia

. podfgczenia urzgdzen wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, zwracajgc
szczegolng uwage na polaryzacje napiecia

W miejscach gdzie znajdujg sie moduty kontrolno sterujgce i/lub czujki w przestrzeniach
podstropowych, a sufit ma konstrukcje nierozbieralng nalezy wykona¢ otwory rewizyjne
celem zapewnienia pézniejszego dostepu dla czynnosci serwisowych.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

Do ochrony pozarowej budynkéw przeznacza sie rowniez reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP), ktére zainstalowano na drogach ewakuacyjnych i przy wyjsciach ewakuacyjnych.
Przyciski rozmieszczone zostaty w taki sposéb, aby zapewni¢ dopuszczalng dtugosc¢ drogi
dojscia do przycisku ROP <30m.

Sygnalizatory akustyczno - optyczne
W budynkach nie przewiduje sie montazu dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Alarm
pozarowy bedzie rozgtaszany za pomocg sygnalizatorow akustyczno optycznych.

Wyjscia sterujgce i wejscia monitorujgce stan urzgdzen przeciwpozarowych

Do realizacji sterowan i do kontroli stanu urzgdzen przeciwpozarowych przeznaczone sg w
gtéwnej mierze moduty kontrolno-sterujgce zainstalowane na petlach pozarowych. Na
obiekcie zostang zainstalowane moduty wejsc¢/wyjsc.

Czton sterujgcy modutu sterujgcego jest wykonany jako bezpotencjatowe lub potencjatowe
wyjscie przekaznikowe w postaci zestyku przetgczanego NO/NC lub napiecia sterujgcego.
Przekaznik jest bistabilny, a obwdd elektroniczny modutu umozliwia zaprogramowanie pozyciji
bezpiecznej, ktérg przyjmie przekaznik w przypadku catkowitej utraty komunikacji z centralg
pozarowa.

Kazde stosowane wejscie systemu SSP jest monitorowane pod kgtem wystgpienia usterki
typu zwarcie i przerwa w obwodzie.
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Kazde z wej$¢ monitorujgcych powinno odczytywac impuls pojedynczy lub sygnat staty.
Zasilanie w energie elektryczna.

Urzadzenia wchodzgce w sktad systemu sygnalizacji pozarowej zasilane sg z sieci
elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V, z wydzielonego pola przeznaczonego dla
odbioréw pozarowych. Zasilanie doprowadzono zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Ponadto urzgdzenia posiadajg wtasne zasilacze buforowe 24V DC pozwalajgce na prace bez
zasilania przez okres 72h + 0,5h alarmu.

Zasilanie dla central pozarowych nalezy zapewnié sprzed wytgcznika gtéwnego. Liczba
zabezpieczen w linii zasilajgcej nie moze by¢ wieksza niz 2. Centrale powinny by¢ zasilane z
wtasnego, wydzielonego obwodu w rozdzielnicy zasilania pozarowego. Wykonanie zasilania
centrali pozarowej i central oddymiania jak réwniez zasilaczy pozarowych ZSP wykonane
zostatlo w zakresie robo6t instalacji elektrycznych.

Zasilacze sg zasilane z wydzielonego obwodu rozdzielnicy zasilania pozarowego.

System sygnalizacji pozarowej oraz sterowane urzgdzenia przeciwpozarowej zasilane sprzed
przeciwpozarowego wylgcznika pradu.

Rozdzielnica elektryczna, zasilajgca niezbedne podczas pozaru instalacje i urzgdzenia w tym
urzgdzenia przeciwpozarowe, usytuowana w pomieszczeniu przeciwpozarowej rozdzielni
elektrycznej, ktore bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

Algorytm centrali sygnalizacji pozarowej — scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru

Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi mozliwo$¢ weryfikacji w Scisle
okreslonym czasie, czy zdarzenie:

. stanowi powazne zagrozenie, wymagajgce interwencji strazy pozarnej;
. moze by¢ zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkow gasniczych;
. jest wynikiem fatszywego zadziatania elementu detekcji pozaru.

Projektuje sie dwustopniowy system alarmowania:
Alarm | st.

Pierwszy stopienh alarmu pozarowego jest generowany jedynie przez automatyczne detektory
dymu. Uaktywnienie alarmu pozarowego pierwszego stopnia wywotuje alarm pozarowy w
centrali. Zostaje uruchomiony zegar T1 (30s), dajgc czas obstudze na potwierdzenie
obecnosci personelu przy centrali pozarowej. Od chwili potwierdzenia obecnosci centrala
pozarowa uruchamia licznik T2 (180s) lub odrebnie ustalony z wtascicielem budynku, dajgc
obstudze czas na weryfikacje alarmu pozarowego. W czasie T2 alarm pierwszego stopnia
moze zosta¢ skasowany (w przypadku np. fatszywego alarmu pozarowego), lub
potwierdzony poprzez uzycie recznego ostrzegacza pozarowego, wywotujgc bezposrednio
alarm drugiego stopnia. W przypadku braku potwierdzenia alarmu (skasowanie lub
odtgczenie) centrala przechodzi w drugi stopieh alarmowania po uptywie czasu T2.

Alarm Il st.

Brak potwierdzenia przez obstuge alarmu | stopnia lub zadziatanie recznego ostrzegacza
pozarowego powoduje wywotanie alarmu drugiego stopnia przez centrale.
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W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego |l stopnia zostajg uruchomione sekwencje
sterujgce urzgdzeniami bezpieczehstwa pozarowego budynku (zamkniecia pozarowe,
oddymianie, itd.). Zostanie wystana drogg radiowa i telefoniczng informacja o zagrozeniu
pozarowym do punktu monitoringu sygnatéw do Panstwowej Strazy Pozarnej.
Zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje wygenerowanie alarmu
pozarowego Il stopnia z wystaniem informacji o zagrozeniu pozarowym i wysterowanie
sygnalizatorow.

Sterowanie i monitoring urzadzen przeciwpozarowych

Zakfada sie sterowanie i monitorowanie pracy urzadzeh zwigzanych z organizacjg
bezpiecznej ewakuacji z obiektu i przeciwdziatajgcych rozwojowi pozaru.

Do sterowanych i monitorowanych przez SSP urzadzen w hali budynku zaliczamy:
sygnalizatory akustyczno - optyczne,

klapy wentylacji,

modut powiadamiania PSP,

wylaczenie wind,

wylaczenie central wentylacyjnych,

zwolnienie kontroli dostepu.

Okablowanie systemu i prowadzenie przewodow.

. Jako przewdd petlowy dla czujnikéw pozarowych, ROP-éw i nalezy zastosowaé
przewod uniepalniony typu YnTKSY ekranowany 1x2x1 mm2.

Jako przewdd petlowy dla modutdw sterujgcych nalezy zastosowac przewdd
. Sterowanie sygnalizatorami akustyczno - optycznymi bedzie wykonane przewodem
niepalnym HDGs PH90 2x1,5mm2.

. Sterowania od modutéw kontrolnych do urzgdzen wykonawczych bedzie wykonano
kablami uniepalnionymi w przypadku sterowania przerwg (rozwarciem).

. Wszystkie przewody instalacji SSP nie posiadajgce cechy niepalnosci PH
poprowadzono w ostonie w postaci rury elektroinstalacyjnej oraz w trasach kablowych
teletechnicznych zamontowanych w obiekcie.

. Przewody niepalne o odpornosci PH90 zostang utozone na uchwytach o takiej samej
odpornosci PH jak przewody.

Wytyczne do opracowania matrycy sterowan urzgdzeniami ppoz.

Matryca sterowania urzgdzeniami ppoz. zostata zatgczona do dokumentac;ji.

Urzadzenie transmisji alarmow pozarowych (UTA)

W przypadku zaistnienia potwierdzonego zagrozenia pozarowego w budynku (alarm
pozarowy llI-go stopnia lub uzycie przycisku ROP) automatycznie zostaje wystana informacja
do jednostki monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej. llos¢ mozliwych do wystania sygnatow
to minimalnie 3:

. pozar w budynku,

. uszkodzenia i odtgczenia w systemie SSP.

Sygnaty powinny by¢ wystane do monitoringu rownoczesnie dwoma torami: drogg radiowq i
telefoniczng.
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Uzytkownik obiektu jest zobowigzany do podpisania umowy z odpowiednig stacjg
monitorowania.

Sterowanie urzgdzeniami wykonawczymi:
W przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia bedg realizowane nastepujgce sterowania:

. sygnalizatory akustyczno - optyczne,
. klapy wentylacji,
. napowietrzanie i oddymianie klatek schodowych,

modut powiadamiania PSP,
wylaczenie wind,

wylaczenie central wentylacyjnych,
zwolnienie kontroli dostepu.

W budynku zastosowano napowietrzanie i oddymianie grawitacyjne. Oba systemy bedg
sterowane z systemu sygnalizacji pozaru.

Certyfikaty i uwagi koncowe

. Elementy SSP (detektory i wskazniki zadziatania) zlokalizowane na suficie
podwieszonym instalowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym sufitow
podwieszonych (branza architektoniczna).

. Wszystkie elementy SSP, dla ktérych jest to wymagane, muszg posiadac aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

. W projektach wykonawczych zastosowane sg materiaty i urzgdzenia z aktualnymi
dokumentami dopuszczajgcymi je do stosowania w ochronie przeciwpozarowej zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 2007 r.

Zestawienie materiatu systemu SSP

Elementy systemu SSP

1. Czujnik pozarowy multisensorowy 150 szt.
2 Gniazdo czujnika 150 szt.

3 Reczny ostrzegacz pozarowy Q8 18 szt.
4. Wskaznik zadziatania 65 szt.

5. Modut wejs¢c/wyjsé 11 szt.

6 Centrala pozarowa z drukarkg 1 kpl.

7 Zasilacz pozarowy Merawex 7A 2 kpl.

8 Sygnalizator optyczno - akustyczny 21 szt.
9. Puszka PIP 21 szt.

10.  Sygnalizator optyczno - akustyczny 9 szt.
11.  Przewdd YnTKSY ekw 1x2x1 mm2 2860 m
12. Przew6d HTKSH PH90 1x2x1,4 mm2 360 m
13.  Rury karbowne/sztywne 1900 m

14.  Uchwyty ognioodporne 1 kpl.

15.  Materiaty pomocnicze 1 kpl.

16.  Czujnik pozarowy multisensorowy 150 szt.
17.  Gniazdo czujnika 150 szt.

18. Reczny ostrzegacz pozarowy 1Q8 18 szt.
19.  Wskaznik zadziatania 65 szt.

20.  Modut wejsé/wyjsc 11 szt.
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Opis do projektu przebudowy budynku administracyjno - warsztatowego z czescia garazowa na budynek biurowy,
ul. Grottgera 7, dz.nr 35, Sopot

Wspdlne trasy kablowe
Wykonano wspdlne trasy kablowe dla instalacji niskoprgdowych/bezpieczenstwa:

1) Trasy kablowe teletechniczne zostang wykonane przez instalatora branzy elektryczne;.
Montaz urzadzen i instalacji

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji miedzybranzowej wszelkich zmian i
modyfikacji w realizacji projektow wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych kolizji.

. Montaz urzgdzenh i wyposazenia zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa, przez uprawnionego instalatora,

. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow.

. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie bedgce
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) tych
elementow.

. Wyzej wymienione przepusty nalezy wypetni¢ masg ognioodporng spetniajgca te same
wymagania, co Sciany i stropy, w ktérych sie znajduja.
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