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UWAGI INSTALACYJNE :
1. Aparaty oraz linie kablowe oznaczyć w sposób trwały zgodnie ze schematem.
2. Metalowe obudowy urządzeń technologicznych, kortka kablowe należy przyłaczyć do lokalnej szyny wyrównywania potencjalów.
3. Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe (stropy,  ściany) należy uszczelnić masą ognioodporną o odporności nie mniejszej,
    niż uszczelniane przegrody.
4. Kable zasilające instalacje do p. pożarowe należy  stosować w izolacji ognioodpornej.
5. Główny wyłącznik prądu wyłącza wszystkie odbiory w budynku z wyjątkiem urządzeń pożarowych.
6. Zmiany materiałowe nalezy uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem oraz Projektantem.
7. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z wieloark. normą PN IEC 60364.
8. Rozdzeilnicę nalezy wykonać zgodnie z normą PN-EN 61439.
8. Rysunek rozpatrywac łączenie z rysunkami branżowymi  oraz wytycznymi.
   W przypadku stwierdzenia rozbieżności względem projektu należy powiadomić Inwestora Inspektora oraz Projektanta
9. Przed zamównieiem rozdzielnicy należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji DTR rozdzielnicy
   z zestawnieniem materiałów oraz widokiem elewacji.
9. Symbole aparatów podno przykładowo w celu określenia standardu.
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