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WARBMSKMAZUBSKI |
KOMENDANT WOJEWODZKI . Olsztyn, 8 luty 2021 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ i '

WZ.5595.8.1.2020
WPEYNEL

POSTANOWIENIE Holeeizoz

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2020.961 tj. ze. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 tj. z péZn. zm. - zwanego dalej ,,warunkami
technicznymi”), po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku biurowego ul. Kosciuszki 83, 10-552 Olsztyn” z listopada 2020 r., sporzadzonej przez
rzeczoznawce budowlanego, mgr inz. Franciszka Mackojé (nr upr. RZE/X/055/05) oraz
rzeczoznawceg do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych, mgr inz. Adama Markowskiego
(upr. 655/2016), z okreslonymi nastgpujacymi rozwigzaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych budynku w awaryjne oswictienie o natezeniu,
co najmniej 2 1x oraz podswietlane znaki ewakuacyjne;

2. wydzieleniu kondygnacji podziemnej, jako odrgbnej strefy pozarowej;

3. wykonaniu scian zewnetrznych budynku w klasie odpornoéci ogniowej REI 120.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdb inny niz podany
w§68ust. 112, §232 ust. 1, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 256 ust. 6 pkt 5 oraz § 256 ust. 6
pkt 6 warunkéw technicznych, pod warunkiem:
— zastosowania drzwi o klasie odporno$cei ogniowej EI 30 do pomieszczen nr 01, 014,
015, przylegajacych do holu nr 016;
— zastosowania w pomieszczeniu nr 015 nieotwicranego okna o klasie odpornosci
ogniowej EI 60;
wyposazeniu budynku w hydranty 25 z wezem polsztywnym.

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwigzan zamiennych w trybie przepisu § 2 ust. 2
warunkow technicznych jest budynek biurowy, zlokalizowany przy ul. Kodciuszki 83
w Olsztynie, posiadajgcy szes¢ kondygnacji w tym jedna podziemng oraz poddasze
nieuzytkowe. Budynek wysokosci 17,23 m zakwalifikowano do kategorii wysokosci jako
$redniowysoki (SW), kondygnacje skomunikowano dwiema klatkami schodowymi. W ramach
koncepcji zabezpieczenia pozarowego, obiekt zostanic zakwalifikowany do czterech stref
pozarowych: SP1 - piwnica, SP2 - wymiennikownia, SP3 - pozostala cz¢s¢ budynku ZL III,
SP4 - poddasze, bgdace poza zakresem ekspertyzy. Wymagang klase odpomosci pozarowej
budynku okre§lono na poziomie nie nizszym niz ,,.B”.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:
1. szerokodei uzytkowej biegu schodéw klatki schodowej, ktéra wynosi od 1,12 m;
2. szerokoéci spocznikéw, ktére wynoszg od 1,20 m;
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3. wysokosci stopni, ktore wynosza od 0,15 m do 0,18 m;

4. mniejszej od wymaganej szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku,
posiadaiacych szeroko$¢ 1,10 m;

3. wysokoéci holu, kidrego wysokosé wynosi 3 m;

6. wvkonania z marterialdw palnych Scian stanowiacych oddzielenie przeciwpozarowe
(ocieplenie styropianem).
Zakres odstepstw opisano w rozdziale 6.3. . ,Ekspertyzy technicznej (...)".

Po analizie przedstawionego w ekspertyzie wariantu zabezpieczenia obiektu,
Warminsko-Mazurski Komendant Wojewodzki Panstwowej Swrazy Pozarnej przychylit si¢ do
wniosku strony 1 uznat, Ze jego wdrozenie, przy spetnieniu dodatkowych warunkéw, zapewni
niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze wyjécie zklatki schodowej powinno prowadzié na
zewngtrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogdlnej, ktérych
obudowa odpowiada wvmaganiom przepisu § 249 ust.1 warunkéw technicznych, a otwory
w obudowic maja zamknigcia o klasie odpornosei ogniowej co najmniej EI 30. Natomiast
w dokumentacji graficznej parteru, pomieszczenia nr 01, 014, 015, przylegajace bezposrednio
do poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzacej na zewnatrz budynku przez hol, zamknicte sa
drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej. Jest to niezgodnosc¢ z wymaganiami przepisu § 256
ust. 5 warunkow technicznych. Ponadto w pomieszczeniu nr 013, okno znajdujace si¢ w $cianie
oddzielenia przeciwpozarowego jest bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej Ei 60. Stanowi
to niezgodnod¢ z wvmaganiami przepisu § 232 ust. 4 warunkéw technicznych. Wobec
powyvzszego, Warminsko-Mazurski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej
uznat za konieczne usunigcie wskazanvch nieprawidtowosci 1 doprowadzenie obiektu w tym
zakresie do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi,

Dodatkowo autorzy ekspertyzy nie odniesli si¢ w zaden sposdb do wystepujacej w obiekcie
nieprawidlowoéci, polegajacej na wyposazeniu budynku w hvdranty wewnetrzne DN 25
z wezem plasko skladanym. W rozdziale 1t ckspertyzv zawarto jedvnie informacje, ze
wewnetrzna instalacja hvdrantowa DN 25 z wezem plasko sktadanvm zapewnia pokrvcie calej
powierzchni chronionego budvnku. Stosowanie hvdrantdw 25 wezem ptasko skladanym,
stanowi wprost naruszenie przepiséw § 18 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obicktéw budowlanych i terendow (Dz.U.2010.109.719 ze zm.),
dopuszczajacyveh stosowanie w budynku wylacznie hydrantow 25 7z wezem polsztywnyvim.

Majac na uwadze wszystko powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Jednoczesnie organ wskazuje, ze:
postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionvch przez rzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, oraz stosownvch pozwolcn;
postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpicczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowyvch wylacznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

- pozostale ewentualne nie wykazane w postanowieniu nieprawidtowosei, wymagaja

realizacji zgodnig z przepisami,
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~bkspertyza techniczna (...)” stanowi integralng cz¢$¢ ninicjszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej, z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorazych 38, za
posrednictwemn Warminisko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Niepodleglosci 16, 10-045 Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia jego dorgezenia.

Zalaczniki:
Ostemplowana ekspertyza techniczna
z listopada 2020 r. wraz z czgscia graficzng

Otrzynuja:
Energa Centrum Ustug Wspolnych (zpo)
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdansk
2. KW PSP Olsztyn — aa.
Do wiadomosci:
1. Komendant Miejska PSP w Olsztynie

KW/IG
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

BUDYNEK BIUROWY
UL. KOSCIUSZKI 83, 10-552

Podstawa prawna ekspertyzy technicznej:
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, ze zm.)
Autorzy ekspertyzy technicznej

Imig i nazwisko, i o y
® o Specjalnosé Podpis i pieczet
Uprawnienia
FOZNAWEA DO SPRAW 74 .
.. Rzeczoznawca do spraw Lavermanins | ZABEZPIEC 8]
mgr inz. Adam MARKOWSKI S e -
zabezpieczen

Nr upr. 655/2016 przeciwpozarowych T |14 Adam MARKOWSKI Nr upr 655,201

mgr inz. Fradeiszek Mackojc

mgr inz. Franciszek MACKOJC | Rzeczoznawca ‘.o-aeﬂ.t cl)ls(z(ljyang)u. 5:( ?‘c;? 19/71
' el. o

Nr rejestru centr. 73/05/R/C budowlany aTEREBTNAWER AUDOWLANY

ZFIXINSS/0S
Nr R/.i.fz/f

Miejsce i data opracowania: Korsze, listopad 2020 rok \]




3
4,
BUD
5.

Ekspertyza techniczna
listopad 2020 r.

SPIS TRESCI

PRZEDMIOT; ZAKRES | CEL OPRACOWANIA . isvsnismmssuvsssnsvmssssrss covsisvssms svervses sveis s srvs fovmavs v vveves 4
%0 O = 7T [ 1o ] Ao o & Tt 1V - | - D SO UP PP 4
1.2, Potlsiawn OPIATONWEIE «e s i s s 6 e o e o b s e s i e s b i 4
1.3;  POUSEAWY Tor T A G- DR A WG i i s e e ST s T e R e e 4
8 0= o o T [olo VY =T = OSSO PP TPPRR PR 5
QEOLNR CHABAKTERYET YRR OBIERTL 1onmumsimnssmosnsmsmsnnmovonons s e a sy 5
2.1.  Usytuowanie dziatkii ODIEKtU .....oveeiiiiii i 5
2.2, 0PI BUAYARU s s s i i i e e e e e A R 5
WARUNKEBUDOWLANO-INSTALACYINE commmmrm i s i s e e s e s 6
OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH STANOWIACYCH PODSTAWE DO UZNANIA
YN Z8 ZAGBAZAINCY VI LUDZ]  connmimnssnsnmnrms s e s 6
CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU ..oviiieiiireeeeciceieet et esesssa st ssaess s sannsanenes 7
5.1, Powilerzchnia; wysokose; liczha kondyenacil:cussssmrsnanmarsnsmmansampnspas 7
5.2. Odlegtos¢ od obiektdw s3siadujayChi......oiiciiiiiiiei e e 7
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych ... 8
5.4. Przewidywana gestos¢ obcigZenia OBNIOWEEOD ......coiiuruiiiaiiiieeriiiee e ee e e ne et rrneee e 8
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbha 0S0b......ooooiiiiiiii 8
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych .......ccoovvveeieeennnn 9
5.7. Podziat obiektu na strefy POZArOWE. ....eiiiiciiiiiie ettt 9
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej jego elementow oraz
stopien rozprzestrzeniania Sie OZNIA ...c.iiveeicveeeeiiiee e eesi e e e e et e e e e s tae e saeesnane e e esbaeas 9
5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie aWaryjne .. ... 11
5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych ... 11
5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych W ObIeKCIE ......vvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiee e il
5.12. Wyp0osazenie ODIEKtU W ZaSIICE ...iiiiiiiiiie i ieeeie e eerere e s sse s et eeeens e e s s sbeeeaessesesneesanesseenssaes 12
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego Easzenia POZArU.....cooovuiiiieeeiiiiiiiineieaaiiieeaaairiaeeeaaiiens 12
N S B T o - W o To F.a= | o 1Y U PPN 13
T T T 4 o YT 111 4 SO RUT R PPPUUP 13
6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBECNIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW........... 13

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci przepisami techniczno -
budowlanymi i PrzeciWPOZarOWY M ..o ittt et e e e e sta e e e e e e enseensseaesaeeas 13

6.2. Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.....c..oceiecieivnnieesnniinns 15

6.2. Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére
nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami..i. Lol aesie . 14



Ekspertyza techniczna
listopad 2020 r.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE WYMAGANY POZIOM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU weeeeeet ettt ee e e e e e e e et e anesaat e st aas e e eesae e e e e sae e sae s s et e e emeeentenneaensenearerens 15

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO WRAZ ZE SCENARIUSZEM POZAROWYM W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOa)
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ..ottt eee e eesteae e sae et ntesassesesesenseaesseasesenneetsnesseanesessasseneas 15

9. ZAEACZNIKL cisisisvessmmmnsssmsiisoenssss s o s s s sias i 4 508 e S s s s s e ses v 15



Ekspertyza techniczna
listopad 2020 r.

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkoéw niezbednych do realizacji, majacych na celu
niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej w stosunku do wymagan zawartych w przepisach
techniczno — budowlanych i przepisach przeciwpozarowych, dotyczacych przebudowy budynku biurowego
przy ul. Kosciuszki 83, 10-552 Olsztyn.

e Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego;

e Zachowana dokumentacja budowlana budynku;

e Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno- budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy
przeciwpozarowe, Komenda Gtéwna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, pazdziernik
2008 .,

e Wizja lokalna obiektu i terenu przylegtego;

e Informacje uzyskane od Inwestora.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn.
zm.) [1];

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 ., poz. 1065, ze zm.) [2];

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719 z p6zn. zm.) [3];

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
(4]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 .
Nr 2117) [5],
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Celem ekspertyzy jest uzgodnienie warunkow zamiennych w zakresie nie spetnienia wymagan
techniczno - budowlanych dla przedmiotowego obiektu, w zwigzku z planowang przebudowg
budynku biurowego przy ul. Kosciuszki 83, 10-552 Olsztyn.

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzagdzenia [2] wymagania przedmiotowego rozporzadzenia moga by¢ spetnione
w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym
komendantem wojewodzkim Parstwowej Strazy Pozamnej, w przypadku nadbudowy, przebudowy,
rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.

Ze wzgledu na to, iz formy i zakresu wystapienia do wiasciwej komendy wojewodzkiej PSP nie reguluje
przywolane rozporzadzenie, stosuje sie procedury okreslone w dokumentaciji opracowanej przez Komende
Glowng PSP.

Niniejsza Ekspertyza szczegotowo okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktorych
realizacja zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Usytuowanie dziatki i obiektu

Obiekt objety opracowaniem potozony jest przy ul. KoSciuszki 83, 10-552 Olsztyn, powiat olsztyriski,
woj. warminsko-mazurskie. Budynek usytuowany jest w zabudowie zwarte;.

2. Opis budynku

Budynek biurowy pofozony przy ul. Kosciuszki 83, 10-552 Olsztyn jest w zabudowie zwartej. Jest to
budynek catkowicie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Funkcja budynku: administracyjno-biurowy.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, pie¢ kondygnacji nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.
Wejscia gtowne do budynku od strony ulicy Kosciuszki.

Budynek murowany z cegty ceramicznej petnej, dach o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej pokryty blachg
trapezowa. Stropy murowane (Kleina), nad ostatnia kondygnacja uzytkowa strop drewniany.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 542 m?

Powierzchnia uzytkowa: 2 053 m?

Kubatura: 10 328 m3

Kondygnacje: 5 kondygnacji nadziemnych, poddasze nieuzytkowe oraz 1 kondygnacja podziemna
(5 kondygnacja czyli poddasze uzytkowe oraz poddasze nieuzytkowe poza zakresem opracowania).
Wysokos¢: 17,23 m (bud. Sredniowysoki SW) 1 ,
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3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek o konstrukcji opisanej w punkcie 2.2 wyposazony jest w nastepujac instalacje:
* instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,
e elektroenergetyczna zasilajgca urzadzenia techniczne,
e wodno -kanalizacyjna,
e wentylacji (grawitacyjna),
e odgromowa - podstawowa,
o budynek ogrzewany z sieci miejskiej, wezet ciepiny zlokalizowany w piwnicy

4. OCENA WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH STANOWIACYCH PODSTAWE DO
UZNANIA BUDYNKU ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZ|

Warunki ewakuacji sg jednym z najistotniejszych elementow warunkujacych bezpieczenstwo osob
przebywajacych na terenie budynku. Niespetnienie niektorych z tych wymagan, moze stanowi¢ podstawe
do uznania istniejgcego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

W rozporzadzeniu [3] Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okreslit warunki, ktérych
wystepowanie w budynku moze stanowi¢ podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.
Podstawg dokonania takiej oceny jest niezapewnienie przez wystepujace w budynku warunki techniczne
mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegdinosci w wyniku:

1. szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie spocznika klatki
schodowej stuzacej ewakuacji, mniejszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

2. diugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

3. wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, ZL Il lub ZLV albo na drodze ewakuacyjnej:

. oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu fatwo zapalnego lub kapigcego pod wptywem
ognia, wzglednie wykladziny podiogowej z materiatu tatwo zapalnego,

° okladziny Sciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono
dwdch kierunkdw ewakuacii;

o niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub
wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

® niezabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w okreslony w nich sposob;

° braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzace] z tej strefy na zewnatrz
budynku.

Po dokonaniu szczegbtowej oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowe] z uwzglednieniem
wskazanych wyze] elementow, okreslonych w przepisach przeciwpozarowych stwierdzono, ze
w przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci, ktorych wystepowame W, budynku moze stanowm
podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi: PANICT '
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o brak wyposazenia ewakuacyjnych klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu oraz brak zamknigcia ich drzwiami dymoszczelnymi.
5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
1. Powierzchnia, wysoko$c¢, liczba kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy wynosi: 542 m2
Powierzchnia uzytkowa: 2 053 m?
Kubatura: 10 328 m?
Wysoko$¢ budynku od poziomu gruntu:

Wysokos¢ od poziomu gruntu: 17,23 m
Grupa wysokosci: budynek Sredniowysoki (SW)

v v

Liczba kondygnaciji:

v

Podziemna: 1,

» Nadziemna: 5 (najwyzsza 5 kondygnacja oraz poddasze
nieuzytkowe poza zakresem opracowania).

2. Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kosciuszki 83 w Olsztynie. Budynek w zabudowie zwartej. Dojazd
stanowi publiczna droga utwardzona.

Obiekt znajduje sie w ciagu budynkow mieszkalno-ustugowych. Budynek jest oddzielony od przylegajacych
do niego budynkéw Scianami oddzielenia przeciwpozarowego. W sasiedztwie obiektu znajduja sie budynki
kategorii zagroZzenia ludzi (mieszkalne).

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w ciggu zabudowy zwartej i oddzielony od budynkéw (mieszkalnych
z funkcjg ustugi) przylegtych $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120
(ocieplanych styropianem - co jest przedmiotem odstepstwa).

Od strony podworza na tej samej dzialce budowlanej w odlegtosci 3,5 m od przedmiotowego budynku
biurowego zlokalizowany jest jednokondygnacyjny budynek garazu, ktory stanowi odrebng strefe
pozarowa. Caly budynek garazu zwrocony jest do budynku biurowego $ciang peing wykonana
z materiatdw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, stropodach garazu wykonany
Jest w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 30 (NRO).

Wymagane przepisami techniczno-budowlanymi odlegtosci minimalne od innych budynkéw zostaty
zachowane.
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3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wyposazenie i wykonczenie wnetrza bedzie stanowito materialy palne spotykane zwyczajowo
w_obiektach biurowo - administracyjnych tj. wyktadziny dywanowe, tkaniny rézne, tworzywa sztuczne,
meble drewniane | drewno podobne, papier, sprzet elektroniczny, zastony, firany, ubrania, itp.

W budynku nie bedg zastosowane do wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktorych
produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Ponadto na drogach
komunikacji ogolnej, stuzacej celom ewakuacji bedg zastosowane materiaty i wyroby, ktére nie sg tatwo
zapalne. Natomiast okfadziny sufitow i sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materialow niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
rozporzadzenia [3].

Parametry wystepujgcych substanciji palnych:
o Papier - uzywany w dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C ( tektura ). Rozwdj ognia jest utatwiony w
luznych stosach papieru,
o Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura zapalenia od
250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia
iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a ptyty drewnopochodne wyzsze.
Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementow oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno
zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia,
° Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawefnianych 220 °C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
(sztuczne), zapalajg sie powyzej 200 °C,
o Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zalezno$ci od
rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszo$¢ z nich topi sie, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe
powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujace, badz draznigce. Cze$¢ z nich jest bezbarwna.
Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz, w warunkach pozaru zachowujg sie jak
ciecze palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary. Spadajace lub plynace krople przyczyniajg sie do
szybkiego rozwoju pozaru.

W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane beda stafte materiaty
palne. W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych poZarowo,
W rozumieniu rozporzadzenia [3]. Budynek ogrzewany z sieci miejskiej.

4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Budynek zakwalifikowany ze
wzgledu na sposob uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie wymaga okresla przewidywanej
gestosci obcigzenia ogniowego (wymagania przepisow techniczno - budowlanych, nie naktadajg
obowigzku obliczania gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, ze wzgledu na to, ze nie jest to wartos¢ decydujaca
0 ksztaftowaniu polityki bezpieczenstwa, w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego). Gestos¢ obcigzenia
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ogniowego pomieszczen magazynowych i technicznych, funkcjonalnie powiazanych z pomieszczeniami
ZL nie przekracza 500 MJ/m?.

5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie oraz charakter wykonywanych zadan: biurowo -
administracyjnych, zakwalifikowano ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi jako ZL 1.

Ogétem w budynku moze przebywa¢ jednoczesnie okolo 257 osob, z rozbiciem na poszczegoélne
kondygnacje , jak w tabeli.

Uzytkownicy obiektu to osoby zatrudnione w firmie zajmujacej budynek i petenci zatatwiajacy swoje
sprawy.

KONDYGNACJA LICZBA OSOB
PARTER 60
| PIETRO 66
Il PIETRO 69
Il PIETRO 62
PODDASZE «
LACZNIE 257

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania/wystepowania materialow niebezpiecznych pozarowo.
Ponadto w kazdej z czesci budynku nie przewiduje sig¢ prowadzenia procesdw technologicznych, w trakcie
ktorych tworzytaby sie z powietrzem mieszanina wybuchowa. Majac powyzsze na uwadze w budynku nie
beda wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem, tj. pomieszczenia, w ktorych moze wytworzy¢ sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazow, par, ktorej wybuch
mogtaby spowodowac przyrost ci$nienia w tych pomieszczeniach > 5 kPa. Ponadto, w budynku oraz wokét
budynku nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obecnie caty obiekt tworzy jedng strefe pozarowa, w zwiazku z czym zakwalifikowany jest, ze wzgledu
na kategorig zagrozenia ludzi jako ZL lIl o tgcznej powierzchni strefy pozarowej 2053 m2.
Po przebudowie piwnica bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa o powierzchni 335 m2 (SP 1),
wymiennikownia 28 m? (SP 2), oraz pozostata czes¢ nadziemna budynku objeta opracowaniem o
powierzchni 1374 m2 (SP3).
Ponadto kondygnacja poddasza uzytkowego w ramach inwestycji bedzie wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa poza zakresem opracowania 0 powierzchni 316 m2 (SP 4) — informacja o tej kondygnacii (czesé
opisowa oraz graficzna) podana dla zobrazowania catej sytuacji w przedmiotowym budynku. Na obecng
chwile inwestor nie planuje uzytkowania tej kondygnacii.

Zatem ww. powierzchnie mieszczg sie w granicach dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynkéw
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, bedacych w grupie budynkow sredmowysoklch (SW)
ktorych powierzchnia strefy moze wynosi¢ maksymalnie odpowiednio 5000 m2 '
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8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku, klasa odporno$ci ogniowej jego elementéw oraz stopien
rozprzestrzeniania sie ognia.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i grupy wysokosci ,$redniowysoki” (SW),
wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe.

Poszczegolne elementy powinny posiadac nastepujac klase odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci egniowej elementow budynku®
Klasa cdpomosci
pozarowej budynku glowna ; ; ciana o przekrycie
) 1), 5) )
Kanstikga nedna konstrukcja dachu strop zewnatrznan, 2 $ciana wewnetrzna', ), dachu®
1 2 3 4 5 6 7
i 4 R 120 R 30 RE |60 E 180 (0i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - noénos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe] elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukeji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpormosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukam i okien polaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzehni; nie dotyczq takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca
kryteria okre$lone w kol. 4.

“ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa odpomosci ogniowej

Klasa odpomosci elementow oddzielenia ppoz. Drzwi z przedsionka ppoz.
pozarowej budynku Scian i stropow za : drzwi prze.ci'prZar‘owygh lub innych NaKoryiarzi U Na Klatke
wyjatkiem stropow w |  SUOPOW W ZL i e pomieszczenia schodowa *)
L
1 Z2 3 4 5 6
BLE REI120 REI 60 El 60 EI 30 E 30

*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, ckreslonej dla drzwi w kol. 6 znajdujacej sig miedzy przedsionkiem a
klatka schodowa.

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO.

Elementy budynku bedg speiniaé, co najmniej wymagang klase odpornosci ogniowej,
a ponadto:

e wszystkie Sciany zewnetrzne (rowniez te, ktdre nie stanowig elementow gtownej konstrukcji nosne;j),
posiadaja klase odpornosci ogniowej REI 120, przy wymaganej R 60, EI 60; a wigc ponad norme,
POWYZSZE ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU O PODWYZSZONEJ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ZAPEWNIAJA PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA DLA EWAKUUJACYCH

SIE OSOB Z BUDYNKU ORAZ DLA PROWADZACYCH DZIALANIA EKIP RATOWNICZYCH.
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9.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Po dokonaniu inwestycji ewakuacja w budynku prowadzona bedzie w nastepujacy sposdb:

Ewakuacja z pomieszczen budynku (kazdej kondygnacji) prowadzona bedzie na poziomg droge
ewakuacyjng (korytarz), a nastepnie do wydzielonych pozarowo i wyposazonych w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu klatek schodowych nr K1, K2, a nastepnie na zewnatrz obiektu bezposrednio lub krétkim
korytarzem.

Obiekt ponadto zostanie wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz
oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu, co najmniej 2 Ix na poziomych oraz pionowych drogach
ewakuacyjnych (jako rozwigzanie ponadnormatywne)

Skrzydta drzwi stanowiace wyjscie na droge ewakuacyjna, ktore po ich catkowitym otwarciu zmniejszaja
wymagana szeroko$¢ drog ewakuacyjnych, zostana wyposazone w samozamykacze.

Klatki schodowe budynku biurowego powinny mie¢ nastepujace wymiary:

- szerokos¢ biegu 1,2 m (istniejgce biegi majg wymiar od okoto 1,12 m),

- szerokos¢ spocznika 1,5 m (istniejgce biegi majg wymiar okoto 1,2~ 1,56 m),

- maksymalna wysokos$¢ stopnia 0,175 m, (istniejgce biegi majg wymiar od 0,15 do 0,18 m)

- szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku w Swietle o$cieznicy powinna wynosic 1,2 m.
(istniejace drzwi z klatki K2 majg okoto 1,1 m).

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje  uzytkowe (grzewcza, elekiroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa)
zaprojektowano wg projektow branzowych. Spefniajg wymogi przewidziane dla $rodowiska, w ktorym bedg
uzytkowane. Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy o klasie REI nalezy uszczelni¢ technologig
zapewniajaca odpornos¢ ogniowa REI wymagana dla danego elementu budowlanego ($ciana, strop).

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) cian i stropow
tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. W analizowanym budynku piwnica oraz poddasze (poza
zakresem opracowania) bedzie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych zostang zastosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowane. w.poblizy gtéwnego
wejscia do budynku. ANSTT '
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11.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku wymagane sg nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

e instalacje zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych
Klatki schodowe K1 i K2 w ramach realizacji niniejszej ekspertyzy zostanie wyposazona w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu.

e przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie zlokalizowany w poblizu gtownego wejscia do budynku.

¢ instalacja hydrantow wewnetrznych z wezem pélsztywnym @ 25
Istniejaca siec wodociggowa przeciwpozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem
ptasko sktadanym zapewnia pokrycie catej powierzchni chronionego budynku.

Budynek w ramach niniejszej ekspertyzy technicznej zostanie wyposazony ponadto w nastepujace
urzgdzenia przeciwpozarowe (jako rozwigzanie ponadnormatywne):
e podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
o osSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu, co najmniej 2 Ix na poziomych oraz pionowych drogach
ewakuacyjnych,

12.Wyposazenie obiektu w gasnice.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach (w strefach PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? na
300 m2) - dopuszcza sie wediug powyzszych parametréw wielkosci gasnic dostepne w handlu,
posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m
dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m. Rodzaj gasnic powinien
by¢ dostosowany do grup pozarow mogacych wystapi¢ w obiekcie (pozary grup A, B i C). Szczegdlowe
informacje odno$nie ilosci, rodzaju i miejsc lokalizacji gasnic powinny znalez¢ sie w instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego opracowanej zgodnie z § 6 rozporzadzenia [3].

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla calego budynku, wynosi 20 dmd/s
z ¢o najmniej dwdch hydrantow o srednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym.
Na terenie przyleglym zlokalizowana jest miejska sieC wodociggowa z najblizszymi 2 hydrantami

zewnetrznymi nadziemnymi DN80 o wydajnosci 10 I/s, ktére umieszczone sg w odlegtosci 30 m i 40 m od
budynku oraz (2 szt. DN 110) zlokalizowane w odlegiosci 70 m od budynku.
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14 .Droga pozarowa.

Budynek biurowy klasyfikowany jako Sredniowysoki zawiera strefe pozarowg zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL I,

W zwigzku z powyzszym wymagana droga pozarowa o szeroko$ci, co najmniej 4 m, oddalona od
sciany budynku o 5 — 15 m zapewniona jest poprzez ulice Kosciuszki oraz istniejacy ukfad komunikacyjny.

15.Wystréj wnetrz.

Do aranzacji i wykoniczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieopadajacych pod wptywem ognia.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBECNIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci z obecnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi [2]:

1. klatki schodowe K1, K2 nie sa zamkniete drzwiami i nie zostaly wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 pkt 2
rozporzadzenia [2],

2. szerokos¢ uzytkowa biegu schodow klatki schodowej jest wynosi od 1,12 m przy wymaganej
wartosci 1,2 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 11 2 rozporzadzenia [2],

3. szerokos¢ spocznikéw jest zroznicowana i wynosi od 1,2 m do 1,56 m (wymagany wymiar zostat
minimalnie i sporadycznie niedotrzymany tj. 1,5 m) - § 68 ust. 1 2 rozporzadzenia [2],

4. wysoko$¢ stopni jest zréznicowana i wynosi od 0,15 do 0,18 m (schody wysokosci powyzej 0,175 m
przekraczajg minimalnie) -- § 68 ust. 11 2 rozporzadzenia [2],

5. drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku (klatka K2) posiadajg szerokos¢ 1,10 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

6.  szerokos¢ drzwi wyjsciowych z holu gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie stuzby ochrony wynosi
1.4 m i jest mniejsza od wymaganej wartosci 1,8 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 6
rozporzadzenia [2],

7. wysoko$c holu gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie stuzby ochrony wynosi 3 m i jest mniejsza od
wymaganej wartosci 3,3 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 5 rozporzadzenia [2],

8.  wykonanie ocieplenia scian oddzielenia przeciwpozarowego w budynku
z materiatbw palnych w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia, co jest niezgodne
z § 235 ust. 2 oraz § 232 ust. 1 rozporzadzenia [2].

9.  obiekt nie zostat wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, co jest niezgodne
z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [2].

10.  wystepowanie w budynku drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, ktorych skrzydia, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejszajg wymagang szerokosci tej drogi, co jest niezgodne z § 242 ust.
4 w zwigzku z § 242 ust. 112 rozporzadzenia [2],
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Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W celu osiagniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku autorzy
ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujacych prac w celu doprowadzenia do zgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

Lp.

Niezgodnos¢

Sposob usuniecia

1

2

3

Obiekt nie zostat wyposazony w
przeciwpozarowy wytacznik pradu, co
jest niezgodne z § 183 ust. 2

W ramach realizacji niniejszej ekspertyzy budynek zostanie
Wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

rozporzadzenia [2].

Klatki schodowe zostang obudowane przegrodg w klasie
Klatki schodowe K1, K2 nie sg | odpornosci ogniowej (R)EI 60, zamkniete drzwiami
zamknigte drzwiami | nie zostaly |w  klasie  odpornosci  ogniowej EI 30 S
wyposazone w urzadzenia | i wyposazone w urzadzenie stuzace do usuwania dymu
2. | zapobiegajace zadymieniu lub stuzace | wykonane  zgodnie z  projektem  uzgodnionym
do usuwania dymu, co jest niezgodne | z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

z § 245 pkt 2 rozporzadzenia [2), Doprowadzenie do eliminacji parametru bedacego
podstawa do stwierdzenia w budynku zagrozenia zycia
ludzi.

Wystepowanie w budynku drzwi,
stanowigcych  wyjscie na droge
ewakuacyjng, ktorych skrzydta, po ich
catkowitym  otwarciu, zmniejszajg
wymagang, szerokosci tej drogi, co jest
niezgodne z § 242 ust. 4
w zwigzku z § 242 ust. 1 i 2
rozporzadzenia [2],

Drzwi zostang wyposazone w samozamykacze.

6.3 Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W budynku wystepujg nastepujace niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami, ktorych wykonanie
W ocenie autorow opracowania nie jest mozliwe i ktore proponuje sie pozostawiC przy zastosowaniu
rozwigzan zamiennych opisanych w punkcie 7 niniejszego opracowania:
e szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow klatki schodowej jest wynosi od 1,12 m przy
wymaganej wartosci 1,2 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1i 2 rozporzadzenia [2],
e szerokos¢ spocznikéw jest zréznicowana i wynosi od 1,2 m do 1,56 m - § 68 ust. 1 2
rozporzadzenia [2],
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o wysokosc¢ stopni jest zréznicowana i wynosi od 0,15 do 0,18 m (schody wysokosci powyzej
0,175 m przekraczaja minimalnie) -- § 68 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2],

e drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku (klatka K2) posiadajg szerokos¢ 1,10 m,
co jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [2],

e szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z holu gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie stuzby
ochrony wynosi 1,4 m i jest mniejsza od wymaganej wartosci 1,8 m, co jest niezgodne
z § 256 ust. 6 pkt 6 rozporzadzenia [2],

o wysoko$¢ holu gdzie zlokalizowane jest pomieszczenie stuzby ochrony wynosi 3 m i jest
mniejsza od wymaganej wartosci 3,3 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt 5
rozporzadzenia [2],

e Sciany stanowiace oddzielenie przeciwparowe zostaly ocieplone styropianem co jest
niezgodne z § 232 ust. 1 oraz § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2],

Spefnienie powyzszych wymagan nie jest mozZliwe ze wzgledow konstrukcyjnych lub jest
ekonomicznie nieuzasadnione.

Rekompensata powyZszej niezgodnosci sg rozwigzania przyjete w pkt. 7, a w Szczegolnosci
wyposazenie budynku oraz wyposaZenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi standardami oraz w podswietlane znaki ewakuacyjne.
Ponadto kondygnacja podziemna zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa.

Pozostate wymagania wynikajagce z przepisow techniczno - budowlanych  zostang
w rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku z tym
konieczne staje sie zastosowanie trybu okreslonego w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2]
i zaproponowanie takich rozwigzan zamiennych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu,
w zwigzku z ktorymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwos¢
bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak rowniez prowadzenia dzialan dla ekip ratowniczych.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE WYMAGANY POZIOM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja, ze nie ma mozliwosci
spelnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
techniczno — budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdinoSci mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposoéb
spetnienia obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych
rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktorych
realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepisow techniczno - budowlanych
| przeciwpozarowych, ktorych spelnienie w budynku nie jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania zastepcze obejmuja;

1. wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych budynku w awaryjne oswietlenie o natezeniu, co
najmniej 2 Ix oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne, 2

2. kondygnacja podziemna zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa,
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przy uwzglednieniu spetnienia ponadnormatywnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego, to jest:

3. wyzszej od wymaganej klasy odpornosci ogniowej wigkszosci istniejacych Scian zewnetrznych
i wewnetrznych.

8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowujac  koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzieto takze pod uwage prawdopodobne
scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Rozpatrujgc uklad konstrukcyjny budynku oraz funkcje
poszczegbinych pomieszczen, najbardziej prawdopodobnymi miejscami, w ktérych moze powstaé pozar,
sq | pomieszczenia techniczne w piwnicy oraz poddasza.

W zwigzku z mozliwymi scenariuszami pozarowymi autorzy niniejszej ekspertyzy zaproponowali
rozwigzania w pierwszej kolejnosci zabezpieczenia bierne majgce na celu ograniczenie zagrozenia
poprzez uwzglednienie zwigkszonej odpornos¢ ogniowej wigkszosci scian wewnetrznych oraz Scian
zewnetrznych, wydzielenie piwnicy oraz poddasza jako odrebnej strefy pozarowej, co podnosi poziom
bezpieczenstwa dla ewakuujacych sie 0séb z budynku oraz dla prowadzacych dziatania ekip ratowniczych.

Drugim obszarem doboru zabezpieczen bylo zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuacji dla
uzytkownikow budynku.

W kazdym przypadku moze dojs¢ do istotnych ograniczen w poruszaniu sie uzytkownikow na drogach
ewakuacyjnych z uwagi na dym i toksyczne produkty spalania, ktore w czasie pozaru rozprzestrzeniac sie
beda w budynku. Najwieksze zagrozenie w przypadku powstania pozaru stanowi¢ bedzie uptyw czasu,
w ktdrym pozar bedzie mogt sie rozwija¢ w sposob niezauwazony i niekontrolowany. Kolejnym elementem,
ktory wplyw na  bezpieczenstwo  budynkoéw  jest  oSwietlenie  drog  ewakuacyjnych
i wiasciwa obudowa drog ewakuacyjnych. W takiej sytuacji koniecznym byto ustalenie takiego programu
zadan, ktorego realizacja zapewni:

« jak najszybszg ewakuacje uzytkownikbw w miejsce bezpieczne, gdzie nie beda narazeni na
oddzialywanie pozaru (zapewnienie zwigkszonej odpornosci ogniowej Scian wewnetrznych |
zewnetrznych, wyposazenie wszystkich droég ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 2 Ix oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne).

Powstanie pozaru przy braku rozwigzan zamiennych w budynku, w ktorymkolwiek ze wskazanych
miejsc, spowoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢ dymu po calym obiekcie, co w konsekwencji
moze znacznie utrudni¢ lub wrecz uniemozliwi¢ przeprowadzenie skutecznej ewakuaciji ludzi. W ocenie
autorbw opracowania zaproponowane rozwigzania zamienne, wymienione w punkcie 7, w pelni
rekompensujg niespetnione wymagania okre$lone w obowigzujacych ,warunkach technicznych” [2] i
zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
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UWAGI:

Projekt budowlany dostosowania budynku do warunkéw okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz projekty urzadzen przeciwpozarowych wymagaja odrebnego uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

9. ZALACZNIKI
e /agospodarowanie terenu.

e  Rzuty kondygnacii.
e  Przekrdj budynku.
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