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ENERGA-OPERATOR SA zapewnia
wszystkim Wykonawcom
dziatajacym na jej terenie dostep

w formie elektroniczne]j

do wymaganych wewnetrznych
procedur/instrukcji, niezbednych

do organizowania i prowadzenia prac,
pod adresem:

http://www.energa-operator.pl/instrukcje.xml
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BHP przy pracach wycinkowych i

Ogoblne zasady dla wykonawcow zewnetrznych

Podstawa naszej dobrej wspdtpracy jest znajomos¢ zapiséw Procedury
Wymagania w zakresie bezpieczefnstwa pracy dla wykonawcow
zewnetrznych”.

Ponadto realizujac prace dla ENERGA-OPERATOR SA wykonawcow
zewnetrznych obowiazuja m.in. nastepujace instrukcje :

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycz-
nych

Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokosci

Instrukcja czynnosci taczeniowych

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych
Instrukcja stanowiskowa dla obstugi i uzytkowania narzedzi i urzadzen
Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drdg
Instrukcja pracy w poblizu napiecia

Wytyczne w zakresie sposobow zamkniec obiektow elektroenergetycznych
oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi
w ENERGA-OPERATOR SA

Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrz-
nych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do TkV

Zasady dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych
przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA

Zasady organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw
zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do TkV

© Instrukcja stanowiskowa elektromontera sieci

Pamietaj, nic nie zwolni Cie z odpowiedzialnosci
za zdrowie i zycie Twoich pracownikdow.
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Wymagania przed rozpoczeciem prac

. Podstawa wykonywania prac wycinkowych

Prace wycinkowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENERGA-OPERATOR
SAzaklasyfikowane zostaty do prac pomocniczych:

+ wycinanie/przycinanie gatezi, drzew, krzewoéw i podrostow,
+ ciecie pielegnacyjne drzew i krzewdw (chirurgial,
« karczowanie, frezowanie pozostatosci pni,
- sortowanie, sktadanie, wywoz pozyskanych przy wycince
i cieciach ktdd, grubizn i gatezi.

Prace wycinkowe moga by¢ wykonywane w poblizu urzadzen pod napieciem pod
warunkiem zachowania odpowiednich minimalnych odstepdw od najblizszych
przewodow lub czesci pod napieciem, uwzgledniajac przez caty czas pracy
przemieszczanie sie 0séb, sprzetu, narzedzi i trzymanych przedmiotow (pita, drabina
itd.). Podstawowe zasady bezpiecznego ich wykonywania okresla Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

i Jedna z gtéwnych zasad bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektro-
E energetycznych jest zachowanie minimalnych odstepow okreslonych w tabeli. Jezeli
i nie mozna zachowacd odlegtosci minimalnych, prace wycinkowe nalezy wykonywac przy
i wytaczonym napieciu, na polecenie pisemne.

Napiecie znamionowe Prace wykonywane Prace wykonywane przez
urzadzenia przez osoby uprawnione osoby nieuprawnione
elektroenergetycznego bez nadzoru lub osoby bez nadzoru
(kV) nieuprawnione pod nadzorem
kol. 1 kol. 2 kol. 3
do 1 0,5m 3,0m
powyzej 1 do 15 1,2m 5,0m
powyzej 15 do 30 1,4m 10,0m
110 2,0m 15,0m
220 3,0m 30,0m
400 4,0m 30,0m
na polecenie pisemne wykonuja <+ moga wykonywac osoby
osobyuprawnione, nieuprawnione, poinstru-
na polecenie pisemne, wykonuja owane, posiadajace umie-
osoby nieuprawnione, posiadajace jetnosciikwalifikacje zawo-
umiejetnosciikwalifikacje zawodowe, dowe

pod kierunkiem Nadzorujacego
wytaczonego zwykonywania pracy.
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Prace wycinkowe jako prace o zwiekszonym zagrozeniu, czesto wykonywane
w utrudnionych warunkach musza byé prowadzone przez co najmniej dwuosobowy
zespot, w celu zapewnienia asekuracji.

. Osoby odpowiedzialne za organizacje i bezpieczne wykonywanie pracy

W przypadku wykonywania prac wycinkowych w poblizu znajdujacych sie pod
napieciem urzadzen elektroenergetycznych przez osoby nieuprawnione, w odstepach
mniejszych niz minimalne odstepy okreslone w kolumnie 3 tabeli, zapewnij nadzor nad
wykonywaniem tych prac przez nadzorujacego.

o Kierujacy pracami

- osoba uprawniona, ze strony wykonawcy zewnetrznego, posiadajaca $wiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, odpowiedzialna za wykonanie wszystkich
niezbednych czynnosci wymaganych w zwiazku z organizacja i wykonywaniem prac
wycinkowych,

a Kierujacy zespotem

e o0soba nieuprawniona, poinstruowana, kierujaca zespotem, w sktad ktdrego
wchodza osoby nieuprawnione,

e osoba uprawniona, posiadajaca $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacji, kierujaca zespotem, w sktad ktérego wchodza wytacznie osoby
uprawnione.

Kierujacy zespotem/nadzorujacy ma obowiazek utrzymywania kontaktu telefo-
nicznego z dyspozytorem Regionalnej Dyspozycji Mocy, Centralnej Dyspozycji Mocy

& Nadzorujacy

e 0soba uprawniona, posiadajaca Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru
lub eksploatacji, odpowiedzialna za nadzor nad praca zespotu, w sktad ktorego
wchodza osoby nieuprawnione.

Przed przystapieniem do prac wycinkowych w danym dniu nalezy obowiazkowo zgtosic¢
sie telefonicznie do Dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji
Mocy. Prace moznarozpoczac¢ dopiero po zgodzie wydanej przez Dyspozytora.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym dniu wycinki nalezy réwniez zgtosi¢ ten fakt
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telefonicznie Dyspozytorowi Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy.
Brak zgtoszenia sie zespotu przed przystapieniem do przeprowadzenia prac
wycinkowych wyklucza rozpoczecie prac.

Kazde przystapienie do wykonywania prac wycinkowych bez zgtoszenia traktuje sie
jako samowolne przystapienie do pracy niezgodne z ww. zasadami prowadzace do
wstrzymania dalszych robot oraz stanowi razace naruszenie zawartej umowy,
uzasadniajace jej rozwiazanie oraz naliczenie kary umownej.

Takie same konsekwencje obowiazuja w przypadku nie zgtoszenia do Dyspozytora
Regionalnej Dyspozycji Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy zakonczenia pracy w danym
dniu przez zespot wykonujacy prace wycinkowe.

. Oznaczenia strefy pracy

W celu ostrzezenia osob postronnych o zagrozeniach przed rozpoczeciem prac
wycinkowych przygotuj i oznacz strefe niebezpieczna. Zastosuj typowe znaki
bezpieczenstwa pracy.

NAKAZU OSTRZEGAWCZE ZAKAZU

R
= .

Wygrodzenie i oznaczenie strefy pracy musi w sposob jednoznaczny okresla¢ strefe,
w ktorej moga znajdowac sie osoby wykonujace prace oraz sprzet niezbedny
do wykonania pracy. Drogi i $ciezki na ktdrych moga sie pojawic ludzie oznacz znakami
zakazu wstepu i informacyjnymi ustawionymiw odlegtosciach wiekszych niz wysokos¢
$cinanych drzew.
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UWAGA!
WYCINKA
DRZEW
WSTEP WZBRONIONY

Wymagane odlegtosci bezpieczne

Osoba uprawniona Osoba nieuprawniona

Osoba posiadajaca kwalifikacje uzyskane Osoba nieposiadajaca kwalifikacji
na podstawie przepiséw prawa energety- uzyskanych na podstawie przepisow
cznego (typu, .E” w zakresie wtasciwym prawa energetycznego,posiadajaca

dla rodzaju urzadzen elektroenergetycznych  umiejetnosci i kwalifikacje zawodowe.
oraz wysokosci napiecia).

I 0dlegtosci bezpieczne - linia nN (0,4kV)

NIE DOTYKAC

Urzadzenie elektryczne
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. Odlegtosci bezpieczne - stacja SN/nN (15 kV/0,4kV)
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. Odlegtosci bezpieczne - linia SN[15 kV]
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I odlegtosci bezpieczne - Llinia WN (110 kV)

Pamietaj!

przy zablokowanejautomatyce samoczynnego ponownego zataczenia (SPZ).
Jezeli nie mozna zachowac odlegtosci bezpiecznych, prace wycinkowe nalezy
wykonywac przy wytaczonym napieciu, na polecenie pisemne.

Zabronione jestwykonywanie prac wycinkowych:

- w przypadku braku mozliwosci prawidtowej oceny wymaganych minimalnych
odstepdw w powietrzu z powodu wiatru, mgty i opadéw powodujacych ograniczenie
widocznoscioraz burzy zwytadowaniamiatmosferycznymi;

- wystapienia jakichkolwiek oznak nieprawidtowej pracy linii, w szczegélnosci
iskrzenia, uszkodzenia izolatoréow lub stupdw, nisko zwisajacego, lezacego na
konstrukcji badZz ziemi przewodu linii (w takim przypadku nalezy natychmiast
przerwacé prace i niezwtocznie zawiadomi¢ Dyspozytora Regionalnej Dyspozycji

i Prace wycinkowe w poblizu bedacych pod napieciem linii SN i WN nalezy wykonywac i
i Mocy/Centralnej Dyspozycji Mocy). i



BHP przy pracach wycinkowych

Wymagane wyposazenie

Minimalne wymagania dotyczace odziezy ochronnej i Srodkow ochrony
indywidualnej przy pracach wycinkowych

Odziez musi spetnia¢ swoja funkcje ochronna, jednakze nie moze
krepowac ruchoéw. Odziez powinna by¢ dopasowana do sylwetki i posiadac
warstwe ochronna zabezpieczajaca przez przecieciem - moze to byc
kombinezon, ale nie ptaszcz. Nie wolno stosowac odziezy, ktéra mogtaby
sie zaplata¢ w gateziach, zaroslach badz w wirujacych elementach
urzadzenia. Nie nalezy nosi¢ podczas pracy takze szali oraz bizuterii.
Dtugie wtosy nalezy zwigzac i zabezpieczy¢ (np. chustka, czapka czy
hetmem).

Hetm ochronny z paskiem podbrédkowym ze wzgledu na zagrozenie
ze strony spadajacych przedmiotow. Stosuj ostone twarzy zabez-
pieczajaca przed elementami wyrzuconymi przez pite badz .sprezy-
nujace” gatezie.
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Antywibracyjne rekawice ochronne wykonane z materiatéow zabez-
pieczajacych przed przecieciem.

Obuwie ochronne wyposazone we wktadki przeciwprzecieciowe,
podnoski ochronne oraz podeszwy o dobrej przyczepnosci z wktadka
antyprzebiciowa.

Srodki ochrony narzadu stuchu jak np. zatyczki, nauszniki, ochronniki
stuchu, stuchawkiwygtuszajace chroniace narzad stuchu przed hatasem.

Podczas pracy wycinkowych emitowane sa pyty (przede wszystkim pyt
drzewny), ktdre moga stanowic¢ zagrozenie dla zdrowia. Przy intensywnym
wystepowaniu pytdw stosujostone drég oddechowych.

Pracujac na wysokosci stosuj sprzet chroniacy przed upadkiem z wyso-
koscioraz powstrzymujacy spadanie np. zdrabiny lub podestu.

Dodatkowe, szczegdtowe informacje dotyczace wymaganej odziezy i Srodkdw ochrony
indywidualnej znajdziesz m.in. w instrukcjach producentéw sprzetu i narzedzi
uzywanych do prac wycinkowych.

BOOO®

Bezpieczenstwo w pracy

. Wypadki przy pracy ﬁ
&

© Kazdy wypadek przy pracy Twojego pracownika lub pracownika
Twojego podwykonawcy masz obowiazek zgtosi¢ niezwtocznie
do wtasciwego terenowo przedstawiciela stuzby BHP i PPOZ EOP.

©  Wypadki podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zgtaszac
niezwtocznie do wtasciwego terenowo dyspozytora dyspozycji mocy.
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Po kazdym zaistniatym wypadku przy pracy masz obowiazek powotania zespotu
powypadkowego, ktérego celem bedzie ustalenie przyczyniokolicznosci wypadku.

Pamietaj, ze w miejscu wykonywania prac Twoi pracownicy musza posiadac
apteczke pierwszej pomocy.

W kazdym zespole pracownikdw przynajmniej jeden z Twoich pracownikéw musi
byc przeszkolonyiwyznaczony do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskie;.

. Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas planowania prac, przy ktdrych wystepuje ryzyko pozaru
musisz wyposazyc¢ swoich pracownikow w niezbedny sprzet gasniczy. a—

Przed przystapieniem do prac pozarowo niebezpiecznych nalezy sporzadzi¢
protokot zabezpieczenia tych prac oraz uzyskac akceptacje osoby nadzorujace;
prace.

Po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych jestes zobowiazany do kontroli
miejsca, gdzie prowadzone byty prace oraz rejondw przylegtych.

W sytuacji wystapienia pozaru podczas prac przy urzadzeniach elektro-
energetycznych masz obowiazek zgtosi¢ ten fakt do dyspozytora wtasciwej
dyspozycji mocy.

Benzyna jest materiatem szczegolnie tatwopalnym - nalezy pozostawac z dala od
zrédet otwartego ognia - nie rozlewa¢ paliwa - nie pali¢ tytoniu. Zbiornikéw z
benzyna nie przechowywa¢ w miejscach wystawionych na dziatanie promieni
stonecznych.

. Narzedzia f’:*—

Do mocowania pit stosuj drazki izolacyjne (posiadajgce aktualne badanial
0 napieciu znamionowym réwnym lub wyzszym od napiecia znamionowego linii
elektroenergetycznej, przy ktérej wykonywane sa prace, zaréwno z poziomu ziemi
jakizdrabin czy podnosnikow.
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kazdego dnia po zakonczonej pracy, cato i zdrowo

wracat do domu.
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stuzb BHP i PPOZ Oddziatéw EOP.
(56 470 6158

ENERGA-OPERATOR SA

Gdansk, 2017

\\ 94 348 31 42

Opracowanie:




