ENERGA - OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI

Karta Aktualizacii nr 2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wejscia w zycie aktualizacji:
14 dni od opublikowania w Biuletynie URE decyzji Prezesa Urzedu Regulaciji Energetyki zatwierdzajacej
Karte Aktualizaciji nr 2/2020.

2. Imig i nazwisko osoby przeprowadzajacej aktualizacje: Waldemar Lonczak

3. Przyczyna aktualizacii:

Przedstawione w ninigjszej Karcie aktualizacji zmiany zapisow Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej (,IRIESD") obejmuja;

1) Dostosowanie IRIESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (,IRIESP")
zatwierdzonych decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (,URE”) z dnia 30 marca 2020 r., znak:
DRR.WRE.4320.2.2020.PSt. Zmiany IRIESP zostaty wprowadzone Kartg Aktualizacji nr CK/10/2020
IRIESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,

2) Dostosowanie IRIESD do IRIESP zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzjg z dnia 3 kwietnia 2020
r, znak: DRRWRE.4320.3.2020.PSt. Zmiany IRIESP zostaly wprowadzone Karta Aktualizacii
nr CO/4/2020 IRIESP - Czes¢ ogoina, Karty Aktualizacji nr CK/11/2020 IRIEESP — Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartg Aktualizacii
nr CB/27/2020 IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

4. Zakres zmian IRIESD:

a) wczesci ogolnej IRIESD:
- zmieniono tres¢ punktu 1.1.26.,
- w punkcie 11.4.3.1. dodano na koricu zdania sformutowanie ,oraz w TCM”,
- w punkcie 11.4.3.3. podpunkt ¢) wyrazenie ,ARNE” zastapiono wyrazeniem ,Uktad ARNE’,
- Zmieniono tres¢ punktu IV.1.1.
- w punkcie 1V.1.3., wyraZenie ,okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej"

zastapiono wyrazeniem ,okresla TCM”,

- Zmieniono punkt IV.1.4.,
- Zmieniono punkt 1V.1.6.,
- Zmieniono punkt IV.1.7.,
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ENERGA — OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

- W tresci punktu IV.1.9. wyrazenie ,0SDp” zastapiono wyrazeniem ,ENERGA-OPERATOR SA”,

b) wczesci IRIESD - Bilansowanie:
- w punkcie A.10.1.2. zastapiono skrot ,IRIESP” skrotem ,WDB”,
- w punkcie A.10.2.9. zastapiono skrét ,IRIESP” skrotem ,WDB”,

¢) wczesci Stownik skrétow i definicji:
- Zmieniono skréty: ,JWCD” i ,nJWCD’,
- usunigto definicje ,Automatyczny uktad regulacji napiecia elektrowni (ARNE)”,

- zmieniono definicje ,Jednostka wytworcza’,

- zmieniono definicje ,Rynek bilansujacy”,

- dodano nowg definicje ,Elektrownia” oraz ,TCM",
- dodano nowa definicje ,Uktad ARNE”.

5. Nowe brzmienie punktéw IRIESD:

W czesci ogdlnej IRIESD:

1.1.26.

Zakres przedmiotowy IRIESD pokrywa si¢ czesciowo z zakresem przedmiotowym
regulowanym metodami, warunkami, wymogami i zasadami przyjetymi na podstawie
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca

2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci w odniesieniu do transgranicznej

wymiany energii elektrycznej i uchylajacym rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.

Urz. UE L 211 2 14.08.2009, z pdzn. zm.) (dalej rozporzadzenie 714”), rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie |

rynku wewnetrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019.) (dalej

rozporzadzenie 943") lub Kodeksow sieci (dalej ,TCM"; ang. ,terms, conditions and
methodologies”), stad:

1) w przypadku, gdy wystapi rozbieznosé pomiedzy postanowieniami IRIESD,
a postanowieniami TCM, ENERGA-OPERATOR SA podejmie dziatania majace na
celu wyeliminowania tych rozbieznosci, a do tego czasu postanowienia TCM maja
pierwszeristwo nad rozbieznymi z nimi postanowieniami IRIESD,

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania,
podmiotowi zobowigzanemu do stosowania IRIESD, odstepstwa od stosowania
przepisow Kodeksow sieci, nie stosuje si¢ wobec tego podmiotu wymagan IRIESD
sprzecznych z ta decyzja.

I1.4.3.1.

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwérczych o macy osiagalne]
rownej 50 MW lub wyzszej przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV s3 okreslone
przez operatora systemu przesylowego w IRIESP oraz w TCM .

1.4.3.3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych o ktérych mowa w pkt. 11.4.3.2.

obejmuja, w zaleznosci od potrzeb, wymagania w zakresie:

a) ukladéw wzbudzenia,

b) ukiadow regulacji napiecia,

c) sposobdw wykorzystania ukladdw grupowej regulacji napie¢ jednostek
wytwérczych (Uktad ARNE),
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d) systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urzadzer regulacji pierwotnej,

f) czaséw rozruchu i minimalnej liczby rozruchéw w ciagu roku,

g) ogranicznikdw maksymalnych pradéw stojana i wirnika,

h) mozliwosci synchronizacji jednostki wytwércze] z siecia,

i) wytwarzanych mocy czynnych i biemych,

j) _wyposaZenia linii blokowych w uktady automatyki.

V.11,

OSP, zgodnie z IRIESP, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moze
stwierdzi¢ zagrozenie bezpieczeristwa dostaw energii elektrycznej i poda¢ do
publicznej wiadomosci komunikat o wystapieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej i podejmowanych dziataniach.

OSP, zgodnie z IRIESP, opracowuje i aktualizuje plan obrony systemu i plan odbudowy
zgodnie zNC ER.

VA3

W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP
moze  stosowat procedury awaryjne bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami - systemowymi, nazywane réwniez procedurami awaryjnymi’.
Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujacym okresla TCM.

Iv.1.4.

OSP ma prawo stosowat zgodnie z TCM procedury awaryjne w przypadku wystapienia
kazdej z ponizszych sytuacji:

a) zagroZenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej lub
awarii w systemie,

b) awarii systeméw teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, migdzy innymi
takich jak WIRE, SOWE, system planowania pracy jednostek wytworczych lub
systemy wspomagania dyspozytorskiego.

IV.1.6.

ENERGA-OPERATOR SA wraz z OSP podejmuja, zgodnie z IRIESP, niezwloczne
dziatania zmierzajace do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie i odbudowy KSE na podstawie planu
odbudowy.

VAT

ENERGA-OPERATOR SA bierze udzial w organizowanych przez OSP szkoleniach
w zakresie planu obrony i planu odbudowy oraz opracowuje i na biezaco aktualizuje
procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego,
ktorego praca kieruje.

Iv.1.9.

Jezeli zagrozenie bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej, w tym awaria sieciowa
lub awaria w systemie, lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub zagrozenia
bezpieczeristwa dostaw energii elekirycznej stanowi zagrozenie dla uzytkownikow
systemu nie objgtych awarig lub stanem zagrozenia, ENERGA-OPERATOR SA udziela
tym uzytkownikom niezbednych informacji o zagroZeniu i sposobach przeciwdziatania
rozszerzaniu sie awarii lub stanu zagrozenia.

W czesci IRIESD

- Bilansowanie

A10.1.1.

ORed, aby mogt uczestniczy¢ w $wiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP musi posiadat Certyfikat dla ORed oraz status ,ORed aktywny”,
uzyskane na zasadach okreslonych ponizej. Zasady certyfikowania ORed
przylaczonych do sieci przesylowej albo jednoczesnie do sieci przesytowej
i dystrybucyjnej okre$la WDB.

A.10.2.9.

Dopuszcza sie mozliwosé korygowania przekazanych przez ENERGA-OPERATOR SA
do OSP danych pomiarowych.

Okresem korygowania jest miesiac m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane sq przekazywane
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za miesigc m od 1 do 5 dnia miesigca m+2 i m+4, W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania
danych 5 dnia miesigca m+2 i m+4 poprzez wystanie do ENERGA-OPERATOR SA
zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie
ENERGA-OPERATOR SA przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia
nastepnego.

Poza powyZzszym okresem, korekty dokonywane sg na wniosek podmiotu realizujacego
ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie postepowania
reklamacyjnego, zgodnie z WDB.

W czesci IRIESD pt.: , Stownik skrétéw i definicji” - w czesci i. OZNACZENIA SKROTOW

JWCD

Jednostka wytworcza centralnie dysponowana - jednostka wytworcza typu D
przytaczona do sieci przesylowej lub koordynowanej sieci 110kV, o mocy co najmniej
50 MW, podlegajaca centralnemu dysponowaniu przez OSP.

nJWCD

Jednostka wytworcza nie bedaca jednostka wytworcza centralnie dysponowang -
jednostka wytworcza nie podlegajaca centralnemu dysponowaniu przez OSP.

W czesci IRIESD pt.: ,Stownik skrétow i definicji” - w czeéci ii. POJECIA | DEFINICJE

| Elektrownia

Zaklad wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrebniona cze$¢ przedsigbiorstwa
energetycznego, prowadzacego dziafalnos¢ polegajacg na przeksztalcaniu energii
pierwotnej w energie elektryczng, sktadajaca sie z jednego modutu wytwarzania energii
lub z wigkszej liczby modutéw wytwarzania energii majacych jedno lub kilka migjsc
przytaczenia do sieci.

Jednostka

wytworcza

Modut wytwarzania energii tj. wyodrebniony zespét elektrowni, stuzacy do wytwarzania

energii elekirycznej i wprowadzania mocy. Jednostka wytworcza obejmuje takze

transformatory oraz linie stuzace do wyprowadzania mocy, wraz z tacznikami w migjscu

przytaczenia jednostki do sieci. W przypadku, gdy ze wzgledu na Sciste powigzanie

technologiczne w procesie wytwarzania energii, produkcja energii z jednego zrodia jest

uzalezniona od pracy innego, takie Zrodta wytworcze nalezy traktowaé jako jedng

jednostke wytwércza,

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym

kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do

sieci (Dz. Urz. UE L 112 2 27.4.2016) - NC RfG, w art. 5 ust. 2 okre$la cztery kategorie

(typy) modutéw wytwarzania energii, . A, B, C i D oraz wartoci graniczne progéw mocy

dla tych modutéw. Na podstawie art. 5 ust. 3 powotanego rozporzadzenia zostaly

opracowane przez OSP i zatwierdzone przez Prezesa URE dla obszaru

Rzeczypospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych dla ww. modutéw wytwarzania

energii typu B, Ci D.

Podziat moduiéw wytwarzania energii:

a) modut wytwarzania energii typu A — modut wytwarzania energii przytaczony do sieci
0 hapieciu nizszym niz 110 kV oraz mocy maksymalnej nie mniejszej niz 0,8 kW
i mniejszej niz 200 kW,

b) modut wytwarzania energii typu B — modut wytwarzania energii przytaczony do sieci
0 napieciu nizszym niz 110 kV oraz mocy maksymalnej nie mniejszej niz 200 kW
i mniejszej niz 10 MW,

¢) modut wytwarzania energii typu C — modut wytwarzania energii przytaczony do sieci
0 napigciu nizszym niz 110 kV oraz mocy maksymalnej nie mniejszej niz 10 MW
i mniejszej niz 75 MW,

d) modut wytwarzania energii typu D — modut wytwarzania energii przytaczony do sieci
0 napieciu nizszym niz 110 kV i mocy maksymalnej nie mniejszej niz 75 MW oraz
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wszystkie moduty wytwarzania energii, bez wzgledu na ich moc maksymalna, jesli
napiecie w punkcie ich przytaczenia ma wartos¢ co najmniej 110 kV.

Rynek Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe i operacyjne ustanawiajace rynkowe
bilansujacy zarzadzanie bilansowaniem co jest realizowane za pomocg mechanizmu biezacego
bilansowania zapotrzebowania na energie elektryczng | wytwarzania tej energii w KSE.
TCM Metody, warunki, wymogi i zasady (ang. ,terms, conditions and methodologies”)
przyjete na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci w odniesieniu
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajgcym rozporzadzenie (WE) nr
1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, z p6zn. zm.), rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnetrznego energii elekirycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019) lub Kodeksow
sieci.

Uktad ARNE | Uklad automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej w wezle wytworczym.
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