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1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI | ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie minimalnych wymagan w zakresie organizacji
i zabezpieczenia prac w sytuacji konieczno$ci zajecia czynnego pasa drogowego. Instrukcja
obowigzuje osoby organizujgce oraz wykonujgce prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
oraz w ich poblizu na stanowiskach dozoru i eksploatacji u:

a) prowadzacych eksploatacie,

b) wykonawcdw zewnetrznych

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA | INFORMACJE DODATKOWE

Autostrada droga przeznaczona wytgcznie do ruchu pojazdéw samochodowych:
1) wyposazona  przynajmniej w dwie trwale  rozdzielone
jednokierunkowe jezdnie,
2) posiadajgca  wielopoziomowe  skrzyzowania z = wszystkimi
przecinajacymi jg drogami transportu ladowego i wodnego,
3) wyposazona w urzadzenia obstugi podrdznych, pojazddw i przesytek,
przeznaczone wytgcznie do uzytkownikow autostrady.

Droga budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong
do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Droga ekspresowa droga przeznaczona wytgcznie do ruchu pojazdéw samochodowych:

1) wyposazong w jedng lub dwie jezdnie,

2) posiadajgca wielopoziomowe skrzyzowania z przecinajacymi jq
innymi drogami transportu lgdowego i wodnego, z dopuszczeniem
wyjatkowo jednopoziomowych skrzyzowan z drogami publicznymi

3) wyposazong w urzadzenia obstugi podrdznych, pojazddw i przesytek,
przeznaczone wytgcznie do uzytkownikow drogi.

Opinia opinia bedaca zatgcznikiem do Projektu organizacji ruchu wystawiana
przez:

1) komendanta wojewodzkiego Policji - w przypadku projektu
obejmujacego droge krajowa lub wojewddzka,

2) komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu
obejmujacego droge powiatowa,

3) komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmujacego
droge potozong w miescie na prawach powiatu lub w miescie
stotecznym Warszawie, z wyjagtkiem autostrady i drogi ekspresowe;,

4) zarzadce drogi, jezeli nie jest on jednostkg sktadajgaca projekt;

) organ zarzadzajacy ruchem na drodze nizszej kategorii krzyzujacej
sie z drogq wyzszej kategorii na ktdrej ma by¢ zmieniona organizacja
ruchu,
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6) organ zarzadzajacy ruchem na drodze objetej objazdem, jesli taki
objazd jest zatozony w projekcie.

Organ zarzadzajacy
ruchem organem zarzgdzajgcym ruchem sg dla drég:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
2) wojewodzkich - Marszatek Wojewodztwa,
3) powiatowych — Starosta,
4) gminnych - Starosta.
W granicach miast na prawach powiatu zarzadcg ruchu na wszystkich
drogach publicznych, z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych, jest
prezydent miasta.

Organizacja ruchu rozumie sie przez to, majace wptyw na ruch drogowy:
1) geometrig drogi i zakres dostepu do drogi,
2) sposdb  umieszczania  znakéw  pionowych,  poziomych,
sygnalizatorow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
3) zasady i sposob dziatania sygnalizaciji, znakoéw $wietinych, znakdw
0 zmiennej tresci i innych zmiennych elementow.

Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnia, w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane
I urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem
i obstugq ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania

droga.

Projekt tymczasowej
organizacji ruchu dokumentacja sporzadzona w celu zatwierdzenia organizacji ruchu
przez wkadciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Ulica droga na terenie zabudowanym lub przeznaczonym do zabudowy
zgodnie z przepisami 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w ktorej ciggu moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Zarzad drogi Zarzadcami drog sq dla drég:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad,
2) wojewddzkich - zarzad wojewodztwa,
3) powiatowych - zarzad powiatu,
4) gminnych - wéjt (burmistrz, prezydent miasta).
W granicach miast na prawach powiatu zarzadcg wszystkich drog
publicznych, z wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych, jest prezydent
miasta.

Zespot grupa, w sktad ktérej wchodzg co najmniej dwie osoby wykonujace prace
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3. OPIS POSTEPOWANIA

3.1

3.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Organizacja pracy

Prace wymagajace zajecia pasa drogowego organizuje kierownik lub upowazniony pracownik
Wydziatu/ Dziatu Ustug Sieciowych lub Wykonawca Zewnetrzny

Zarzadzanie infrastruktura

Drogq publiczng jest drogq zaliczong na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej

z kategorii drog, z ktorej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,

zZ ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczegolnych.

Drogi publiczne ze wzgledu na funkcje w sieci drogowej dzielg sie na nastepujace kategorie:

1) drogi krajowe - stanowigce wtasno$¢ Skarbu Panstwa i zarzadzane przez stuzby
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad,

2) drogi wojewddzkie - stanowigce wiasno$¢ wiasciwego samorzadu wojewddztwa
i zarzadzane przez zarzady drog wojewodzkich,

3) drogi powiatowe - stanowigce wtasno$¢ wlasciwego samorzadu powiatu i zarzadzane
przez zarzady drog powiatowych lub wydziaty starostw powiatowych,

4) drogi gminne - stanowigce wlasno$¢ wiasciwego samorzadu gminy i zarzadzane przez
urzedy gmin.

Odrebne zasady obowigzujg drogi na terenie miast na prawach powiatéw grodzkich, gdzie

drogi wszystkich kategorii (za wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych) podlegajg

samorzadom tychze miast.

Ulice lezace w ciggu drég o danych kategoriach nalezg do tej samej kategorii, co te drogi.

Drogi niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych, w szczegdIno$ci drogi w osiedlach

mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i le$nych, dojazdowe do obiektéw

uzytkowanych przez przedsigbiorcéw, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi

| portami oraz petle autobusowe, sg drogami wewnetrznymi.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drég wewnetrznych oraz

zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na ktérym jest zlokalizowana droga,

a w przypadku jego braku - do wiasciciela tego terenu.

Organizacja prac awaryjnych

Prace awaryjne to prace wynikajace z pilnych interwencji sieciowych, ktére mogg by¢
prowadzone w jednym miejscu lub w kilku miejscach wzdtuz drogi. Zgtoszenie potrzeby
przeprowadzania tych prac kierownik lub upowazniony pracownik Wydziatu/Dziatu Ustug
Sieciowych lub Wykonawca Zewnetrzny przekazuje telefoniczne lub e-mailowo do zarzadcy
drogi.

Dla prac awaryjnych stosuje sie uproszczony schemat tymczasowej organizacji ruchu,
ktorego podstawowym elementem jest samochod wyposazony zgodnie pkt. 3.3.10 lub 3.3.11
Samochdd nalezy zawsze ustawia¢ zgodnie z kierunkiem ruchu (tytem do nadjezdzajacych
samochodow). Strefe pracy nalezy zorganizowa¢ przed samochodem tak, aby tyt pojazdu
stanowit element jej zabezpieczenia.
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3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.
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Strefe pracy przed samochodem, w ktorej bedg przebywali pracownicy nalezy wygrodzi¢
poprzez rozstawianie na zajetej czesSci pasa ruchu pachotkéw drogowych U-23 (w wersji
fluoroscencyjnej).

Wszyscy pracownicy przebywajacy w strefie pracy majg obowigzek uzywania odziezy
zapewniajgcej standard co najmniej 2 klasy widzialnosci.

Pracownicy wykonujacy prace w strefie pracy majq zakaz wychodzenia poza jej wygrodzenie
pachotkami oraz wchodzenia na czynny pas ruchu za samochdd (przed oznakowanie
znajdujace sie na samochodzie). Wszelkie czynno$ci zwigzane z wyjmowaniem narzedzi,
materiatdw z samochodu itp. nalezy wykonywac ze strony bezpiecznej (z prawej strony
pojazdu).

Samochdd wykonujacy czynnoSci w obrebie czynnego pasa ruchu powinien by¢ wyposazone
w $wiatta ostrzegawcze koloru pomaraficzowego posiadajace homologacje dopuszczajacq
je do uzytkowania w ruchu drogowym. Swiatta ostrzegawcze powinny byé zamontowane
na samochodzie w taki sposob, aby bylty widoczne dla wszystkich uczestnikow ruchu.
Dodatkowo pojazdy wykonujgce czynnoSci w obrebie czynnego pasa ruchu nalezy wyposazy¢
w zestaw znakow U-51 (tasmy odblaskowe wyznaczajace obszar robét), C-10 (nakaz jazdy
z lewej strony znaku) oraz A-14 (roboty na drodze).

W odniesieniu do pojazdéw ciezarowych i specjalistycznych znaki winny by¢ wykonane
z folii odblaskowej Il generacji na podktadzie z blachy aluminiowej mocowane do pojazdow
przy uzyciu odpowiednich uchwytéw lub konstrukcji mocujacych wg grupy wielko$ci ,$rednie”.
W odniesieniu do pojazdéw dostawczych i osobowych wykonanych z folii odblaskowej
[l generacji wg grupy wielkosci ,mate” jako znaki naklejane na karoserie pojazdow lub tez
,mocowane” przy wykorzystaniu podktadéw magnetycznych.
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3.3.10. Oznakowanie pojazdu zespotu wykonujgcego czynnosci nadrodze (samochod
ciezarowy/specjalistyczny)
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3.3.11. Oznakowanie pojazdu Zespotu wykonujacego czynno$ci nadrodze (samochod
dostawczy/osobowy)
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Organizacja prac planowych

Dla prac planowych, nalezy zatwierdzi¢ indywidualny projekt organizacji ruchu. Projekty te
musza by¢ opracowane na planach sytuacyjnych zawierajacych inwentaryzacje istniejacego
oznakowania, uwzgledniajac przy ustawieniu oznakowania jego dostrzegalno$¢ wynikajaca z
geometrii i profilu drogi.

Zatwierdzona organizacja ruchu ma organowi zarzadzajagcemu ruchem umozliwia¢
potwierdzenie lokalizacji znakdéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zajmowanie pasa drogowego

Zajecie pasa drogowego na cele nie zwigzane z budowg, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrong drég wymaga zezwolenia zarzadcy drogi w drodze decyzji
administracyjnej.

Zasady i tryb wydawania zezwoler reguluje Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia

1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa

drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1264 z p6zn. zmianami).

Zajmujacy pas drogowy przed planowanym zajeciem pasa skfada wniosek do zarzadcy drogi

0 wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Rozporzadzenie nie okre$la, z jakim wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nalezy ztozy¢

stosowny wniosek. Nalezy jednak przyjac, ze zarzadce drogi obowigzuja w tej mierze przepisy

kodeksu postepowania administracyjnego. Co oznacza, ze zarzadca drogi ma dwa tygodnie

na wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Do odwotania sie od decyzji, stuzy Stronom wniosek o ponowne rozpatrzenie w terminie

14 dni od dnia otrzymania. Tak, wiec wniosek nalezy ztozy¢ na miesigc przed planowanym

zajeciem pasa drogowego.

Termin ten mozna skréci¢ do dwdch tygodni jezeli wszystkie Strony postepowania ztozg

o$wiadczenie, ze nie zaskarzg decyzji i tym samym stanie sie ona ostateczna i wykonalna.

Do wniosku, o ktorym mowa wyzej nalezy dotaczyc:

1) szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
planowanej powierzchni zajecia poszczegolnych elementéow pasa drogowego,

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych,

3) informacje o sposobie zabezpieczenia robét jezeli nie jest wymagany projekt organizacii
ruchu,

4) harmonogram robot,

5) o$wiadczenie o planowanym okresie umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (uznaje
sie, ze powinien to by¢ okres zywotno$ci eksploatacyjnej urzadzenia),

Ponadto zarzadca drogi moze zazada¢ dostarczenia dodatkowych dokumentdw:
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1) o$wiadczenia o posiadanym waznym pozwoleniu na budowe, lub zgtoszeniu przyjetym
przez wiasciwy organ architektoniczno-budowlany,

2) projektu budowlanego urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym.

Roboty w pasie drogowym mozna rozpocza¢ w oparciu 0 decyzje zarzadcy drogi oraz
po podpisaniu protokotu przekazania pasa drogowego.

Roboty uznaje sie za zakonczone po zgtoszeniu zarzadcy drogi zakonczenia robdt
i podpisaniu przez Strony protokotu przyjecia przez zarzadce drogi pasa drogowego.

Whiosek o zajecie pasa drogowego sktada Inwestor.

Zarzadca drogi nie przyjmuje wniosku od Wykonawcy - chyba, ze posiada on od Inwestora
petnomocnictwo.

Za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt oraz za umieszczenie urzadzenia
w pasie drogowym zarzagdca pobiera optaty w wysokosci zaleznej od zajetego terenu i czasu
trwania prac.

Optaty te naliczane sg w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011
roku w sprawie wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drogowego drdg, ktorych zarzadcq
jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Dz.U. 2014 poz. 1608 z pdzn. zmianami)
lub w oparciu o uchwaty lokalne.

Reczne kierowanie ruchem podczas prac wymagajacych zajecia pasa drogowego

Znaczenie polecen i sygnatdw podawanych przez osoby kierujace ruchem okres$lajg przepisy
w sprawie znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Polecenia i sygnaty powinny by¢ jednoznaczne i zrozumiate dla oséb, dla ktorych
sq przeznaczone. Sygnaty lub polecenia uprawniona osoba podaje za pomocq tarczy
do zatrzymywania pojazddéw, aw warunkach niedostatecznej widocznosci - latarki
wyposazonej w Swiatto czerwone i zielone.

Kierujacy ruchem daje sygnaty za pomocg postawy i ruchu rak:

1) Postawa, w ktdrej kierujacy ruchem jest zwrécony bokiem do nadjezdzajacych pojazdow,
oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyzowanie lub odcinek drogi za osobg kierujacq
ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejscie na jezdnie.

2) Postawa, w ktorej kierujacy ruchem jest zwrécony przodem lub tytem do nadjezdzajacych
pojazdow, oznacza zakaz wjazdu na skrzyzowanie lub odcinek drogi za osobg kierujaca
ruchem, a dla pieszych - zakaz wejscia na jezdnie.

3) Podniesienie reki do gory przez osobe kierujaca ruchem oznacza majgcq nastapi¢ zmiane
dotychczas dawanego sygnatu. Dla uczestnikow ruchu, dla ktérych ruch byt zamkniety,
oznacza, ze za chwile bedzie dawany sygnat oznaczajacy zezwolenie na wjazd lub
wejscie, a dla uczestnikéw ruchu, dla ktorych ruch byt otwarty, oznacza, ze za chwile
bedzie dawany sygnat zakazujacy wjazdu lub wejscia.
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4) Reka osoby kierujgcej ruchem wyciagnieta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy
zblizajacych si¢ pojazddw, oznacza zakaz wjazdu na skrzyzowanie lub odcinek drogi
za 0soba kierujaca ruchem.

Sygnat oznaczajacy nakaz zatrzymania pojazdu jest dawany:

1) w warunkach dostatecznej widocznosci - tarczg do zatrzymywania pojazdow,

2) w warunkach niedostatecznej widocznosci - tarcza do zatrzymywania pojazdéw
ze Swiattem odblaskowym lub swiattem czerwonym albo latarkg ze $wiatlem czerwonym.

Tarcza do zatrzymywania pojazdow ma ksztatt czerwonego kota z biatym obrzezem.
Wymagania dla oséb kierujacych ruchem drogowym
Wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne

Pracownicy kierujacy ruchem w zwigzku z wprowadzong organizacjq ruchu muszg byc:

1) przeszkoleni w zakresie kierowania ruchem drogowym i posiada¢ stosowne uprawnienia.

2) przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedyczne;j.

3) zapoznani z przepisami 0 ruchu drogowym.

Wyposazenie osobiste pracownika kierujgcego ruchem

1) oryginat uprawnien do kierowania ruchem,
2) hetm ochronny z paskiem podbrédkowym,
3) ubranie robocze,
4) obuwie robocze,

)

5) tarcze do kierowania ruchem (tzw. lizak), a w warunkach niedostatecznej widzialnosci —
latarke wyposazong w $wiatto czerwone i zielone.

6) narzutke ostrzegawczg o barwie fluorescencyjnej pomarafnczowoczerwonej, z zotymi
pasami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz nadrukiem koloru czarnego lub
granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM". Wzér narzutki
ostrzegawczej:
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KIEROWANIE
RUCHEM

KIEROWANIE
RUCHEM

Narzutka — przod Narzutka — tyt

4. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik Nr 1 Wz6r o$wiadczenia zapoznania sig z instrukcja.
Zatacznik Nr 2 Historia wprowadzonych zmian.

5. AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ZWIAZANE

1) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2068 z p6z. zm.).

2) Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020
roku, poz. 110 z p6z. zm.).

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 784 z p6z. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku
poz. 454 z pdz. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 22019 roku,
poz. 2311 z p6z. zm.).
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6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w
sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 143 z p6z. zm.).

7) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1264
zpbz. zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wzoru ubioru
niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatoéw w zakresie kierowania ruchem
na drodze (Dz. U. z 2008 roku nr 132 poz. 840 z p6z. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysoko$ci stawek
opfat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych zarzadcq jest Generalny Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1608 z p6z. zm.)

6. ODPOWIEDZIALNOSC

Opracowat: Zesp6t Zadaniowy ds. weryfikacji i aktualizacji instrukcji eksploataciji i instrukcji
wykonywania prac

Zatwierdzit: Roman Michat, Dyrektor Pionu Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Zaopiniowat: Agnieszka Miroriska
Magdalena Januszewska
(Biuro Zarzadzania Korporacyjnego)
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Zatacznik Nr 1
Wzor o$wiadczenia zapoznania sie z instrukcjq

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescig Instrukcji prowadzenia i oznakowania prac
prowadzonych w pasach drég i znane mi sg jej postanowienia, ktore zobowigzuije sie przestrzegac.

Funkcja
Organizacyjna

Imie i nazwisko

Podpis

14/15
Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drog, wydanie széste z dnia 24 listopada
2021 roku



&) Energa

operator

Zatgcznik Nr 2
Historia wprowadzonych zmian

0 " Opis wprowadzonej zmiany
wersji

01 | Wprowadzenie instrukcii
Dokonanie zmian w nastepujagcym zakresie: korekta zakresu podmiotowego;
uaktualnienie regulacji zewnetrznych w oparciu o zmieniong tres¢ ustaw oraz

02 | rozporzadzen; uaktualnienie regulacji wewnetrznych procesowych; dokonanie korekt
redakcyjnych w tresci instrukciji pkt 3.3.1.3 - uzupetniono o postepowanie w sytuacjach
awarii.
Uzupetniono instrukcje o wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

03 | i Administracji w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania
polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze.

04 Zaktualizowano akty prawne i dokumenty zwigzane oraz zapisy dotyczace wyposazenia
osobistego (pkt 3.2.) i wymagan dla oznakowania pionowego (pkt 3.2.2.2.)

05 | Zaktualizowano zapisy oraz ujednolicono nazewnictwo zgodnie z nowa IOBP.
Gruntowana aktualizacja instrukcji obejmujaca:

06 » wprowadzenie podziatu na prace awaryjne i planowe z opisem trybu ich organizacji,

» usuniecie schematow organizacji ruchu,
» zmiany nazw komorek organizacyjnych wg nowego Regulaminu Organizacyjnego
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