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1. CEL WPROWADZENIA STANDARDU TECHNICZNEGO I ZAKRES STOSOWANIA 

 

1.1 Cel standardu 

Określenie wymagań technicznych, funkcjonalnych i formalnych w zakresie projektowania  

i budowy elektroenergetycznych sieci średniego i niskiego napięcia na obszarze działania 

ENERGA-OPERATOR SA. 

1.2 Zakres odpowiedzialności 

Za nadzór nad realizacją niniejszego standardu odpowiedzialna jest Rada Techniczna 

ENERGA-OPERATOR SA. 

Operacyjny nadzór nad realizacją umowy zawartej z wykonawcą sprawują komórki 

organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA właściwe do spraw inwestycji, zgodnie 

z wewnętrznymi uregulowaniami spółki. 

1.3 Zakres stosowania 

Niniejszy standard ma pełne zastosowanie do elektroenergetycznych sieci średniego 

i niskiego napięcia w zakresie: 

• projektowania sieci, 

• budowy nowych i rozbudowy istniejących sieci,  

• przebudowy i remontu istniejących sieci. 

Niniejszy standard ma zastosowanie dla zadań, dla których: 

− podstawę do realizacji zadania [np. Warunki przyłączenia do sieci, wytyczne programowe, 

STWiOPP (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac Projektowych), STWiORB 

(Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), STWiODPiRB 

(Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Dokumentacji Projektowej i Robót 

Budowalnych) itd.] zatwierdzono po dacie opublikowania na stronie www.energa-operator.pl 

niniejszego standardu. Wszystkie ww. dokumenty stanowiące podstawę do realizacji,  

a przygotowane przez ENERGA-OPERATOR SA muszą być zgodne z niniejszym 

opracowaniem standardu, a w przypadku stwierdzenia kolizji zapisów (w okolicznościach 

niewydania przez Zespół Techniczny dla danego zadania odstępstwa od standardu) niniejszy 

standard stanowi dokument nadrzędny nad postanowieniami podstawy do realizacji zadania 

w zakresie zapisów wzajemnie się wykluczających; 

− umowa w sprawie wykonania dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych 

(z uwzględnieniem kontraktów w trybie „pod klucz”) została zawarta z wykonawcą po dacie 

opublikowania na stronie www.energa-operator.pl niniejszego standardu, przy czym 

podstawa do realizacji zadania została przygotowana i zatwierdzona przed ww. datą - lecz 

w zakresie, w jakim zapisy niniejszego standardu nie kolidują z podstawą do realizacji 

zadania. W przypadku wystąpienia kolizji postanowień, podstawa do realizacji zadania 

stanowi dokument nadrzędny nad zapisami niniejszego standardu. 

Stosowanie postanowień niniejszego standardu dla zadań, dla których podstawa do realizacji 

zadania i umowa została zawarta z wykonawcą przed datą opublikowania na stronie 

www.energa-operator.pl niniejszego standardu - jest zalecane, o ile ich stosowanie nie prowadzi 

do zmiany warunków zawartej przez strony umowy.  

 

http://www.energa-operator.pl/
http://www.energa-operator.pl/
http://www.energa-operator.pl/
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1.3.1 Zakres podmiotowy 

Do stosowania niniejszego standardu zobowiązane są: 

1.3.1.1 W Centrali ENERGA-OPERATOR SA: 

• Biuro Zarządzania Eksploatacją,  

• Biuro Przyłączeń i Rozwoju,  

• Biuro Dokumentacji i Zarządzania Nieruchomościami Energetycznymi, 

• Biuro Zarządzania Inwestycjami.  

1.3.1.2 W Oddziałach ENERGA-OPERATOR SA:  

• Biuro Majątku Sieciowego, 

• Biuro Zarządzania Usługami, 

• Biuro Usług Sieciowych, 

• Biuro Usług Specjalistycznych, 

• Biuro Zarządzania TOO, 

• Regionalna Dyspozycja Mocy 

• Dział Dokumentacji Energetycznej, 

• Dział Przyłączeń. 

1.3.1.3 W Rejonach Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA: 

• Dział Zarządzania Eksploatacją,  

• Dział Zarządzania Inwestycjami. 

 

1.3.2 Zakres przedmiotowy 

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz formalne 

w zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych dotyczących 

elektroenergetycznych sieci średniego i niskiego napięcia oraz uszczegółowienie 

przedmiotu zamówienia umieszczanego w: 

• Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

• Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, 

• Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Dokumentacji 

Projektowej i Robót Budowalnych, 

• Warunkach zamówienia (WZ), 

• Wytycznych Programowych, 

• Warunkach budowy sieci / Warunkach przyłączenia do sieci / 

Warunkach przebudowy sieci (usunięcie kolizji), 

• Umowie o wykonanie dokumentacji projektowej lub robót 

budowlanych, 

• Programie funkcjonalno-użytkowym, 

• Notatce służbowej, 

• Protokole konieczności. 

Niniejsze wytyczne stanowią również integralną część wymienionego powyżej katalogu 

rodzajowego dokumentów składających się w całości na przedmiot zamówienia. 
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2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE 

 

Biuro projektowe wykonawca prac projektowych, projektant (nazwy stosowane 

zamiennie) 

Długość majątkowa 

obiektu liniowego 

Długość linii napowietrznych wprowadzanych do ewidencji środków 

trwałych równa jest sumie rzeczywistych (powykonawczych) 

rozpiętości wszystkich przęseł wybudowanej linii. Rozpiętość 

przęsła to pozioma odległość między osiami sąsiednich konstrukcji 

wsporczych. 

Długość linii kablowych wprowadzanych do ewidencji środków 

trwałych równa jest długości pojedynczego kabla rzeczywiście 

zabudowanego (z uwzględnieniem zapasów i wyprowadzeń na 

słupy) mierzonej, w zależności od zakresu budowy linii: 

▪ od głowicy do głowicy,  

▪ od głowicy do mufy, 

▪ od mufy do mufy.  

Długość przyłączy napowietrznych wykonanych przewodem 

izolowanym wprowadzanych do ewidencji środków trwałych równa 

jest długości zabudowanego przewodu mierzonej od zacisków 

odgałęźnych na słupie:  

▪ do zacisków przy uchwycie na budynku lub stojaku  

▪ do zacisków w szafce pomiarowej w przypadku prowadzenia 

przewodu bezpośrednio do szafki pomiarowej bez przecinania przy 

uchwycie na budynku lub stojaku. 

Długość przyłączy kablowych wprowadzanych do ewidencji środków 

trwałych równa jest długości kabla rzeczywiście zabudowanego 

mierzonej od zacisków w złączu/w szafce/na słupie do zacisków 

w szafce pomiarowej.  

MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

PZT Projekt zagospodarowania terenu. 

Właściciel osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje prawo 

własności nieruchomości 

Zespolona Instalacja 

Uziemiająca (ZIU) 

równoważna instalacja uziemiająca utworzona przez wzajemne 

połączenie lokalnych instalacji uziemiających, która dzięki bliskości 

tych instalacji uziemiających zapewnia, że nie występują 

niebezpieczne napięcia dotykowe wg PN-EN 50522:2011 

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 

o napięciu wyższym od 1 kV. Może ona występować wyłącznie 
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na terenach zurbanizowanych np. miejskich, podmiejskich lub 

przemysłowych 

 

Pozostałe definicje zostały podane w specyfikacjach technicznych określających szczegółowe 

wymagania techniczne dla wybranych elementów elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

3.1. Wymogi dotyczące technologii projektowania sieci SN i nn 

 

3.1.1. Postanowienia ogólne 

3.1.1.1. Sieci SN i nn należy projektować i budować zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, aktualnymi na dzień opracowania dokumentacji projektowej normami 

i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

3.1.1.2. Materiały projektowane do zabudowy i zabudowywane na etapie wykonawstwa, muszą 

spełniać wymagania Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA,  

a jeśli dany rodzaj materiału przeszedł na dzień sporządzenia projektu postępowanie 

prekwalifikacyjne, powinny pochodzić z wykazu materiałów prekwalifikowanych. Wykaz 

dostępny jest na stronie internetowej: www.energa-operator.pl.  

3.1.1.3. Stalowe konstrukcje wsporcze oraz elementy łączeniowe należy zabezpieczyć przed 

korozją przez cynkowanie ogniowe. 

3.1.1.4. Zaleca się w jak największym stopniu wykorzystywać rozwiązania techniczne oparte na 

liniach kablowych. Sieci napowietrzne mogą być stosowane jedynie  

w sytuacjach ograniczeń zewnętrznych dla lokalizowania sieci kablowej albo decyzji 

Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w danym Oddziale. 

3.1.1.5. Zalecana się, aby trasa linii przebiegała wzdłuż granic działek i ciągów 

komunikacyjnych z zachowaniem minimalnych odległości poziomych wynikających ze 

stosowanej technologii budowy obiektów liniowych, np. układanie kabli metodą 

płużenia. 

3.1.1.6. Zabrania się lokalizacji projektowanych stacji słupowych SN/nn w bezpośrednim 

otoczeniu drzew lub pod koronami dużych drzew. 

3.1.1.7. Skrzyżowania linii z rzekami, szlakami wodnymi i stojącymi wodami powierzchniowymi 

należy projektować z  uwzględnieniem przegłębienia i właściwego oznakowania. 

3.1.1.8. W wyprowadzeniach SN, gdzie występuje przejście z linii kablowej na napowietrzną, 

na potrzeby prac eksploatacyjnych oraz pomiarów diagnostycznych, wymaga się na 

stanowisku następnym po stanowisku kablowym montowanie rozłącznika. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się montaż rozłącznika na 

stanowisku kablowym, o ile zaprojektowane rozwiązanie będzie, zgodnie z IOBP, 

umożliwiało realizację prac eksploatacyjnych po rozmostkowaniu. 

3.1.1.9. Przewody izolowane średniego napięcia typu EXCEL i AXCES lub podobne, jako linie 

kablowe, można stosować tylko dla linii tymczasowych (serwisowych). 

http://www.energa-operator.pl/
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3.1.1.10. Na etapie tworzenia podstawy do projektowania należy dążyć do planowania sieci SN 

jako sieci wielokrotnie zamkniętej, a sieci nn jako sieci pierścieniowej 

z uwzględnieniem powiązań istniejącej/projektowanej infrastruktury. 

3.1.1.11. W podstawie do realizacji zadania będzie informacja, że inwestycja jest położona na 

obszarze ZIU. Na etapie uzgadniania koncepcji Zamawiający może wskazać, że obszar 

został zakwalifikowany do ZIU. 

3.1.1.12. Na obszarach ZIU należy tak projektować stacje SN/nn, aby spełniały one kryteria 

możliwości zakwalifikowania do ZIU. Co do zasady stację można zakwalifikować do 

ZIU, jeżeli: 

− projektowana jest na zdefiniowanym obszarze ZIU; 

− ma dwustronnie powiązanie liniami kablowymi SN z GPZ-tem (GPZ-tami), a żyły 

powrotne tych linii kablowych SN są dwustronnie uziemione i jest zachowana ich 

ciągłość lub 

− ma jednostronne powiązanie z GPZ-tem liniami kablowymi SN, których żyły 

powrotne są dwustronne uziemione i jest zachowana ich ciągłość, oraz 

jednocześnie istnieje alternatywna droga odprowadzenia prądu 

ziemnozwarciowego z sieci SN do GPZ poprzez ciągłe przewody ochronne PEN 

sieci kablowej nn w układzie TN powiązanej przynajmniej z jedną sąsiednią stacją 

SN/nn, zakwalifikowaną do obszaru ZIU; 

− nie ma rozdzielonych uziemień SN i nn. 

3.1.1.13. Poza obszarami ZIU, w miejscach graniczących z obszarem ZIU lub na terenach 

zurbanizowanych (np. miejskich, podmiejskich lub przemysłowych), mogących  

w przyszłości stać się obszarem ZIU, należy dążyć do spełnienia warunków 

wyszczególnionych w pkt 3.1.1.12. 

3.1.1.14. Jeżeli na etapie projektowania znane jest docelowe zagospodarowanie terenu (np. 

rzędne ukształtowania) to w projekcie należy uwzględnić rzędne docelowe oraz 

docelowe zagospodarowanie terenu. 

3.1.1.15. Szafki pomiarowe, kablowe rozdzielnice szafowe zintegrowane lub kablowe 

rozdzielnice szafowe naziemne z układem półpośrednim należy lokalizować: 

a) w budownictwie jednorodzinnym dla przyłączy kablowych: przy granicy działki 

przyłączanej lub gdy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przy linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach. W przypadku 

umiejscowienia szafki pomiarowej na terenie Podmiotu przyłączanego należy dążyć 

do uzyskania stosownego tytułu prawnego (zgodne  

z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA zasadami nabywania tytułów 

prawnych do nieruchomości energetycznych) dla posadowienia kablowej 

rozdzielnicy szafowej/szafki pomiarowej oraz przyszłościowych wyprowadzeń  

z niniejszej rozdzielnicy/szafki, 

b) w budownictwie jednorodzinnym dla przyłączy napowietrznych: na zewnątrz 

budynku w miejscu widocznym i łatwo dostępnym lub na słupie,  

c) w budownictwie wielorodzinnym: kablowe rozdzielnice szafowe należy lokalizować 

na zewnątrz budynku, w tym również jako wnękowe. Układy pomiarowe powinny 
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być zlokalizowane na klatkach schodowych, pomieszczeniach przeznaczonych do 

tego celu lub przy rozdzielnicach głównych budynku.  

3.1.1.16. Jeśli w wyniku przebudowy istniejące odcinki kabli zostają zastąpione nowymi, 

dotychczasowe kable należy przewidzieć w dokumentacji projektowej i wykorzystać 

podczas realizacji prac budowlanych do poprawy skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej jako element poprawiający wzajemne połączenie lokalnych 

instalacji uziemiających w celu zapewnia zmniejszenia wzrostu napięcia uziomowego 

w lokalnych instalacjach uziemiających w tym również zagęszczenia elementów 

Zespolonych Instalacji Uziemiających (PN-EN-50522:2011). W tym celu końcówki żył 

roboczych i powrotnych starych kabli należy zewrzeć oraz połączyć z dostępnymi 

elementami uziemienia.   

3.1.1.17. Przy projektowaniu uziomów w sieci SN i nn należy rozpoznać właściwości gruntu 

w miejscu ich lokalizowania, najlepiej za pomocą pomiaru rezystywności gruntu. 

3.1.1.18. Uziomy poziome zaleca się zakopywać na głębokości co najmniej 0,5 ÷ 1,0 m ze 

względu na ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na terenach rolnych 

i leśnych należy uwzględnić maksymalną głębokość uprawy gruntu. Uziomy powinny 

być umieszczone w miarę możliwości poniżej głębokości zamarzania gruntu. Uziomy 

pionowe należy rozmieszczać tak, aby odległość między kolejnymi uziomami była nie 

mniejsza niż długość tych uziomów. Uziomy płytowe należy umieszczać w ziemi 

pionowo. Uziom nie powinien zawierać elementów celowo zanurzonych w wodzie. 

3.1.1.19. Zarówno w stacjach napowietrznych, jak i wnętrzowych (także podziemnych) 

zalecanym typem uziomu jest uziom otokowy, realizujący funkcję wysterowania 

potencjału, z ewentualnymi elementami pionowymi o minimalnej długości 5 m, dla 

uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia. 

3.1.1.20. Instalacja uziemiająca obiektów typu stacja transformatorowa SN/nn, PZ, RS oraz złącz 

kablowych SN powinna posiadać wartość rezystancji uziemienia RS ograniczającą 

napięcie uziomowe co najwyżej do poziomu dwukrotnej wartości dopuszczalnego 

napięcia dotykowego rażeniowego: 

UE ≤ 2∙UTp 

3.1.1.21. Niezależnie od wymagania powyżej maksymalna dopuszczalna rezystancja RS 

uziemienia stacji SN/nn nie powinna przekroczyć wartości 5 Ω przy czym na obszarze 

ZIU nie stosuje się rozdzielonych uziemień. 

3.1.1.22. Jeżeli w stacji jest zrealizowane wspólne uziemienie ochronno-funkcjonalne lub 

w przypadku linii dwunapięciowych, dla konstrukcji wsporczych, przy których 

realizowana jest wspólna instalacja uziemiająca dla konstrukcji i przewodu PEN linii nn, 

ze względu na zagrożenie porażeniowe związane z napięciami wynoszonymi do sieci 

nn w układzie TN, wypadkowa rezystancja RB wszystkich uziemień punktów 

neutralnych i przewodów PEN (PE) linii napowietrznych i innych linii tworzących sieć 

elektroenergetyczną nn, musi spełniać warunek: 

F F
B

EF

  
U U

R
Ir I

 =


 

gdzie: 
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UF     – największe dopuszczalne napięcie zakłóceniowe dla czasu tF  przepływu 

prądu IF w urządzeniu stacyjnym, 

IF       – prąd zwarcia doziemnego, 

IE       – prąd uziomowy, 

r      – współczynnik redukcyjny. 

Największe dopuszczalne napięcie zakłóceniowe (uszkodzeniowe) UF należy przyjąć 

wg normy PN-HD 60364-4-442:2012. 

Wymaganie to nie dotyczy konstrukcji wsporczych zlokalizowanych na obszarze ZIU. 

3.1.1.23. Zaleca się przyjmowanie wartości współczynników redukcyjnych r: 

- gdy stacja jest zasilana od GPZ-tu liniami kablowymi SN wyłącznie o żyłach 

powrotnych miedzianych o przekroju minimum: 50 mm2 – r=0,25, 25 mm2 – r=0,40, 16 

mm2 – r=0,55; 

- gdy stacja jest zasilana od GPZ-tu liniami kablowymi SN, ale przynajmniej jeden 

odcinek linii kablowej SN wykonany kablem tradycyjnym z izolacją papierową i powłoką 

ołowianą, lecz została potwierdzona pomiarem ciągłość jego żyły powrotnej – r=0,60; 

- w innych przypadkach należy przyjąć r=1. 

3.1.1.24. Wypadkowa rezystancja wszystkich uziemień punktów neutralnych i przewodów PEN 

(PE) sieci nn, w których możliwe jest zwarcie doziemne z pominięciem przewodów 

PEN (PE) musi spełniać warunek: 

B E
0

50
  

50
R R

U


−
 

Wymaganie to nie dotyczy sieci zlokalizowanych na obszarze ZIU. 

3.1.1.25. Przy rozmieszczaniu wymaganych uziemień w sieci nn pracującej w układzie TN zaleca 

się stosowanie następujących zasad: 

− na końcu każdego obwodu lub odgałęzienia o długości przekraczającej 200 m – 

wykonać pojedyncze uziemienie o rezystancji nieprzekraczającej 5 Ω, a w obszarze 

ZIU nieprzekraczającej  30 Ω, 

− jeżeli długość obwodu przekracza 500 m – wykonać uziemienia (odpowiednią liczbę 

w zależności od długości obwodu) o rezystancji nieprzekraczającej 30 Ω wzdłuż 

obwodu. 

3.1.1.26. Wymagana jest ochrona dodatkowa konstrukcji wsporczych linii napowietrznych SN 

wykonanych z materiału przewodzącego zlokalizowanych na obszarze częstego 

przebywania ludzi. Jako obszar częstego przebywania ludzi przyjmuje się na przykład: 

podwórza, stadiony i boiska sportowe, kąpieliska, plaże, kempingi i inne tereny 

rekreacyjne, biwaki, zakłady przemysłowe, place miejskie, ogródki działkowe i parki, 

parkingi, tereny przeznaczone do ruchu pieszego lub znajdujące się w pobliżu 

budynków, dróg publicznych i ulic, tj. tereny, na których występuje duże 

prawdopodobieństwo częstego przebywania ludzi, w tym mając na uwadze 

przeznaczenie terenów w MPZP.  

3.1.1.27. Konstrukcja wsporcza nie wymaga ochrony jeżeli obszary wymienione powyżej 

znajdują się w odległości większej od 20 m od jej obrysu, lub pomiędzy konstrukcją 

a obszarem występuje naturalna przeszkoda, w znacznym stopniu utrudniająca do niej 

dostęp. Może to być: głęboki rów, skarpa, ciek wodny, stałe zakrzewienie terenu 
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uniemożliwiające dostęp do słupa, sztuczne lub naturalne wygrodzenie terenu wokół 

słupa, inne - skutecznie utrudniające dostęp do konstrukcji wsporczej. 

3.1.1.28. Wymagana jest ochrona dodatkowa konstrukcji wsporczych linii napowietrznych SN 

wykonanych z materiału izolacyjnego, na których występują części przewodzące 

dostępne, zlokalizowanych na obszarze częstego przebywania ludzi. 

3.1.1.29. Wymagana jest ochrona dodatkowa konstrukcji wsporczych linii napowietrznych SN, 

na których zlokalizowano jakiekolwiek urządzenia rozdzielcze (łaczniki) wymagające 

obsługi, niezależnie od ich lokalizacji (na lub poza obszarem częstego przebywania 

ludzi). 

3.1.1.30. Wymaga się, aby instalacja uziemiająca konstrukcji wsporczej linii SN posiadała 

wartość rezystancji uziemienia RE ograniczającą napięcie uziomowe co najwyżej do 

poziomu dwukrotnej wartości dopuszczalnego napięcia dotykowego spodziewanego: 

UE ≤ 2∙UD 

 

3.1.1.31. W celu uniknięcia napięć indukowanych, mogących stanowić zagrożenie porażeniem, 

żyły powrotne kabli należy obustronnie uziemić. 

3.1.1.32.  W przypadkach szczególnych, jeżeli obustronne uziemienie żyły powrotnej 

powodowałoby nadmierne zagrożenie porażeniowe związane z wynoszeniem 

potencjału, dopuszcza się jednostronne uziemienie żyły powrotnej. W tym przypadku 

na nieuziemionym końcu żyły powrotnej należy zapewnić ochronę przed przepięciami 

i traktować żyłę powrotną jako część czynną urządzenia. 

3.1.1.33. Urządzenia stacji połączonych z liniami napowietrznymi bezpośrednio lub za 

pośrednictwem kabli krótszych niż 2 km należy chronić ogranicznikami przepięć. Jeżeli 

stacja jest stacją drugą od strony linii napowietrznej SN i jest połączona z poprzednią 

stacją za pomocą kabli nie krótszych niż 0,5 km (długość liczona w trasie kabli) można 

w niej nie instalować ograniczników przepięć. 

 

Uszczegółowienie dla linii kablowych  

 

3.1.1.34. Szczegółowe parametry i wymagania dla kabli określa obowiązująca specyfikacja 

techniczna Kable elektroenergetyczne SN i nn. 

3.1.1.35. Dla linii kablowych nn i SN należy stosować normę [N4] lub wymagania 

przedmiotowego standardu, jeśli przedstawia wyższe wymagania. 

3.1.1.36. Podczas projektowania i budowy linii kablowej należy do minimum ograniczać ilość muf 

przelotowych. 

3.1.1.37. Profile przewiertów sterowanych albo przecisków mechanicznych muszą uwzględniać 

technologię ich wykonania, w szczególności minimalne promienia gięcia 

zastosowanych rur, kabli i możliwości lokalizacji urządzeń wiertniczych podczas pracy. 

3.1.1.38. Nie zaleca się stosować przecisków mechanicznych w terenie ze znaczną ilością 

infrastruktury podziemnej przy przepustach dłuższych niż 12 m. 

3.1.1.39. Przy projektowaniu przewiertów sterowanych średnicę rur oraz zastosowane materiały 

ułatwiające przeciąganie kabli dobrać z uwzględnieniem dopuszczalnej siły ciągnięcia 

kabla.  
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3.1.1.40. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć wkładami uszczelniającymi, rurami 

termokurczliwymi lub innym osprzętem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza się 

stosowania pianki poliuretanowej. 

3.1.1.41. Rury osłonowe przeznaczone do układania w ziemi muszą być wykonane  

z polietylenu HDPE w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz niebieskim dla kabli nn. Dla 

kabli nn minimalna średnica zewnętrzna rury osłonowej to 110 mm. Dla linii SN 

minimalna średnica zewnętrzna rury osłonowej to 160 mm.  

3.1.1.42. Trasa linii kablowej ułożonej w ziemi na całej długości otwartego wykopu powinna być 

oznaczona folią ostrzegawczą koloru czerwonego – SN lub niebieskiego – nn 

wykonaną z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm. 

W przypadku układania kabli w technologii płużenia zastosować folię (lub zestaw 

dwóch folii) o szerokości odpowiadającej średnicy powłoki zewnętrznej układanego 

kabla z zapasem minimum 5 cm z każdej strony kabla. 

3.1.1.43. Folię ostrzegawczą należy ułożyć centralnie (folia powinna w równych odległościach 

wystawać poza krawędzie zewnętrzne kabla) nad kablem na wysokości 25 cm od 

górnej krawędzi kabla zgodnie z normą PN-EN 12613:2010.  

3.1.1.44. W przypadku układania dwóch lub więcej torów linii kablowej w jednym wykopie należy 

nad każdym z nich ułożyć oddzielną folię ostrzegawczą. 

3.1.1.45. Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż na kablu 

tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1 mm w odległości 

co 10 m oraz w odległości nie większej niż 1 m: 

a) z każdej strony mufy,  

b) z każdej strony przepustów i osłon, 

c) na podejściach do budynków oraz ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych 

SN/nn i rozdzielnic wnętrzowych rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej, 

d) od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną, 

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych. 

 

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ułożonych w ziemi oraz na rurach 

osłonowych w wykopach otwartych, stosować oznaczniki kabla nie rzadziej niż co 5 m.  

Tabliczki powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych oraz 

przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających 

(samozaciskowych) o szerokości minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach powinny być 

wykonane w sposób trwały, a zawarte powinny być zgodne z zakresem opracowania 

pt.: Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych . Opisy należy 

wykonać w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp.   

ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza stosowania tabliczek opisowych w postaci 

zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem. 

3.1.1.46. Należy dążyć, aby skrzyżowania kabli z drogami, ulicami, torami szynowymi, rzekami, 

kanałami i szlakami wodnymi oraz urządzeniami podziemnymi i innymi kablami były 

wykonane pod kątem zbliżonym do 90° w stosunku do krzyżowanego obiektu. 

3.1.1.47. Przed wprowadzeniem linii kablowej na stację słupową, do stacji wnętrzowej lub 

rozdzielnicy wnętrzowej SN w obudowie betonowej należy (w przypadku technicznych 
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możliwości) przewidzieć minimum 2 m zapasu kabla. Miejsce jego wykonania powinno 

być przewidziane i określone w dokumentacji projektowej. 

 

Uszczegółowienie dla linii kablowych SN 

 

3.1.1.48. Minimalną głębokością ułożenia kabli SN na terenach rolnych (oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako użytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odległość pomiędzy 

poziomem gruntu, a powłoką kabla umieszczonego jako górny wierzchołek trójkąta lub 

górnej zewnętrznej krawędzi rury osłonowej. Na pozostałych terenach minimalną 

głębokością ułożenia jest 0,8 m.  

Kable należy układać w układzie trójkątnym spinając je opaskami samozaciskowymi 

o szerokości minimum 5 mm nie rzadziej niż co 2 m. W przypadku potrzeby 

zaprojektowania systemu kablowego w układzie płaskim, należy w dokumentacji 

projektowej zamieścić stosowne uzasadnienie.  

3.1.1.49. Na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA: 

a) nie dopuszcza się stosowania muf rozgałęźnych. Wszelkie odgałęzienia 

przewidywane w sieci kablowej SN należy wykonać przy zastosowaniu złącz kablowych 

lub rozdzielnic stacyjnych SN, zgodnie z obowiązującą specyfikacją techniczną 

w ENERGA-OPERATOR SA.  

b) należy stosować przekroje żył powrotnych kabli średniego napięcia określone 

w specyfikacji technicznej Kable elektroenergetyczne SN i nn. 

Projektant ma obowiązek dokonać sprawdzenia wytrzymałości zwarciowej żył 

powrotnych kabli średniego napięcia, przy czym weryfikacja powinna dotyczyć 

wyłącznie sytuacji zwarcia jednofazowego z ziemią. 

 

Uszczegółowienie dla linii kablowych nn 

 

3.1.1.50. Przy budowie linii kablowych nn należy w głównych ciągach kablowych stosować kable 

czterożyłowe o przekroju żył roboczych minimum 120 mm2. 

3.1.1.51. Dla przyłączy kablowych przekrój żył roboczych należy dobrać zgodnie  

z przewidywaną mocą przyłączeniową z uwzględnieniem możliwości jej wzrostu  

w przyszłości, lecz nie mniejszy niż 35 mm2. 

3.1.1.52. W liniach nn pierwszą rozdzielnicę od strony stacji SN/nn należy wykonać jako kablową 

rozdzielnicę szafową. Zaleca się, aby wykonywać nie rzadziej niż co 5-tą szafkę 

pomiarową obwodu nn w konfiguracji umożliwiającej rozłączenie obwodu. 

3.1.1.53. Kable nn należy układać na głębokości minimum 0,7 m mierzonej od górnej krawędzi 

kabla z wyjątkiem terenów rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek 

rolny), dla których głębokość ułożenia kabla wynosi minimum 1,1 m od górnej krawędzi 

kabla.  

3.1.1.54. Nie dopuszcza się stosowania muf rozgałęźnych. Wszelkie odgałęzienia przewidywane 

w sieci kablowej nn należy wykonać przy zastosowaniu kablowych rozdzielnic 

szafowych, bądź w szafkach pomiarowych zgodnie z obowiązującą specyfikacją 

techniczną Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn. 
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3.1.1.55. W przypadku projektowania nowych ciągów liniowych zaleca się stosować wkładki 

topikowe o charakterystyce gG.   

3.1.1.56. Wymagany czas zadziałania zabezpieczeń dla linii nn w sieci w układzie TN nie 

powinien przekraczać 5 s. Jeżeli zabezpieczeniami linii są bezpieczniki topikowe czas 

ten może być dłuższy pod warunkiem, że prąd wyłączający Ia (prąd umowny 

zadziałania) będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego 

wkładki bezpiecznikowej. Zaleca się stosować w liniach nn urządzenia wykonane w II 

klasie ochronności. 

3.1.1.57. Należy bezwzględnie zachować ciągłość przewodu PEN we wszystkich punktach 

podziału sieci. 

 

Uszczegółowienie dla linii napowietrznych 

 

3.1.1.58. Szczegółowe parametry i wymagania dla przewodów określa obowiązująca 

specyfikacja techniczna Przewody elektroenergetyczne SN i nn. 

3.1.1.59. Linie SN należy projektować dla temperatury pracy przewodów nie mniejszej niż +70°C. 

Linie nn należy projektować dla temperatury pracy przewodów +40°C. 

3.1.1.60. Nie dopuszcza się lokalizowania stanowisk słupowych na wysepkach  

i terenach o ograniczonym dostępie (takich jak np. torfowiska, bagna, żwirowiska itp.). 

3.1.1.61. Nie należy stosować linii dwunapięciowych dla nowych obiektów. 

3.1.1.62. W przypadku konieczności realizacji wycinki w pasie projektowanej trasy, zakres jej 

należy bezwzględnie oznaczyć na planie zagospodarowania terenu oraz pozyskać 

niezbędne zgody lub decyzje do jej przeprowadzenia. Zakres niniejszych prac należy 

uwzględnić w sporządzanym kosztorysie. 

3.1.1.63. W ramach prac projektowych należy dokonać sprawdzenia potrzeby zastosowania 

w poszczególnych przęsłach odpowiedniego stopnia obostrzenia. Dobór obostrzeń 

winien wynikać z istniejącego lub przyszłego (znanego na dzień opracowania projektu) 

zagospodarowania terenu oraz winien uwzględniać zarówno skrzyżowania jak również 

zbliżenia. 

3.1.1.64. Rozpiętości przęseł w danej sekcji odciągowej należy zachowywać jak najbardziej 

równomierne. W przypadku braku takiej możliwości dane przęsło należy ograniczyć 

stanowiskami mocnymi. 

3.1.1.65. Zaleca się projektować sekcję odciągową o długości nieprzekraczającej ośmiu przęseł. 

3.1.1.66. Jeżeli na etapie projektowania znana jest zmiana zagospodarowania danego obszaru 

wówczas stopień obostrzenia jak i rozwiązania techniczne powinny uwzględnić 

docelowe zagospodarowanie terenu. Co do zasady skrzyżowania linii napowietrznych 

SN z drogami, bez względu na kategorię drogi, winny być wykonane w minimum 2° 

obostrzenia. 

3.1.1.67. W przypadkach budowy linii kablowych w związku ze skrzyżowaniem się 

projektowych/przebudowywanych linii napowietrznych w miejscach skrzyżowań z linią 

napowietrzną wyższego napięcia wymaga się usytuowania projektowanych stanowisk 

słupowych w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów nie mniejszej niż: 
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5 m – dla linii do 15 kV, 10 m dla linii 20 kV i 30 kV, 15 m – dla linii 110 kV, 30 m – dla 

linii powyżej 110 kV. 

3.1.1.68. Kąt skrzyżowania projektowanych napowietrznych linii nn lub SN z drogą winien 

mieścić się w zakresie 60°÷90°. Niezależnie od powyższego należy dążyć, aby w/w 

kąt skrzyżowania był zbliżony do 90°. 

3.1.1.69. Ograniczniki przepięć, łączniki oraz mostki rozłączne lokalizować na stanowiskach 

słupowych z uwzględnieniem możliwości dojazdu lub dojścia. 

3.1.1.70. Połączenia ograniczników przepięć z zaciskami chronionych urządzeń  

i uziemieniem powinny być wykonywane najkrótszą drogą. 

3.1.1.71. Zaciski uziomowe ograniczników przepięć powinny być połączone z uziomem jak 

najkrótszą drogą. Niezależnie od połączenia z uziomem zaleca się wykonać także jak 

najkrótszą drogą dodatkowe połączenie zacisków uziomowych ograniczników przepięć 

z kadzią chronionego transformatora lub z powłoką metalową chronionego kabla. 

3.1.1.72. Odległości pionowe wyznaczone na podstawie Polskich Norm dla temperatury pracy 

przewodów nie mniej niż +70°C w przypadku linii SN oraz +40°C dla linii nn należy 

zwiększyć o 1 m. Powyższe nie dotyczy remontów o ile ENERGA-OPERATOR SA 

dokonała zlecenia zadania w trybie jedno-etapowym, tj. tylko roboty budowlane bez 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

3.1.1.73. Fundamenty oraz płyty ustojowe poszczególnych słupów należy dobrać zgodnie 

z albumami typizacyjnymi odpowiednio do warunków terenowych. W szczególnych 

przypadkach, gdy jest wymagane wykonanie fundamentu niestandardowego, nie 

ujętego w rozwiązaniach albumowych np. wykonanego na miejscu jako wylewany, 

należy sposób i konieczność wykonania fundamentu uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o dokumentację geotechniczną. 

3.1.1.74. Nie dopuszcza się stosowania w żerdziach wirowanych zacisków uziemiających. 

Przewód uziemiający winien być prowadzony na zewnątrz żerdzi (po jej powierzchni). 

3.1.1.75. Nie należy stosować stacji słupowych umieszczonych przelotowo w ciągu liniowym SN.  

 

Uszczegółowienie dla linii napowietrznych SN 

 

3.1.1.76. Dla nowoprojektowanych linii napowietrznych średniego napięcia wymaga się 

stosowania zapisów normy PN-EN 50341-1:2013-03 wraz z aktualnym NNA PN-EN 

50341-2-22:2016-04. W przypadku remontu obiektu dopuszcza się wykonanie projektu 

wg norm obowiązujących na dzień jego budowy. 

3.1.1.77. Co do zasady należy stosować przewody w osłonie izolacyjnej. 

3.1.1.78. Nie przewiduje się instalowania układów ochrony przeciwłukowej. Zamiast układów 

ochrony przeciwłukowej należy stosować ograniczniki przepięć. 

3.1.1.79. Ograniczniki przepięć należy instalować: 

a) przy połączeniach linii kablowych z liniami napowietrznymi (z przewodami gołymi, 

w osłonie i izolowanymi), przy głowicach kablowych, 

b) przy przejściu linii wykonanej przewodami izolowanymi na linię wykonaną 

przewodami gołymi lub w osłonie, w miejscu połączenia obu linii, 

c) w miejscu rozgałęzień linii wykonanych przewodami izolowanymi, 



 
 

  STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI SN i nn, wydanie czwarte 

z dnia 2 listopada 2023 roku 

15/59 

 

d) w miejscu połączenia linii wykonanej przewodami gołymi z linią wykonaną 

przewodami w osłonie, 

e) na linii wykonanej przewodami w osłonie przy skrzyżowaniach z rzekami oraz innymi 

obiektami, gdzie występują bardzo wysokie słupy (powyżej 20 m nad poziomem 

terenu), w terenach górskich, odkrytych wzniesieniach, itp., 

f), w punktach pomiaru energii elektrycznej i przy łącznikach sterowanych drogą 

radiową, zainstalowanych na słupach linii napowietrznych, w taki sposób, aby we 

wszystkich układach ruchowych izolacja urządzeń była chroniona, 

g) przy połączeniu linii mającej słupy lub poprzeczniki z materiałów nieprzewodzących 

z linią na słupach przewodzących (stalowych lub żelbetowych), na pierwszym słupie 

przewodzącym 

h) w miejscach, w których dla linii wykonanych przewodami w osłonie należy 

zastosować ochronę przeciwłukową, to jest: 

− na słupach skrzyżowaniowych, przy drogach i zabudowaniach, 

− na słupach na granicy terenów: niezabudowanego i leśnego, 

− na słupach zlokalizowanych na wzniesieniach terenu, 

− na słupach linii prowadzonej w terenie płaskim niezabudowanym nie rzadziej 

niż na co trzecim słupie, a w terenie leśnym nie rzadziej niż na co piątym słupie 

linii, 

− na słupach odporowych, odporowo-rozgałęźnych i rozgałęźnych linii. 

Ograniczniki przepięć powinny być montowane tak blisko chronionych urządzeń, jak to 

jest możliwe, jak najbliżej głowicy kablowej lub na transformatorze, jeśli wykonujemy 

połączenie kabla z transformatorem. Łączniki należy projektować pod przewodami SN 

na stanowiskach z uwzględnieniem możliwości dojazdu. 

3.1.1.80. Rezystancja uziemienia na potrzeby ochrony przeciwprzepięciowej powinna wynosić 

maksymalnie do 10 Ω (dla rezystywności gruntu poniżej 1000 Ω·m) lub 15 Ω (dla 

rezystywności gruntu powyżej 1000 Ω·m).  

Na wysokości 1 m od ziemi należy wykonać zacisk probierczy. Połączenie wykonać 

dwiema śrubami z odsadzeniem 30 mm od słupa na długości 75 mm. W przypadku jeśli 

dla danego słupa wykonano uziemienie należy do niego przyłączyć wszystkie metalowe 

konstrukcje wsporcze. 

3.1.1.81. Nie zaleca się stosowania linii napowietrznych SN dwutorowych.  

W przypadku konieczności zastosowania linii dwutorowej należy uzyskać odstępstwo 

od niniejszego standardu. 

3.1.1.82. Podstawowym układem przewodów winien być układ płaski. Dla linii dwutorowych 

(w przypadku uzyskania odstępstwa) w pierwszej kolejności winien być zastosowany 

układ pionowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie innego 

układu przewodów. 

3.1.1.83. Minimalna długość żerdzi powinna wynosić 13,5 m, a minimalna siła wierzchołkowa 

6 kN. 

3.1.1.84. Trasa linii powinna przebiegać co do zasady z dala od zabudowań (z wyłączeniem 

odgałęzień w kierunku stacji transformatorowych), lasów oraz terenów zadrzewionych 
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i być jak najmniej uciążliwa dla właścicieli nieruchomości. Powinna uwzględniać 

przyszłościowy rozwój terenu: 

− określony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP), 

a jeżeli takich nie ma to w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 

− wskazany przez właściciela nieruchomości, na którą będzie oddziaływało przyszłe 

zadanie inwestycyjne. 

Przy wyznaczaniu trasy napowietrznej linii SN należy unikać terenów zalewowych oraz 

podmokłych. W takiej sytuacji należy zmienić trasę linii napowietrznej albo przewidzieć 

na takim odcinku linię kablową. 

3.1.1.86. W ramach prac projektowych należy stosować ochronę przeciwdrganiową 

w przypadkach określonych w albumach typizacyjnych. Przy zastosowaniu rozwiązań 

indywidualnych należy dokonać sprawdzenia pod kątem konieczności zastosowania 

ochrony przeciwdrganiowej, a stosowne wnioski lub obliczenia winny stanowić element 

opracowania projektowego. 

3.1.1.87. Przy wykonywaniu połączeń prądowych (odgałęzień czy połączeń między sekcjami) 

pomiędzy dwoma przewodami należy stosować dwa osobne zaciski prądowe na każdą 

z faz takiego połączenia. 

3.1.1.88. W sieciach napowietrznych SN mostki nie mogą być dłuższe niż 2 m. 

3.1.1.89. W liniach SN na uchwytach odciągowych i przelotowo-narożnych z przewodami 

w osłonie należy stosować osłony przeciw ptakom i gałęziom. Osłony należy również 

stosować na ograniczniki przepięć. Na ogranicznikach przepięć należy stosować 

osłony na zacisk od strony linii. 

3.1.1.90. W liniach napowietrznych SN należy zaprojektować miejsce instalacji osprzętu 

przewidziane do uziemiania strefy pracy dla prac wykonywanych przy wyłączonym 

napięciu. Osprzęt do sprawdzania braku napięcia i uziemienia strefy pracy należy 

instalować w taki sposób, aby było możliwe uziemianie strefy pracy ze wszystkich stron 

i na wszystkich przewodach tam wprowadzonych. Osprzęt ten należy montować: 

a) w takim zagęszczeniu, by przynajmniej jeden uziemiacz, był widoczny z miejsca 

wykonywania pracy, 

b) na wszystkich stanowiskach słupowych, na których przewidziane jest montowanie 

ograniczników przepięć, 

c) na słupach funkcyjnych i z mostkami po obu stronach słupa zaleca się stosowanie 

rożków do zakładania uziemiaczy montowanych bezpośrednio do uchwytu 

odciągowego, 

d) nie rzadziej jednak niż na co 5 stanowisku słupowym, w zależności od tego, na 

którym stanowisku został zainstalowany ogranicznik przepięć, 

e) o ile nie jest możliwe zainstalowanie rożków zgodnie z lit. c miejsca instalowania 

zacisków na poszczególnych fazach powinny być przesunięte względem siebie 

o 15 cm, jednak w odległości nie większej niż 1,5 m od trzonu słupa. 

Uszczegółowienie dla linii napowietrznych nn 
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3.1.1.91. Dla linii napowietrznych niskiego napięcia należy stosować normę PN-E-05100-1:1998, 

[N3] oraz [N1] . Linie napowietrzne należy wykonywać przewodami izolowanymi. 

3.1.1.92. Na stanowiskach z ogranicznikami przepięć należy wykonać uziemienie o rezystancji 

nieprzekraczającej 10 Ω (dla rezystywności gruntu poniżej 1000 Ω·m) lub 15 Ω (dla 

rezystywności gruntu powyżej 1000 Ω·m) oraz przyłączyć do niego przewód PEN. 

Przewód uziemiający wykonany z taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo należy 

prowadzić po zewnętrznej stronie słupa zamocowaną za pomocą taśm metalowych.  

Na wysokości 1 m od ziemi należy wykonać zacisk probierczy. Połączenie wykonać 

dwiema śrubami z odsadzeniem 50 mm od słupa na długości 75 mm. 

3.1.1.93. Dla przyłączenia linii kablowej nn zawierającej więcej niż jedną szafkę pomiarową lub 

rozdzielnicę kablową, a zwłaszcza w terenach zurbanizowanych lub gdzie przewiduje 

się przyszłościową zabudowę, a tym samym rozbudowę odgałęzienia sieć należy tak 

zaprojektować, aby pierwszą szafką pomiarową była kablowa rozdzielnica szafowa. 

3.1.1.94. W przypadku zastosowania słupów wirowanych, stosować słupy (w tym przelotowe) 

o sile wierzchołkowej nie mniejszej niż 4,3 kN. 

3.1.1.95. Minimalna długość żerdzi powinna wynosić 10 m. 

3.1.1.96. W miejscu podziału napowietrznej linii nn między stacjami stosować słupowy rozłącznik 

bezpiecznikowy o prądzie znamionowym minimum 250 A. Miejsce podziału powinno 

być oznaczone w sposób trwały tabliczką „Podział sieci”. W przewodach ochronnych 

nie należy instalować łączników i/lub bezpieczników. Należy bezwzględnie zachować 

ciągłość przewodu PEN we wszystkich punktach podziału sieci. 

3.1.1.97. W przypadku zainstalowania w linii rozłącznika jako zabezpieczenia wzdłużnego linii nn 

umieścić na rozłączniku opis z wartością prądu znamionowego i charakterystyką 

zabezpieczenia. Miejsce lokalizacji zabezpieczenia wzdłużnego oznaczyć w sposób 

trwały. Powyższy opis należy również umieścić na schemacie stacji.  

3.1.1.98. W przypadku projektowania nowych ciągów liniowych zaleca się stosować wkładki 

topikowe o charakterystyce gG.  

3.1.1.99. Wymagany czas zadziałania zabezpieczeń dla linii w sieci w układzie TN nie powinien 

przekraczać 5 s. Jeżeli zabezpieczeniami linii są bezpieczniki topikowe czas ten może 

być dłuższy pod warunkiem, że prąd wyłączający Ia (prąd umowny zadziałania) będzie 

równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej. 

Zaleca się stosować w liniach nn urządzenia wykonane w II klasie ochronności.  

3.1.1.100. Pierwsze stanowiska słupowe w obwodzie, patrząc od strony stacji, należy 

projektować jako słup mocny.  

3.1.1.101. W przypadku projektowania linii nn, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, dla której 

w chwili realizacji opracowania projektowego nie przewiduje się montażu oświetlenia 

drogowego, dobór stanowisk przeprowadzić z uwzględnieniem możliwości przyszłego 

podwieszenia przewodu AsXSn 2×25 mm2 oraz źródeł światła zawieszonych na 

wierzchołku słupa. 

3.1.1.102. W przypadku linii wielotorowych rozkład przyłączy należy prowadzić uwzględniając 

równomierny rozkład obciążeń oraz z zachowaniem dopuszczalnych spadków napięcia 

na końcach obwodów. 
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3.1.1.103. Dla przyłączy napowietrznych nn maksymalna długość trasy bez stosowania 

konstrukcji wsporczych podporowych wynosi 35 m. 

3.1.1.104. Przewody przyłącza należy podłączyć do przewodów linii głównej. Zabronione jest 

łączenie przewodów przyłącza z mostkami innego przyłącza. 

3.1.1.105. Ograniczniki przepięć należy instalować: 

− w stacjach zasilających sieć nn, za zabezpieczeniami (łącznikami) linii, po 

jednym komplecie SPD na odejściu każdej linii lub na jej pierwszym słupie, przy 

czym należy chronić urządzenia stacyjne niskiego napięcia zarówno połączone 

z liniami napowietrznymi nn bezpośrednio, jak i za pośrednictwem linii kablowych 

ułożonych w ziemi krótszych niż 150 m, 

− na końcu każdej linii napowietrznej i na końcu każdego odgałęzienia o długości 

większej niż 200 m, 

− wzdłuż linii, tak aby na każde 500 m długości linii przypadał co najmniej jeden 

komplet ograniczników przepięć instalowany w miejscach uziemienia przewodu 

ochronno-neutralnego (PEN), 

− na podziałach sieci (linii) z obu stron słupa, 

− w miejscu połączeń linii kablowej z linią napowietrzną wykonaną przewodami 

gołymi lub zespołami napowietrznych przewodów izolowanych oraz linii 

napowietrznej wykonanej zespołami napowietrznych przewodów izolowanych 

z linią napowietrzną wykonaną przewodami gołymi (wymienione tu przypadki nie 

dotyczą przyłączy). 

3.1.1.106. W miejscach zbieżnej lokalizacji ograniczników przepięć z miejscem uziemienia 

przewodu ochronno-neutralnego uziemienie to powinno być wykonane jako wspólne 

z uziemieniem przewodu ochronno-neutralnego. 

3.1.1.107. W liniach napowietrznych niskiego napięcia należy zaprojektować miejsce instalacji 

osprzętu przewidziane do uziemiania strefy pracy dla prac wykonywanych przy 

wyłączonym napięciu. Osprzęt do sprawdzania braku napięcia i uziemienia strefy pracy 

należy instalować w taki sposób, aby było możliwe uziemianie strefy pracy ze 

wszystkich stron i na wszystkich przewodach tam wprowadzonych. Osprzęt ten należy 

montować na pierwszym i ostatnim słupie obwodu niskiego napięcia. 

3.1.2. Projektowanie 

3.1.2.1. W obszarze objętym projektowaniem należy dokonać inwentaryzacji 

zagospodarowania terenu. Inwentaryzacji należy dokonać w pasie o szerokości 

wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących zawartości mapy do celów 

projektowych.  

3.1.2.2. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy stosować rozwiązania 

umożliwiające realizację prac wykonawczych z maksymalnym ograniczeniem czasu 

wyłączeń. 

3.1.2.3. Projekt zagospodarowania terenu (dalej PZT) musi być zgodny z obowiązującym MPZP 

lub w miejscach gdzie go nie ustanowiono, z uzyskaną przez projektanta decyzją 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ile taka decyzja jest wymagana. 
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3.1.2.4. Terminologia stosowana przez projektanta powinna być spójna z Ustawą Prawo 

budowlane oraz odzwierciedlać faktyczny zakres prac np. budowa, rozbudowa, 

przebudowa, odbudowa, rozbiórka. W przypadku, gdy zakres zadania dotyczy 

jednocześnie przyłącza i sieci – wówczas, treść tytułu dokumentacji projektowej winna 

wskazywać na obydwa pojęcia wraz z określeniem poziomów napięć dla każdego 

z nich. 

3.1.2.5. Po uzyskaniu uzgodnienia koncepcji (w tym PZT) projektant ma obowiązek (dla 

uprzednio zaakceptowanego rozwiązania technicznego przez ENERGA-OPERATOR 

SA) pozyskać we własnym zakresie wszystkie konieczne tytuły prawne do 

nieruchomości według zasad określonych w „Wytycznych dla wykonawców 

dotyczących nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych 

urządzeń elektroenergetycznych” oraz w zależności od potrzeby i zakresu inwestycji: 

odpis protokołu z narady koordynacyjnej, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzje środowiskowe, zgody wodnoprawne, uzgodnienia branżowe oraz 

inne uzgodnienia, decyzje i postanowienia wymagane prawem.  

3.1.2.6. Pozyskanie przez Biuro projektowe od właścicieli lub użytkowników wieczystych 

działek, na których projektuje się obiekty elektroenergetyczne, tytułów prawnych do 

nieruchomości zgodnych z Wytycznymi dla wykonawców, stanowi integralny 

i nierozłączny element całości zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji 

projektowej. 

3.1.2.7. Wszystkie uzgodnienia i tytuły prawne do nieruchomości należy uzyskać w sposób 

niebudzący wątpliwości, co do lokalizacji sieci.  

3.1.2.8. W każdym wymaganym prawem przypadku należy dokonać zgłoszenia robót 

budowlanych oraz uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub 

adnotację w projekcie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dokonaną przez organ 

przyjmujący zgłoszenie lub decyzję o pozwoleniu na budowę lub/i na rozbiórkę. Przed 

wystąpieniem do właściwego urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji lub przyjęcia 

zgłoszenia dokumentację projektową należy uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA. 

3.1.2.9. W przypadku poinformowania projektanta przez ENERGA-OPERATOR SA o zdarzeniu 

polegającym na jednoczesnej realizacji przez dwa niezależne Biura projektowe (etap 

projektowania) zakresów różnych zadań inwestycyjnych, których cechami wspólnymi 

są m.in wspólna lokalizacja, topologiczne i elektryczne związanie obydwu zakresów, 

geograficzna i techniczna spójność obydwu zadań - obowiązkiem każdego 

z wykonawców dokumentacji projektowej jest wzajemne współdziałanie  

w dobrej wierze, bieżąca wymiana informacji i wzajemne przyjmowanie ustaleń 

pozwalających uniknąć: 

− rozbieżności technologicznych przyjmowanych rozwiązań projektowych, 

− ryzyk prowadzących do równoległego podejmowania negocjacji z właścicielem 

działki w związku z potrzebą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości 

(w takim przypadku zaleca się, aby rozmowy prowadził jeden z wykonawców 

dokumentacji projektowej), 

− opóźnień w realizacji któregokolwiek z zadań.  
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W sytuacji braku możliwości wzajemnego porozumienia się obydwu wykonawców 

dokumentacji projektowej, każde z Biur projektowych jest zobowiązane bezzwłocznie 

zgłosić takie zdarzenie ENERGA-OPERATOR SA, którego zadaniem jest 

przeanalizowanie stanowisk obydwu Stron oraz poinformowanie wykonawców 

dokumentacji projektowej o podziale zadań w miejscu styku zakresów projektowych,  

a także dalszy nadzór nad koordynacją prac pomiędzy przedmiotowymi Biurami 

projektowymi. Powyższe nie wyklucza przyjmowania w uzasadnionych przypadkach 

protokołów konieczności albo zawierania aneksów do jednej lub obydwu Umów/Zleceń 

o wykonanie dokumentacji projektowej. Stwierdzenie przez ENERGA-OPERATOR SA 

wystąpienia zjawiska uchylania się któregokolwiek z wykonawców dokumentacji 

projektowej od starannej i wzajemnej współpracy będzie rozumiane, jako przejaw 

naruszenia obowiązków umownych i wystąpienia podstawy do możliwego wdrożenia 

sankcji przewidzianych z tego tytułu w treści zawartej Umowy/Zlecenia. 

3.1.2.10. W przypadku, gdy zakresem prac projektowych jest część istniejącego obwodu 

niskiego napięcia (np. w związku z przyłączeniem do sieci nowego obiektu, wzrost 

mocy przyłączeniowej dla istniejącego obiektu, przebudowa fragmentu linii niskiego 

napięcia) dopuszczalny spadek napięcia w najmniej korzystnym punkcie 

rozpatrywanego obwodu nn nie może przekroczyć 10%. Do obliczeń należy przyjąć: 

a) wartości mocy przyłączeniowych zgodne z warunkami przyłączenia stanowiących 

podstawę do projektowania; 

b) wartości szacunkowe mocy przyłączeniowych na poziomie 7,0 kW dla istniejących 

punktów PPE obiektów przyłączonych do rozpatrywanego obwodu nn przy 

współczynniku jednoczesności zgodnym z tablicą nr 1 normy [N2], o ile dla 

konkretnego przypadku ENERGA-OPERATOR SA nie wskaże inaczej przed 

przystąpieniem projektanta do sporządzenia koncepcji; 

c) wartości mocy przyłączeniowych ze współczynnikiem jednoczesności równym 1 dla 

istniejących obiektów przyłączonych do rozpatrywanego obwodu nn, w przypadku, 

gdy rzeczywista moc przyłączeniowa dla danego punktu PPE przekracza wartość 

25 kW. 

W przypadku przekroczenia obliczonego spadku napięcia powyżej wartości 10 % - 

okoliczność taka nie limituje odbioru dokumentacji. W takim przypadku należy 

zaplanować nowe zadanie inwestycyjne lub rozszerzyć zadanie obecne, mające na 

celu eliminację niewłaściwych parametrów jakości energii elektrycznej. 

W przypadku gdy zakresem prac projektowych jest objęty cały obwód niskiego napięcia 

albo przedmiotem projektowania staje się nowobudowany obwód 0,4 kV wówczas 

dopuszczalny spadek napięcia w najmniej korzystnym punkcie rozpatrywanego 

obwodu nie może przekroczyć 5 %. 

3.1.2.11. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zamieszczenia 

w opracowaniu szczegółowej informacji dotyczącej: 

a) długości majątkowej (w metrach) obiektu liniowego przewidzianego do rozbiórki, 

b) długości majątkowej (w metrach) projektowanej rozbudowy obiektów liniowych 

(należy wskazać przyrost długości majątkowej dla określonego środka trwałego lub 

wielu środków trwałych w zależności od specyfiki i zakresu zadania projektowego). 
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Pojęcie budowy należy stosować dla obiektów energetycznych, które zgodnie 

z Klasyfikacją Środków Trwałych wewnętrznymi zasadami Spółki dot. ewidencji mogą 

stanowić odrębne środki trwałe – w takim przypadku należy określić liczbę sztuk 

nowych obiektów albo ich długości. 

Dla pozostałych obiektów energetycznych (innych niż liniowe) przedstawiając 

powyższe dane należy posługiwać się właściwymi jednostkami miar (powierzchni w m2, 

ilością w sztukach, itd.).  

Długość majątkową należy określać wg następujących zasad: 

  Długość linii napowietrznych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych równa jest 

sumie rzeczywistych (powykonawczych) rozpiętości wszystkich przęseł wybudowanej 

linii. Rozpiętość przęsła to pozioma odległość między osiami sąsiednich konstrukcji 

wsporczych. 

Długość linii kablowych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych równa jest 

długości pojedynczego kabla rzeczywiście zabudowanego (z uwzględnieniem zapasów 

i wyprowadzeń na słupy) mierzonej, w zależności od zakresu budowy linii: 

▪ od głowicy do głowicy,  

▪ od głowicy do mufy, 

▪ od mufy do mufy.  

  Długość przyłączy napowietrznych wykonanych przewodem izolowanym 

wprowadzanych do ewidencji środków trwałych równa jest długości zabudowanego 

przewodu mierzonej od zacisków odgałęźnych na słupie:  

▪ do zacisków przy uchwycie na budynku lub stojaku  

▪ do zacisków w szafce pomiarowej w przypadku prowadzenia przewodu 

bezpośrednio do szafki pomiarowej bez przecinania przy uchwycie na budynku lub 

stojaku. 

Długość przyłączy kablowych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych równa 

jest długości kabla rzeczywiście zabudowanego mierzonej od zacisków w złączu/w 

szafce/na słupie do zacisków w szafce pomiarowej.  

 

Uzgodnienia 

3.1.2.12. Projektant powinien uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA koncepcję trasy sieci SN 

i/lub nn przed rozpoczęciem pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości.  

W tym celu należy złożyć wniosek zawierający nazwę Biura projektowego 

sporządzającego dokumentację, z którym ENERGA-OPERATOR SA podpisała 

umowę, z podaniem danych adresowych, telefonicznych i poczty elektronicznej, nr 

zadania inwestycyjnego i jego nazwy, nr umowy wraz z krótkim opisem oraz imieniem 

i nazwiskiem osoby prowadzącej sprawę z ramienia ENERGA-OPERATOR SA. Do 
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wniosku należy dołączyć dokument stanowiący podstawę opracowania dokumentacji, 

2 egzemplarze PZT (w metryce rysunku należy zamieścić dodatkowy opis „Koncepcja 

projektowa do numeru zadania inwestycyjnego „OBI/OBM oraz numer umowy…”) oraz 

jego wersję elektroniczną. PZT powinien być zgodny z wymaganiami pkt 3.1.3. Należy 

dołączyć schemat jednokreskowy sieci SN i nn w zależności od zakresu opracowania 

(wraz z umieszczeniem na nim przynajmniej po jednym istniejącym łączniku sieci lub 

numeru ruchowego stacji, licząc od każdego miejsca przyłączenia nowej sieci, w 

metryce rysunku należy zamieścić dodatkowy opis „Koncepcja projektowa do numeru 

zadania inwestycyjnego „OBI/OBM oraz numer umowy ….”). Należy dodatkowo 

dołączyć proponowany przebieg i lokalizację urządzeń w wersji elektronicznej – plik 

dwg lub dxf. Ponadto należy dołączyć płytę CD/DVD zawierającą zdjęcia (w formacie 

jpg) lokalizacji miejsca posadowienia projektowanych urządzeń i/lub trasy 

projektowanej linii.  

3.1.2.13. W przypadkach, w których ENERGA-OPERATOR SA do oferty przetargowej propozycji 

przebiegu linii nn dołączy mapę z precyzyjnym wskazaniem przebiegu trasy linii oraz 

na etapie projektowym nie wystąpiły żadne zmiany, można odstąpić od konieczności 

uzgadniania koncepcji, przy czym odstąpienie od uzgadniania koncepcji nie zwalnia 

projektanta z odpowiedzialności w zakresie zgodności projektu z podstawą do 

projektowania. 

3.1.2.14. Dopuszcza się uzgadnianie pierwszej koncepcji trasy sieci na kopii mapy zasadniczej 

zawierającej, o ile to możliwe, wszystkie projekty uzgodnione dotychczas na naradach 

koordynacyjnych. PZT zawarty w projekcie budowlanym musi być już wykonany na 

mapie do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

3.1.2.15. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz PZT i/lub schematu jednokreskowego po 

opieczętowaniu i podpisaniu należy przekazać projektantowi w celu dołączenia na 

Naradę Koordynacyjną, a później do projektu budowlanego i/lub wykonawczego. 

3.1.2.16. Każda istotna, w rozumieniu ustawy Prawo budowalne, zmiana PZT wymaga 

ponownego uzgodnienia. We wniosku o uzgodnienie dodatkowo należy zamieścić 

numer poprzedniego uzgodnienia.  

3.1.2.17. Wykonawca winien dokonać uzgodnień branżowych na naradzie koordynacyjnej dla 

zadań polegających na budowie lub rozbudowie sieci SN i nn. Jeśli dla zakresu zadania 

polegającego na budowie przyłącza nie jest wymagane dokonanie uzgodnień na 

naradzie koordynacyjnej, niezależnie od tego projekt należy bezwzględnie uzgodnić 

branżowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia/uwzględnienia uwag wniesionych do projektu podczas 

narady koordynacyjnej lub wynikających z pozyskanych uzgodnień branżowych. 

3.1.2.18. Zgromadzone tytuły prawne do nieruchomości podlegają zatwierdzeniu przez 

odpowiednie komórki ENERGA-OPERATOR SA przed przedłożeniem dokumentacji 

projektowej do uzgodnienia w komórce właściwej ds. dokumentacji energetycznej. 

3.1.2.19. Przed wystąpieniem do właściwego urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia 

na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych 

dokumentację projektową należy uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA. 
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3.1.2.20. Niezależnie od wskazanych powyżej trybów uzgodnień, dopuszcza się również 

uzgodnienie projektu budowlanego, o ile dla danego zadania inwestycyjnego (albo 

etapu tego zadania) Wykonawca uzyskał uprzednio zatwierdzenie przez ENERGA-

OPERATOR SA tytułów prawnych do nieruchomości. 

3.1.2.21. W celu uzgodnienia dokumentacji należy złożyć wniosek zawierający nazwę Biura 

projektowego sporządzającego dokumentację, z którym ENERGA-OPERATOR SA 

podpisała umowę, wraz z podaniem: 

a) danych adresowych, telefonicznych i poczty elektronicznej, 

b) nr zadania inwestycyjnego (OB) i numeru umowy, 

c) nr wytycznych programowych, warunków budowy sieci, warunków  przyłączenia do 

sieci, warunków przebudowy sieci (usunięcia kolizji) – w przypadku opracowywania 

dokumentacji projektowej na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, 

d) nr warunków przebudowy sieci (usunięcia kolizji) – w przypadku opracowywania 

dokumentacji projektowej na zlecenie Klienta,  

e) imienia i nazwiska osoby prowadzącej sprawę z ramienia ENERGA-OPERATOR 

SA.  

Do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową, zgodnie z pkt 3.1.3.52 

niniejszego standardu.  

3.1.2.22. Karta tytułowa powinna być zgodna z zapisami rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i dodatkowo zawierać nr zadania 

inwestycyjnego OB…. 

3.1.2.23. W przypadku nie uzyskania wymaganych tytułów prawnych do nieruchomości, tj. 

niemożności przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzoną przez ENERGA-

OPERATOR SA koncepcją – projektant zobowiązany jest opracować kolejne warianty- 

możliwości przebiegu i lokalizacji urządzeń, które podlegają ponownemu uzgodnieniu 

i zatwierdzeniu w ENERGA-OPERATOR SA. W takich przypadkach należy 

udokumentować odmowy właścicieli gruntów na przeprowadzenie projektowanej 

infrastruktury elektroenergetycznej wg pierwotnych założeń. 

 

3.1.3. Wymogi dotyczące kształtu, formy i zawartości merytorycznej dokumentacji 

projektowej 

3.1.3.1 Dokumentacja projektowa składa się z trzech części: projektu budowlanego i/lub 

projektu wykonawczego, tytułów prawnych do nieruchomości, kosztorysu 

inwestorskiego oraz nakładczego.  

3.1.3.2 Dokumentacja projektowa zawsze powinna być wykonana na podstawie 

zatwierdzonego przez osobę upoważnioną po stronie ENERGA-OPERATOR SA 

dokumentu. Dokumentem takim mogą być warunki przyłączenia, warunki budowy sieci, 

warunki przebudowy, wytyczne programowe, wytyczne projektowe, specyfikacja, 

protokół konieczności, a w wyjątkowych sytuacjach notatka służbowa. 

3.1.3.3 PZT należy opracować na mapie do celów projektowych w skali 1:500 (odstępstwa od 

w/w skali są dopuszczane tylko za zgodą prowadzącego zadanie po stronie ENERGA-
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OPERATOR SA). Na mapie muszą być naniesione granice władania oraz numery 

działek, mapa powinna również zawierać co najmniej dwa opisane krzyże geodezyjne. 

W przypadku mapy wieloarkuszowej arkusze mapy powinny być jednoznacznie 

opisane i na każdym arkuszu zamieszczony być rysunek poboczny z oznaczeniem 

miejsca tego arkuszu w stosunku do arkuszy pozostałych, a także umieszczone 

i opisane na arkuszu linie łączące poszczególne arkusze. 

3.1.3.4 Elementy sieci przeznaczone do rozbiórki można przedstawiać na kopii mapy 

zasadniczej, a w przypadku jej braku na mapie ewidencji gruntów i budynków 

z domierzonymi przez uprawnionego geodetę elementami podlegającymi rozbiórce.  

3.1.3.5 PZT musi być wykonany w przejrzystej formie. Numery działek, których jednoznacznie 

dotyczy zadanie inwestycyjne należy obrysować elipsą w kolorze zielonym, a działek, 

na które inwestycja jedynie oddziałuje kolorem czarnym.  

3.1.3.6 Projektowane słupy elektroenergetyczne muszą mieć na rysunku średnicę nie mniejszą 

niż średnica podstawy żerdzi projektowanego słupa (z uwzględnieniem skali mapy).  

3.1.3.7 Projektowane rozdzielnice wnętrzowe rozdziału wtórnego SN w obudowie betonowej 

i wnętrzowe stacje transformatorowe SN/nn powinny być wrysowane z zachowaniem 

rzeczywistych wymiarów obrysu ich ścian (z uwzględnieniem skali rysunku) oraz 

z podaniem rzędnych posadowienia obudowy betonowej i wskazania miejsca, w którym 

będą znajdować się drzwi. Na rysunku należy umieścić tabelę z określeniem 

współrzędnych charakterystycznych punktów (narożników) A, B, C, D.  

3.1.3.8 W przypadku wkomponowanych stacji transformatorowych SN/nn na PZT należy 

umieścić obrys całego budynku, w którym będzie znajdowała się stacja 

transformatorowa wraz z obrysem części podziemnej budynku. Na obrysie budynku 

powinien być umieszczony przynajmniej obrys pomieszczeń przeznaczonych pod 

stację transformatorową. 

3.1.3.9 PZT powinien zawierać opis określający drogę dojazdową do rozdzielnic wnętrzowych 

rozdziału wtórnego SN w obudowie betonowej i stacji transformatorowych SN/nn. 

3.1.3.10 Każdy projektowany element sieci powinien być opisany z podaniem projektowanego 

typu. Na PZT nie należy umieszczać symboli uziemień, ograniczników przepięć, rożków 

uziemiających lub innych elementów sieci niepodlegających geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. PZT powinien zawierać opisane (linią odniesienia) miejsca 

uziemień z podaną wartością rezystancji uziemienia, montażu ograniczników przepięć 

i rożków uziemiających.  

3.1.3.11 Każdy rysunek PZT powinien zawierać tabelę rysunkową z danymi wymaganymi 

przepisami stosownego rozporządzenia i dodatkowo z nr zadania inwestycyjnego OB. 

nadanym przez ENERGA-OPERATOR SA. Nad tabelą rysunkową należy umieścić 

legendę. 

3.1.3.12 Wersja elektroniczna dołączona do wniosku o uzgodnienie PZT (koncepcji projektowej) 

powinna zawierać przynajmniej: plik w formacie pdf w rozdzielczości minimum 300×300 

dpi zawierający PZT zgodny, co do treści, z załączonymi jego wydrukami; dwa pliki 

w formacie dwg lub dxf (układ współrzędnych 2000 - strefa 6) – pierwszy zawierający 

cały PZT, natomiast drugi zawierający jedynie projektowane elementy sieci 

elektroenergetycznej bez ich opisu oraz podkładu mapowego. W sytuacji określonej 
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w pkt 3.1.2.12 należy dołączyć również plik w formacie pdf w rozdzielczości minimum 

300×300 dpi zawierający schemat jednokreskowy. 

3.1.3.13 Jeżeli ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej i mapa nie została wykonana 

w formie elektronicznej to dopuszcza się dołączenie skanu mapy i wykonanie PZT na 

rastrze mapy, przy czym współrzędne rysunku muszą być dopasowane do 

rzeczywistych współrzędnych geodezyjnych opisanych na mapie. 

3.1.3.14 Warstw mapy otrzymanych od uprawnionego geodety lub z ośrodka geodezyjnego nie 

należy modyfikować w żadnym zakresie. Elementy projektowe mają zostać wrysowane 

cyfrowo w układzie współrzędnych PUWG 2000 - strefa 6 lub wyjątkowo w innym 

układzie współrzędnych stosowanym w odpowiednim miejscowo ośrodku 

geodezyjnym.  

3.1.3.15 Karta tytułowa powinna być zgodna z zapisami rozporządzenia i dodatkowo 

zawierać nr umowy o wykonanie prac projektowych (np. PJ, CJ, KJ itp.), nr zadania 

inwestycyjnego OB…. W przypadku gdy w umowie prace projektowe podzielono na 

etapy na stronie tytułowej powinny znaleźć się zgodne z umową informacje, którego 

etapu dotyczy dokumentacja. 

3.1.3.16 Nazwa zadania (tytuł opracowania) winien w sposób jednoznaczny odzwierciedlać 

przeznaczenie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej (sieć, przyłącze). 

Jeżeli w ramach zadania oprócz przyłącza projektuje się również elementy sieci, nie 

należy tego aspektu pomijać w brzmieniu tytułu dokumentacji projektowej, co 

ostatecznie może prowadzić do niewłaściwej klasyfikacji projektu na szczeblu 

administracyjnym i przesądzać o nieprawidłowym trybie pozyskiwania dla zadania 

pozwoleń przewidzianych zapisami Ustawy Prawo budowlane. 

3.1.3.17 W przypadku, gdy projekt dotyczy również telemechaniki opis techniczny musi posiadać 

opis zastosowanego rozwiązania wraz listą sygnałów i sterowań, nastawy sygnalizacji 

zwarć i zabezpieczenia transformatora lub/i instalacji odbiorcy wraz ze sposobem 

zasilania i listą wielkości elektrycznych mierzonych. 

3.1.3.18 W dokumentacji projektowej wszystkie odcinki istniejących i projektowanych linii 

elektroenergetycznych widoczne na planie projektowym (bez względu na poziom 

napięcia) należy opisać: 

− pełną relacją oraz numerem eksploatacyjnym ciągu, 

− przeznaczeniem (statusem): sieć, przyłącze. 

3.1.3.19 Stanowiska słupowe podlegają numeracji w dokumentacji projektowej (zarówno na 

projekcie zagospodarowania terenu jak i na schemacie jednokreskowym) wg 

Standardów oznakowania i numeracji obiektów energetycznych . 

3.1.3.20 Zakres projektowy należy wkreślić czytelnie, stosując kolory poszczególnych linii oraz 

legendę dla przyjętej symboliki zgodnie z przyjętym w dalszej części wytycznych 

uszczegółowieniem. 

3.1.3.21 W dokumentacji projektowej należy zamieścić profile podłużne wszystkich przęseł linii 

napowietrznych średniego napięcia i niskiego napięcia. Dla linii napowietrznych 

średniego napięcia dla temperatury pracy roboczej przewodów nie mniejszej niż +70°C, 

dla linii napowietrznych niskiego napięcia dla temperatury pracy roboczej przewodów 

+40°C. 
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3.1.3.22 Profile podłużne linii należy sporządzać w skali 1:100/1:1000. Profile podłużne linii 

należy w sposób szczegółowy opisać, aby ich identyfikacja mogła być szybka 

i jednoznaczna. Profile powinny zawierać określone i czytelnie opisane odległości 

pionowe przewodów do przeszkody krzyżowanej z uwzględnieniem dodatkowo 

odległości poziomych do przeszkód terenowych będących w zbliżeniu do linii 

napowietrznej. Odległości poziome należy wymiarować do skrajnego najbliższego 

przewodu linii. Niezależnie od powyższego rysunki dot. profili winny zawierać również 

wskazane odległości normatywne zarówno pionowe, jak i poziome oraz ich 

reprezentacja graficzna powinna umożliwić sprawne sprawdzenie prawidłowości 

wykonania przęsła linii w zakresie zachowania dopuszczalnych odległości 

minimalnych. Prawidłowo wykonana wizualizacja profilu linii winna składać się  

z dwóch rysunków: profilu właściwego podłużnego oraz znajdującego się poniżej 

właściwego wycinka planu projektowego przedstawiającego reprezentację w postaci 

rzutu płaskiego na teren. Obydwie ryciny należy zsynchronizować w zakresie skali w osi 

podłużnej. Profil podłużny winien również zawierać informację w zakresie zmieniającej 

się rzędnej terenu z dokładnością pozwalającej odzwierciedlić stan rzeczywisty. 

Rzędne wysokościowe winny zostać podane nie rzadziej niż co 5 m.  

W obszarze znacznie zmieniającej się rzędnej – w osi odległości - pomiary rzędnych 

należy odpowiednio zagęścić. 

3.1.3.23 Na profilu linii należy przedstawić – funkcję, typ żerdzi oraz numery stanowisk 

słupowych, stopień obostrzenia, wartość naprężenia lub naciągu. Ponadto należy 

zamieścić informację w zakresie dokładnego oznaczenia normy, na podstawie której 

sporządzono profil. 

3.1.3.24 W przypadku krzyżowania się linii z drogami należy podać dla każdej z nich jej kategorię 

na planie projektowym lub na profilu podłużnym. 

3.1.3.25 Dla stanowisk słupowych dobór należy przeprowadzić w oparciu o właściwe obliczenia 

działających sił lub dobór albumowy w przypadku stanowisk typowych. Powyższe 

dotyczy również stanowiska stacji słupowej SN/nn. W projekcie należy zamieścić 

informację na podstawie jakich norm i jakich albumów typizacyjnych zostały 

zaprojektowane sieci SN i nn. 

3.1.3.26 Należy stosować rozwiązania konstrukcyjne, analizując zakładane obciążenia, w tym 

np. zaciski wielo-odgałęźne umożliwiające podłączenie wymaganej ilości wyprowadzeń 

przy jak najmniejszej liczbie naruszeń powłoki izolacyjnej przewodu roboczego. 

3.1.3.27 W dokumentacji projektowej należy przewidzieć ochronę przeciwporażeniową zgodnie 

z niniejszymi standardami technicznymi w tym zakresie. 

3.1.3.28 W przypadku stosowania w dokumentacji projektowej studni kablowych, należy 

przedstawiać ich przekroje, poziom wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli, 

zastosowane dla kabli rury osłonowe, ich uszczelnienia, rzędne wysokościowe oraz 

zabezpieczenie studni przed napływem wód opadowych. 

3.1.3.29 Dla zastosowanych rozwiązań niekatalogowych należy przedstawić właściwe 

przekroje, schematy, sylwetki bądź rzuty. 

3.1.3.30 W dokumentacji projektowej należy przedstawić obliczenia techniczne dla nietypowych 

rozwiązań, tj. m.in. obliczenia mechaniczne, wizualizacje wektorów sił składowych 



 
 

  STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI SN i nn, wydanie czwarte 

z dnia 2 listopada 2023 roku 

27/59 

 

i wypadkowych (kierunki i wartości) działających na stanowisko słupowe (dobór 

stanowiska słupowego). 

3.1.3.31 W dokumentacji projektowej należy w tabeli montażowej i na schemacie 

jednokreskowym przedstawić projektowane naciągi przewodów oraz stopnie 

obostrzenia w przypadku linii SN. 

3.1.3.32 Szata graficzna projektu powinna być czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentację 

oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób utrudniający 

dekompletację projektu, strony ponumerować zgodnie ze spisem treści.  

3.1.3.33 Dokumentację projektową, z wyłączeniem części rysunkowej, należy drukować 

w sposób dwustronny. 

3.1.3.34 Załączniki graficzne (mapy) do decyzji, oświadczenia, załączniki mapowe oraz 

protokoły z Narady Koordynacyjnej, itp. należy załączyć w kolorze. 

Należy stosować materiały prekwalifikowane wg wykazu opublikowanego na stronie 

ENERGA-OPERATOR SA. W przypadku konieczności zastosowania materiałów spoza 

prekwalifikacji (dana rodzina komponentów nie została objęta prekwalifikacją na dzień 

złożenia dokumentacji projektowej), dokumentacja projektowa winna zawierać komplet 

niezbędnych dokumentów (w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD) pozwalających 

zweryfikować zgodność stosowanych komponentów ze Standardami technicznymi 

w ENERGA-OPERATOR SA.  

Z dokumentów tych winien być możliwy do odczytania każdy z parametrów, do którego 

wartości bezpośredniej lub granicznej odnosi się treść wspomnianych Standardów 

technicznych w ENERGA-OPERATOR SA. Do najważniejszych z tych dokumentów 

należą karty katalogowe, certyfikaty zgodności, badania typu, dokumentacje 

techniczno–ruchowe, a w razie takiej potrzeby w ostateczności również pisemna 

informacja/oświadczenie producenta zaprojektowanego komponentu o zgodności 

wybranej cechy lub parametru (niewyszczególnionego w treści wymienionych 

w niniejszym zdaniu dokumentów formalnych) ze Standardami technicznymi 

w ENERGA-OPERATOR SA. Wykonawca przyjmując do projektowania dane 

urządzenie/element jest zobowiązany wykazać w sposób jak najbardziej obiektywny 

jego zgodność (w pełnym zakresie) z postanowieniami Standardów technicznych 

w ENERGA-OPERATOR SA obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu Umowy 

do uzgodnienia. 

Materiały w powyższym zakresie winny zostać dołączone w wersji elektronicznej oraz 

stanowią cześć dokumentacji projektowej. 

3.1.3.35 Forma i zawartość dokumentacji projektowej winna być zachowana wg obowiązujących 

przepisów, wytycznych oraz Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA, 

a w szczególności zgodnie zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac 

projektowych. 

3.1.3.36 Do projektu należy dołączyć kompletny wykaz właścicieli nieruchomości oraz wykaz 

działek, na których jest przewidziana budowa projektowanych urządzeń, sporządzone 

na podstawie danych odpowiednich organów oraz dokumentów. Wykazy te są 

sporządzane w formie ewidencji zawieranych zgód i tytułów prawnych do 

nieruchomości, zgodnie z szablonem tabeli udostępnionej przez ENERGA-
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OPERATOR SA. Projektant ma obowiązek uzyskać wypisy z ewidencji gruntów 

i zbadać księgi wieczyste pod kątem ustalenia właścicieli nieruchomości oraz 

istniejących służebności przesyłu/gruntowych lub innych ograniczonych praw 

rzeczowych i zobowiązań prawnych ciążących na nieruchomości, a mogących mieć 

wpływ na realizowane zamierzenie budowlane. Do projektu należy dołączyć wydruki 

odpisów aktualnej treści ksiąg wieczystych z systemu teleinformatycznego 

obsługującego księgi wieczyste dotyczące nieruchomości, na których jest przewidziana 

budowa projektowanych urządzeń.  

3.1.3.37 Tytuły prawne do nieruchomości winny być pozyskane zgodnie z zasadami i na 

wzorach dokumentów określonych, w chwili ich pozyskiwania, w „Wytycznych dla 

wykonawców dotyczących nabywania praw do nieruchomości dla istniejących 

i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych”.  

3.1.3.38 Projektowane urządzenia i sieci na mapach muszą zawierać współrzędne (istniejące, 

projektowane oraz posadowienia urządzeń), jeśli określenie takich współrzędnych jest 

możliwe, a także domiary tzn.: odległości od charakterystycznych obiektów w terenie. 

W celu uczytelnienia mapy dopuszcza się sporządzenie wykazu współrzędnych 

punktów charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowiącego załącznik do 

projektu zagospodarowania terenu lub dołączenia do dokumentacji pliku w formacie 

dwg lub dxf zawierającego mapę/trasę z projektowanymi urządzeniami prawidłowo 

osadzonymi w układzie współrzędnych (linie kablowe zapisywane w formacie dwg/dxf 

powinny być rysowane przy pomocy narzędzia polilinii z zachowaniem ciągłości). 

3.1.3.39 Projekt powinien uwzględniać aspekty środowiskowe zawarte w obowiązujących 

przepisach prawa, w tym miejscowego oraz wytycznych wewnętrznych. 

3.1.3.40 Na PZT należy w sposób jednoznaczny opisać projektowaną infrastrukturę 

elektroenergetyczną tak, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości czy przedstawiony na 

mapie dany odcinek linii lub obiekt energetyczny stanowi element sieci lub przyłącza. 

Oznaczenie (sieć/przyłącze) winno być całkowicie spójne z faktycznym 

przeznaczeniem danego elementu infrastruktury na bazie wydanej przez ENERGA-

OPERATOR SA podstawy do projektowania. 

3.1.3.41 Dokumentacja musi zawierać wszystkie podpisy osób projektujących i sprawdzających 

zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (m.in. karta tytułowa, oświadczenia i rysunki). 

3.1.3.42 Projekt Budowlany musi być w całości zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego [R1] w tym również co do układu i podziału na części składowe 

opracowania. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, i o ile jest wymagany projekt 

architektoniczno-budowlany, mają zawierać jedynie informacje wymagane 

Rozporządzeniem [R1] w kolejności w nim podanej. Wszelkie inne informacje 

wymagane niniejszym standardem ma zawierać projekt techniczny, a jeżeli nie jest on 

wymagany przepisami prawa to informacje te należy umieścić w projekcie 

wykonawczym. Dla każdego zadania obejmującego opracowanie dokumentacji 

projektowej wymagane jest opracowanie projektu technicznego lub projektu 

wykonawczego. Projekt techniczny lub projekt wykonawczy nie powinien powielać 
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informacji zawartych już w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, albo 

w projekcie architektoniczno-budowlanym. 

 

Tom I Projekt techniczny lub projekt wykonawczy, o ile tych informacji nie 

zawiera już projekt zagospodarowania działki lub terenu, albo projekt 

architektoniczno-budowlany, powinien zawierać co najmniej: 

a) stronę tytułową, 

b) decyzję o pozwoleniu na budowę (o ile jest wymagana) bądź 

zgłoszenie, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (nie 

stosujemy, gdy adnotacja o braku sprzeciwu znajduje się na druku zgłoszenia lub 

stronie tytułowej projektu),  

c) spis treści, 

d) oświadczenie projektanta wynikające z Ustawy Prawo Budowlane, 

e) oświadczenia projektanta o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami 

technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej 

www.energa-operator.pl aktualnymi na dzień składania oświadczenia, 

f) kserokopie dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe (uprawnienia 

budowlane w zakresie odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) 

oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

uczestniczących w procesie projektowania, 

g) Warunki przyłączenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / 

Wytyczne programowe, (gdy takie wystawiono) wraz z załącznikami, 

h) uzgodnienie PZT z ENERGA-OPERATOR SA, 

i) uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowiące prawa do nieruchomości oraz 

kserokopie dokumentów stanowiących prawo do nieruchomości wydanych w formie 

decyzji administracyjnych, 

j) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje środowiskowe, 

zgody wodnoprawne (o ile są wymagane), 

k) opis techniczny, który winien być opracowany w sposób przejrzysty i zwięzły, nie 

zawierający cytowanych norm i przepisów, a jedynie odwołania oraz powinien 

zawierać:  

- dane ogólne inwestycji oraz podstawę opracowania projektu, 

- stan istniejący sieci, 

- zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń, 

l) charakterystykę terenu, na którym przewiduje się budowę urządzeń 

elektroenergetycznych obejmującą: 

1. istniejące zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci 

uzbrojenia terenu i inne obiekty budowlane, zawierające opis miejsc kolizji, 

skrzyżowań oraz zbliżeń do projektowanych urządzeń, 

2. istniejące rzędne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu, 

3. istniejące i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp), 

4. wartości pól powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane 

urządzenia elektroenergetyczne w przypadku umieszczenia ich w pasie 

http://www.energa-operator.pl/
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drogowym, określona w m2, wraz z wyliczeniem (długość × szerokość dla 

poszczególnych wymiarów kabli, rur lub urządzeń) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku i z podziałem na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, 

kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego, tj. jezdnia, chodnik, pobocze 

itd., 

5. wykaz innych istniejących opracowań w obszarze projektowanych sieci  

i urządzeń, dopuszcza się przedstawienie innych istniejących opracowań na 

mapie zasadniczej; 

m) konieczne obliczenia techniczne oraz rozwiązania techniczne, a w szczególności: 

− obliczenia zwarciowe wraz z doborem na ich podstawie urządzeń i aparatów, 

− obliczenia poprawności doboru przewodów, kabli, w tym żył powrotnych, 

− obliczenia rezystancji uziemień ochronnych słupów, stacji, szafek pomiarowych 

oraz kablowych rozdzielnic szafowych lub doboru zgodnie z albumami 

typizacynymi, przy czym należy wskazać album typizacyjny z jakiego 

skorzystano, 

− sprawdzeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej, 

− obliczenia spadków napięcia, 

− obliczenia nastaw zabezpieczeń/sygnalizatorów na podstawie danych 

przekazanych przez EOP (dotyczy zadań gdzie zakresem opracowania jest 

wymiana/montaż elementów zdalnie sterowanych lub jeśli konieczność taka 

została wskazana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3.2).  

− obliczenia statyczne i dobór słupów oraz ustojów, 

− w obliczeniach należy wykazać spełnienie selektywności zabezpieczeń np. 

miedzy wkładką w projektowanej szafce pomiarowej, a wkładka w stacji 

transformatorowej na rozważanym obwodzie; 

n) zestawienia montażowe i demontażowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz 

wykaz podstawowych materiałów dla pozostałych elementów sieci ( w przypadku 

przebiegu sieci przez więcej niż jedną gminę zestawienie montażowe 

i  demontażowe powinno być rozbite w podziale na gminy), 

o) PZT, 

p) szczegółowe schematy jednokreskowe zawierające inwentaryzację istniejących 

urządzeń oraz elementy projektowane, sporządzone w sposób czytelny wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami i opisami istniejących oraz nowo 

projektowanych urządzeń,  

q) profile, o których mowa w pkt 3.1.3.22 oraz 3.1.3.23, 

r) plany przedstawiające konfigurację każdego zaprojektowanego uziomu. Na planach 

tych powinny być oznaczone materiały, z których wykonano uziom, punkty 

rozgałęzienia oraz geometria uziomu (głębokość pogrążania, wymiary, odległości 

od punktów stałych itp.). Na planie należy wyraźnie zaznaczyć miejsca rozdzielenia 

uziemień SN i nn, o ile występują, i określić odległość między tymi uziemieniami, 

która nie powinna być mniejsza niż 20 m, 

s) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Spis treści, o którym napisano w pkt c, należy wykonać według poniższego układu: 

 

  1.Temat          x 

 2.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń    x 

3.Oświadczenia projektanta       x 

4.Uprawnienia budowlane        x 

5.Podstawa opracowania        x 

6.Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT     x 

7.Odpis protokołu z narady koordynacyjnej     x 

8.Uzgodnienia branżowe        x 

9.Decyzje administracyjne       x 

10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna       x 

11.Stan istniejący         x 

12.Rozbiórki         x 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)      x 

14. Stacja transformatorowa SN/nn       x 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)       x 

16. Oświetlenie uliczne        x 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)      x 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)      x 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN      x 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn   x 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn      x 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN  x 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn x 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn    x 

25. Obliczenia techniczne        x 

26. Opinia geotechniczna        x 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

(w tym podanie powierzchni)       x 

28. Kolizje / skrzyżowania        x 

29. Ingerencja w zieleń wysoką       x 

30. Ochrona konserwatorska       x 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu      x 

32. Obszar oddziaływania inwestycji       x 

33. Uwagi          x 

34. Zestawienia montażowe i demontażowe      x 

35. PZT          x 

36. Schematy jednokreskowe       x 

37. Inne rysunki         x 

38. Informacja BIOZ        x 
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Co do zasady przyjmuje się, że w przypadku jeśli dokumentacja nie zawiera części 

z wymienionego zakresu, należy w opisie projektu, w punkcie opisującym ten zakres 

wnieść adnotację, iż NIE DOTYCZY, np. 

16. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY      x 

 

Jeżeli natomiast wyszczególniona w spisie treści część znajduje się już w projekcie 

zagospodarowania działki lub terenu, albo w projekcie architektoniczno-budowalnym 

należy wskazać w tym spisie treści ten element projektu budowlanego i odpowiednią 

jego stronę, 

 

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń z pkt 2 spisu treści, ma mieć formę 

i zawartość jak poniżej: 

 

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń  

Zasilanych z (linii SN: nazwa przyłączonej do GPZ: nazwa) lub (stacji o nr ruchowym: 

numer) 

 

Wymiana pojedynczego słupa SN: Typ  ilość 

Linia napowietrzna SN:   Typ  dł. trasy /dł. całkowita 

Rozłącznik napowietrzny SN:  Typ  ilość 

Linia kablowa SN:   Typ  dł. trasy/dł. całkowita 

Mufy kablowe     Typ  ilość 

Głowice kablowe    Typ  ilość 

Ograniczniki przepięć   Typ  ilość  

Złącze kablowe SN:   Typ  ilość 

Stacja transformatorowa SN/nn:  Typ  ilość 

Transformator:    moc  ilość   

Wymiana pojedynczego słupa nn:  Typ  ilość 

Linia napowietrzna nn:   Typ  obwód

 dł.trasy/dł.całkowita 

Przyłącze napowietrzne:    Typ  ilość

 dł.trasy/dł.całkowita 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) 

Szafka pomiarowa:   Typ  ilość 

Przyłącze/a kablowe:   Typ  ilość 

 dł.trasy/dł.całkowita 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) 

Szafka pomiarowa:   Typ  ilość 

Linia kablowa nn:    Typ  obwód  

dł.trasy/dł.całkowita 

Kablowa rozdzielnica szafowa:  Typ  ilość 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: Typ  ilość 

Przecisk     Długość ilość 
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Przewiert     Długość ilość 

 

Co do zasady przyjmuje się, iż w przypadku jeśli dokumentacja nie zawiera części 

z wymienionego zakresu, należy w punkcie opisującym ten zakres zastosować 

wykreślenie lub wpis „nie dotyczy” 

Np. Linia napowietrzna SN: -------- 

 

Zestawienia montażowe i demontażowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz 

wykaz podstawowych materiałów dla pozostałych elementów sieci pkt n należy 

wykonać w formie tabelarycznej w podziale na linie kablowe oraz napowietrzne i ująć 

w następującym układzie:  

1. Zestawienie dotyczące linii SN 15 kV – osobna karta 

2. Zestawienie dotyczące stacji 15/0,4 kV  – osobna karta 

3. Zestawienie dotyczące linii nn 0,4 kV – każdy obwód na osobnej karcie* 

4. Zestawienie materiałów do rozbiórki 

 

Ustoje w zestawieniu powinny być wykazane w rozbiciu na poszczególne elementy tzn. 

obok typu ustoju należy zamieścić nazwy i ilość elementów ustoju np. 

płyta stopowa szt. 1, płyta fundamentu PS-200 szt. 1 itp. 

 

W zestawieniu powinna być wykazana zarówno długość trasy jak i rzeczywista długość 

przewodów potrzebna do wykonania robót.  

 

*W przypadku linii napowietrznych nn wielotorowych zestawienia materiałowe należy 

rozbić na obwody. 

 

Schematy jednokreskowe (pkt p) zawierające inwentaryzację istniejących urządzeń 

oraz elementy projektowane wraz ze wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami i opisami 

istniejących oraz nowoprojektowanych urządzeń, należy ująć w następującym podziale: 

Nr E-01 - Projekt zagospodarowania terenu     x 

Nr E-02 - Schemat jednokreskowy istniejącej/projektowanej linii (SN, nn)  x 

Nr E-03 - Schemat jednokreskowy projektowanej stacji transformatorowej x 

 

Tom II „Tytuły prawne do nieruchomości” 

a) strona tytułowa, 

b) spis treści, 

c) oświadczenie jednostki opracowującej dokumentację o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, na szablonie zgodnym 

z aktualnym rozporządzeniem w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wydanym na podstawie 

ustawy Prawo Budowlane, 

d) kompletny wykaz właścicieli nieruchomości uzyskany na podstawie danych 

odpowiednich organów oraz dokumentów, 
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e) mapa ewidencyjna z naniesioną trasą projektowanych urządzeń/sieci, przy czym 

dopuszcza się również innego rodzaju mapę z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, lub wydruk z tych zasobów udostępniony w Internecie przez 

GUGiK, na których będą w sposób czytelny przedstawione aktualne granice działek 

oraz ich numery, 

f) wykaz pozyskanych tytułów prawnych w formie ewidencji zawieranych zgód i tytułów 

prawnych do nieruchomości, zgodnie z szablonem tabeli udostępnionej przez 

ENERGA-OPERATOR SA wraz z „Wytycznymi dla wykonawców dotyczących 

nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych”, 

g) wszelkie dokumenty dotyczące tytułów prawnych do nieruchomości, 

w szczególności: 

− potwierdzające pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, 

porozumienia/inne umowy, oświadczenia woli i akty notarialne, 

− związane z realizacją procesu pozyskiwania praw, w tym oryginały protokołów 

rokowań, notatki z przebiegu negocjacji, protokoły z badania ksiąg wieczystych 

itp., 

h) oświadczenie o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO 

 

Tom II zatytułować „Tytuły prawne do nieruchomości – oryginały” oraz wykonać 2 kopie 

pt. „Tytuły prawne do nieruchomości – kopia I” i „Tytuły prawne do nieruchomości – 

kopia II”. 

Tom II Tytuły prawne do nieruchomości jest integralną częścią całej dokumentacji 

wykonywanej w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale 

Nieruchomości Energetycznych.  

Po wcześniejszym uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA, zatwierdzenie tytułów 

prawnych może być dokonywane przez Dział Dokumentacji Energetycznej.  

 

Z uwagi na wejście w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w zakresie 

pozyskanych tytułów prawnych do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

złożonych przez osoby fizyczne, wspólników spółki cywilnej oraz osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, Biuro projektowe winno zrealizować obowiązek informacyjny 

poprzez dostarczenie podmiotom, o których mowa powyżej załącznika –„obowiązek 

informacyjny RODO” (dla oświadczeń oraz porozumień należy stosować odpowiednie 

załączniki do ww. Wytycznych dla wykonawców). Biuro projektowe zobowiązane jest 

również do uzupełnienia dokumentacji projektowej poprzez dołączenie potwierdzenia 

realizacji w/w obowiązku informacyjnego, np. poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia. 
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3.1.3.43 Do dokumentacji dołączyć kosztorys inwestorski i nakładczy, które należy sporządzić 

w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w oparciu o średnie stawki 

SEKOCENBUD opublikowane na dzień złożenia dokumentacji do uzgodnienia 

w ENERGA-OPERATOR SA. Kosztorys inwestorski i nakładczy winny być podpisane 

przez sporządzającego. 

3.1.3.44 Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać ENERGA-OPERATOR SA na 

płycie CD/DVD opisanej numerem OB… oraz numerem umowy. Opracowanie ma być 

wierną kopią papierowego egzemplarza projektu (zawierającego oryginały uzgodnień, 

decyzji zgłoszeń, itp.). Projekt w wersji elektronicznej należy zapisać w następujących 

plikach: 

a) plik jako łączna dokumentacja (scalona) zapisany w formacie pdf w przypadku 

załączników mapowych eksport z programu do projektowania, skany wydruków 

jedynie w zakresie decyzji i uzgodnień) o nazwie „Projekt” zawierający zeskanowany 

projekt. Skany wykonać w kolorze, w rozdzielczości minimum 300×300 dpi. 

Wielkość pliku „Projekt” nie powinna przekraczać 20 MB.  

W przypadku przekroczenia wielkości 20 MB plik należy podzielić na części, 

b) plik o nazwie „Mapa”, zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi 

urządzeniami – w formacie dwg lub dxf. Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje 

się mapa cyfrowa – należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw 

nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku, gdy ośrodek geodezyjny 

nie posiada mapy cyfrowej – wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu 

graficznego. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo  

w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne 

nie posiadają mapy cyfrowej w w/w układzie dopuszcza się dostarczenie mapy  

w układzie WGS 1965, z informacją o numerze strefy tego układu, 

c) plik zapisany w formacie pdf o nazwie „Tytuły prawne do nieruchomości” zawierający 

zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) potwierdzające pozyskane prawa, 

w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, oświadczenia woli i akty 

notarialne oraz związane z realizacją procesu pozyskiwania praw, w tym oryginały 

protokołów rokowań, notatki z przebiegu negocjacji, protokoły z badania ksiąg 

wieczystych itp. Skan wykonać w kolorze, w rozdzielczości minimum 300×300 dpi, 

d)  plik w formie ewidencji zawieranych zgód i tytułów prawnych do nieruchomości, 

zgodnie z szablonem tabeli udostępnionej przez ENERGA-OPERATOR SA. 

pozyskanych zgodnie z „Wytycznymi dla wykonawców dotyczących nabywania 

praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych” (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem xls, wg szablonu 

ENERGA-OPERATOR SA), 

e) kosztorys inwestorski i nakładczy w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz 

edytowalnej ath, 

f) karty katalogowe dotyczące urządzeń nie objętych prekwalifikacją w formie 

elektronicznej – płyta CD/DVD. 
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3.1.3.45 Wszystkie egzemplarze dokumentacji mają być wierną kopią Tomu I i Tomu II 

papierowego egzemplarza projektu (zawierającego oryginały uzgodnień, decyzji, 

zgłoszeń, itp.). W przypadku opracowań wielkoformatowych ENERGA-OPERATOR SA 

dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach będących kopią samych treści 

uzgodnień wydanych w formie załącznika graficznego. 

3.1.3.46 Do dokumentacji dołączyć podział geodezyjny działki wraz z decyzją podziałową pod 

projektowaną stację transformatorową, w przypadku, gdy stacja taka jest przedmiotem 

projektu, podział geodezyjny został dokonany oraz w/w dokumenty dostępne są dla 

wykonawcy. 

 

3.1.3.47 Zawartość schematu jednokreskowego linii SN i nn w dokumentacji projektowej: 

a) numer OB… oraz numer umowy umieszczony w metryce rysunku, 

b) oznaczenie projektowanych, podlegających rozbiórce oraz istniejących urządzeń  

i opisów: 

  kolor czarny     – istniejące bez zmian, 

  kolor (RGB 0,114,153) (pogrubiony)  – projektowane nn,  

  kolor czerwony (pogrubiony)   – projektowane SN,  

  kolor (RGB 0,114,153) symbol X (skreślenie)  – przeznaczone do rozbiórki nn,  

  kolor czerwony symbol X (skreślenie)  – przeznaczone do rozbiórki SN, 

c) należy stosować ww. kolorystykę przyjmując: 

- oznaczenie graficzne w postaci linii ciągłej dla linii napowietrznej SN i nn, 

- dla linii kablowych SN linię przerywaną oddzieloną kropką, 

- dla linii kablowych nn jedynie linię przerywaną, 

d) w celu zachowania czytelności linie odniesienia do w/w oznaczeń i opisów powinny 

być wykonane cieńszą linią w stosunku do projektowanej trasy lub elementów sieci 

z uwzględnieniem przyjętej powyżej kolorystyki, 

e) w przypadku linii wielotorowej jednoznaczne oznaczenie przyporządkowania 

przyłączy do właściwego toru danego obwodu, 

f) opis układu sieci TN-C lub TT, 

g) numer, nazwa, typ stacji transformatorowej, moc istniejącego i/lub projektowanego 

transformatora, klasa oraz przekładnia przekładników, typ oraz przekrój szyn 

zbiorczych lub mostu kablowego, 

h) przy projektowanej stacji oraz słupach linii SN oznaczenie stopnia obostrzenia, 

i) długość linii głównej SN (projektowanej), nn (istniejącej i/lub projektowanej) oraz 

odgałęzień z podaniem typu oraz przekroju przewodu, 

j) długość trasy/długość montażowa projektowanego przewodu/kabla, 

projektowanego przyłącza np. L=12/18 m – gdzie 12 m to długość trasy, a 18 m to 

rzeczywista/montażowa długość przewodu/kabla, 

k) symbol oraz typ projektowanej szafki pomiarowej i/lub kablowej rozdzielnicy 

szafowej z podaniem numeru przyłączanej działki oraz numeru warunków 

przyłączenia, 

l) długości przęseł, wartość naciągu linii w sekcjach odporowych, numer i typ słupów, 
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m) wartość zabezpieczenia głównego lub wzdłużnego obwodu (z podaniem pełnego 

oznaczenia typu, prądu, napięcia znamionowego i charakterystyki wkładki.). 

W dokumentacji projektowej gdzie mowa o zabezpieczeniu głównym 

(zabezpieczenie w stacji oraz szafkach) należy podawać pełne oznaczenie wkładki 

z podaniem napięcia znamionowego. Symbol wkładki należy wrysować  

w schemacie na czerwono, jako projektowany (obliczany) element sieci, 

umieszczając go równocześnie w zestawieniu materiałowym, 

n) istniejące i projektowane miejsca uziemień, z podaniem wartości rezystancji 

uziemień projektowanych, 

o) oznaczenie miejsca ograniczników przepięć, 

p) istniejące przyłącza z podaniem informacji 1-fazowe czy 3-fazowe oraz 

uproszczonym oznaczeniem „AL” (przewody gołe aluminiowe) lub „AsXSn” 

(przewody izolowane), 

q) przyłącza projektowane z oznaczeniem typu, przekroju i długości przewodu oraz 

numerem działki. Dodatkowo wartość mocy przyłączeniowej dla działki z wydanymi 

warunkami przyłączenia w ramach tej dokumentacji projektowej, 

r) oznaczenie miejsca słupowego rozłącznika bezpiecznikowego z podaniem pełnego 

oznaczenia typu, wartości prądu i napięcia znamionowego i charakterystyki wkładki, 

s) oznaczenie miejsca projektowanych zacisków do zakładania uziemiaczy 

przenośnych dla prac wykonywanych przy wyłączonym napięciu. Osprzęt do 

sprawdzania braku napięcia i uziemiania strefy pracy należy instalować w ten 

sposób, aby było możliwe uziemienie strefy pracy ze wszystkich stron i na 

wszystkich przewodach tam wprowadzonych. 

Należy zastosować poniższy symbol dla zacisków uziemiaczy przenośnych. 

 

 

t)   ochronę przeciwdrganiową linii SN stosować zgodnie z zasadami określonymi 

w katalogach/albumach.   

Należy stosować poniższy symbol dla ochrony przeciwdrganiowej: 

 

 

u) oznaczenie (jednokreskowo) istniejących obiektów krzyżujących się z linią 

napowietrzną i/lub kablową np. drogi, linie (WN, SN, nn), trakcja, tory, budynek, gaz, 

telefon, wodociągi, kanalizacja itp. wraz z podaniem numeru eksploatacyjnego linii 

elektroenergetycznej, bądź obwodu i numeru stacji, 

v) wpisać na krańcach obwodów (lub najdłuższych odgałęzień) wartości prądu zwarcia 

1-fazowego, prądu wkładki zabezpieczenia obwodu (lub prądu wyłączającego 

wkładki w zabezpieczeniu wzdłużnym) oraz spadek napięcia, 

w) legenda zastosowanych oznaczeń, 

x) oznaczenia numerów ruchowych stacji transformatorowej, rozłączników będących 

zabezpieczeniami wzdłużnymi, podziały w sieci napowietrznej lub kablowej – 

powinny być czytelne i odróżniające się od reszty opisów elementów na schemacie. 
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3.1.3.48 Schematy jednokreskowe należy przedstawić na jednym arkuszu. W uzasadnionych 

przypadkach, jeżeli schemat jest na kilku arkuszach to muszą one zawierać strzałki 

z opisem, z którym arkuszem dany arkusz się łączy. 

3.1.3.49 Zawartość PZT dla linii SN i nn: 

a) numer OB… oraz umowy umieszczony w metryce rysunku, 

b) oznaczenie projektowanych, podlegających rozbiórce oraz istniejących urządzeń  

i opisów: 

kolor czarny      – istniejące bez zmian, 

kolor (RGB 0,114,153) (pogrubiony)   – projektowane nn,  

kolor czerwony (pogrubiony)    – projektowane SN,  

kolor (RGB 0,114,153)  symbol X (skreślenie)  – przeznaczone do rozbiórki nn,  

kolor czerwony symbol X (skreślenie)   – przeznaczone do rozbiórki SN, 

Dopuszcza się możliwość zastosowania koloru czerwonego zarówno dla sieci SN i nn 
w przypadku jeśli nie powoduje to pogorszenia czytelności PZT. 

c) należy stosować ww. kolorystykę przyjmując: 

- oznaczenie graficzne w postaci linii ciągłej dla sieci napowietrznej SN i nn, 

- natomiast dla sieci kablowych SN linię przerywaną oddzieloną kropką,  

- dla sieci kablowych nn jedynie linię przerywaną, 
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d) w celu zachowania czytelności rysunku/schematu, linie odniesienia do w/w 

oznaczeń i opisów powinny być wykonane cieńsza linią w stosunku do 

projektowanej trasy lub elementów sieci, 

e) numer nazwa i typ stacji transformatorowej oraz łączników SN, jeżeli jest objęta 

zakresem, 

f) numery obwodów nn oraz numery linii SN, 

g) typ, przekrój, długość trasy/długość montażowa projektowanego przewodu/kabla, 

np. L=12/18 m – gdzie 12 m to długość trasy, a 18 m to rzeczywista/montażowa 

długość kabla/przewodu, 

h) długości przęseł, numer i typ słupów, 

i) miejsca projektowanych uziemień, 

j) przy projektowanej stacji oraz słupach linii oznaczenie stopnia obostrzenia, 

k) oznaczenie miejsca ograniczników przepięć, 

l) projektowane przyłącza, a w przypadku przebudowy linii nn również przebieg 

istniejących przyłączy,  

m) oznaczenie projektowanej szafki pomiarowej i/lub kablowej rozdzielnicy szafowej 

z numerem działki podmiotu przyłączanego oraz numerem warunków przyłączenia 

(jeżeli dokumentacja projektowa obejmuje przyłączenie działki), 

n) legenda zastosowanych oznaczeń, 

o) jeżeli PZT jest na kilku arkuszach to muszą one zawierać strzałki z opisem, z którym 

arkuszem dany arkusz łączy się i/lub dodatkową jednokreskowo mapę przeglądową 

z całym zakresem sieci i oznaczeniem numerów poszczególnych arkuszy, 

p) oznaczenia numerów ruchowych stacji transformatorowej oraz 

rozłączników/odłączników powinny być duże/wyraźnie odróżniające się od reszty 

opisów elementów na PZT. 

3.1.3.50 Wszystkie PZT oraz schematy budowanej/przebudowywanej sieci 

elektroenergetycznej powinny zawierać następujące elementy (informacje): 

a) funkcje słupów, typy żerdzi oraz numery projektowanych oraz istniejących stanowisk 

słupowych, 

b) typy, lokalizacje oraz numery istniejących oraz projektowanych łączników, 

c) oznaczenie stanowisk słupowych podlegających rozbiórce(z określeniem ich 

numerów), 

d) lokalizacje miejsc montażu osprzętu przewidzianego do uziemienia miejsca pracy, 

e) oznaczenie stron projektowanych wnętrzowych stacji transformatorowych oraz 

rozdzielnic wnętrzowych SN w obudowie betonowej, od których będzie realizowana 

ich obsługa przez służby energetyczne (otwieranie drzwi), 

f) miejsc podziału sieci nn, 

g) wartości projektowanych rezystancji uziemień projektowanych stacji 

transformatorowych SN/nn, stanowisk słupowych, rozdzielnic wnętrzowych SN w 

obudowie betonowej SN, szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych nn 

oraz wartości największego dopuszczalnego napięcia dotykowego rażeniowego dla 

sieci SN. 
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3.1.3.51 Opracowania projektowe dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej (usuniecie kolizji) 

i budowy sieci na terenach, gdzie projektowana jest budowa budynków wielolokalowych 

winny zawierać docelowy plan zagospodarowania terenów. 

3.1.3.52 Wykonawca przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA celem uzgodnienia kompletną 

dokumentację projektową (oryginał) zawierającą: 

a) dokumentację, Tom I „Projekt budowlany wraz z projektem technicznym lub projekt 

wykonawczy”, w wersji papierowej opracowaną zgodnie z wcześniej wymienionymi 

w niniejszym rozdziale zasadami, 

b) dokumentację, Tom II „Tytuły prawne do nieruchomości”, w wersji papierowej 

opracowaną zgodnie z wcześniej wymienionymi w niniejszym rozdziale zasadami 

oraz zatwierdzoną przez ENERGA-OPERATOR SA wraz z parafowaną mapą przez 

komórkę właściwą ds. nieruchomości energetycznych, 

c) dokumentację Tom III kosztorys inwestorski oraz nakładczy w wersji papierowej, 

d) dokumentację w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z odrębnym plikiem 

stanowiącym dokumentację zgodnie zasadami określonymi w pkt. 3.1.3.44. Tom IV 

ujmującą zestawienie dokumentów dla projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych (karty katalogowe, certyfikaty zgodności, protokół z badania 

typu itp.) nieujętych w prekwalifikacji. 

Dopuszcza się złożenie do uzgodnienia projektu budowlanego bez projektu 

technicznego tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnionej konieczności ustalonej 

wcześniej z prowadzącym zadanie inwestycyjne ze strony ENERGA-OPERATOR SA 

w porozumieniu z Kierownikiem właściwej komórki ds. dokumentacji energetycznej przy 

czym uzasadnienie musi być przedstawione we wniosku o uzgodnienie dokumentacji 

projektowej. 

3.1.3.53 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje budowę nowego obwodu nn lub linii SN 

należy załączyć schemat stacji SN/nn z oznaczeniem istniejących i projektowanych 

obwodów nn i linii SN.  

3.1.3.54 Na schemacie rozdzielnicy stacyjnej nn należy umieścić pełny opis wkładki łącznie 

z podaniem pełnego oznaczenia typu, wartości prądu i napięcia znamionowego 

i charakterystyki wkładki, oraz typ rozłączników (schemat zamieszczany dodatkowo 

w szafce stacyjnej). 

3.1.3.55 W przypadku opracowywania dokumentacji projektowej polegającej na rekonfiguracji 

lub przekształceniu sieci w styku z siecią/instalacją abonencką w dokumentacji 

projektowej należy wskazać na schemacie jednokreskowym wszystkie nowe miejsca 

rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych. 

 

3.1.4. Wymogi dotyczące zasad odbioru dokumentacji projektowej 

3.1.4.1. Do odbioru dokumentacji projektowej należy dostarczyć: 

− trzy egzemplarze kompletnego projektu budowlanego (zatwierdzonego przez 

właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej wraz z projektem 

technicznym) i/lub projektu wykonawczego w wersji papierowej wraz z ostateczną 

decyzją pozwoleniu na budowę (jeśli była wymagana) lub zaświadczeniem 
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o przyjęciu zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę (jeśli było wymagane zgłoszenie), uzgodnieniami projektu przez 

ENERGA-OPERATOR SA obejmującymi cały zakres objęty przez dokumentację 

projektową, kosztorysem inwestorskim i kosztorysem nakładczym (tylko 

w 1 egzemplarzu każdego z kosztorysów), przy czym egzemplarz nr 1 ma 

zawierać oryginały dokumentów oraz jednego egzemplarza tych dokumentów 

w wersji elektronicznej w formacie pdf wraz z wersją dwg/dxf projektu 

zagospodarowania terenu zapisanego w dwóch plikach, jednym zawierającym 

jedynie projektowaną sieć i drugim zawierający cały projekt zagospodarowania 

terenu na podkładzie geodezyjnym, 

− płytę CD/DVD zawierającą zdjęcia stanu przed rozpoczęciem prac projektowych, 

zdjęcia powinny zawierać obrazy lokalizacji istotnych z punktu widzenia procesu 

projektowego oraz etapu wykonawczego, mające znaczący wpływ na wycenę 

robót, utrudnienia w dojeździe lub dostępie do przewidzianej projektem lokalizacji 

prac np. teren ogrodzony, żwirownie, teren podmokły,  inne przeszkody typu hałdy, 

asypy, zadrzewienie, zbliżenia, stan istniejących stacji objętych projektem itp., 

w szczególności: 

− dla sieci SN zdjęcia skrzyżowania z drogami, ciekami wodnymi lub inną 

infrastrukturą, lokalizację przewiertów i przepustów, miejsca lokalizacji 

słupów mocnych i słupów z łącznikami, miejsca podłączenia do sieci 

(między innymi  stanowisk słupowych, pól rozdzielnic SN oraz stacji 

SN/nn, przy czym dla obiektów zamkniętych w porozumieniu z służbami 

ENERGA-OPERATOR SA), 

− dla sieci nn zdjęcia skrzyżowania z drogami, lokalizację przewiertów 

i przepustów, miejsca podłączenia do sieci (między innymi pól rozdzielnic 

nn oraz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn w porozumieniu z służbami 

ENERGA-OPERATOR SA),  

na płycie CD/DVD w folderze z zdjęciami należy umieścić plik pdf z schematem 

lub/i PZT z oznaczonymi nazwami zdjęć, ze wskazaniem miejsca, którego zdjęcie 

dotyczy, 

− trzech egzemplarzy tytułów prawnych do nieruchomości w wersji papierowej, przy 

czym egzemplarz nr 1 ma zawierać oryginały dokumentów oraz jednego 

egzemplarza tytułów prawnych do nieruchomości w wersji elektronicznej 

w formacie pdf, 

− oświadczenie o przeniesieniu na ENERGA-OPERATOR SA autorskich praw 

majątkowych (zgodnie z zapisami Umowy), 

− wypełniony i podpisany jednostronnie przez wykonawcę dokumentacji projektowej 

(przez osobę wskazaną w umowie o wykonanie dokumentacji projektowej lub 

osobę uprawnioną, zgodnie z KRS lub CEIDG, do reprezentowania wykonawcy 

dokumentacji projektowej) protokół odbioru wg wzoru ENERGA-OPERATOR SA, 

− zestawienie podziału kosztów do faktury, z podziałem na elementy (zakresy 

rzeczowe) objęte dokumentacją. 
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3.1.4.2. Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawą do wystawienia faktury VAT jest 

podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego dokumentacji (wg szablonu 

ENERGA-OPERATOR SA). 

 

 

 

3.2 Wymogi dotyczące technologii budowy sieci SN i nn 

 

3.2.1. Postanowienia ogólne 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji prac przyjętych do stosowania 

w ENERGA-OPERATOR SA. Ponadto prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie 

z przepisami i zasadami ochrony środowiska. 

 

3.2.2. Zasady realizacji prac budowlanych 

3.2.2.1. Przynajmniej na 14 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca winien 

przekazać do właściwego obszarowo Działu Zarządzania Eksploatacją szczegółowy 

harmonogram planowanych prac celem uzgodnienia. Harmonogram powinien m.in. 

określać miejsca przyłączenia agregatów w stacji, liczbę zespołów z podziałem na 

zakres prac w danym dniu, udział sprzętu, szacunkowy czas trwania pracy, miejsca 

rozmostkowania. Harmonogram prac winien również uwzględniać ograniczenie 

wyłączeń i stosowanie technologii prac pod napięciem (PPN),  

a w przypadku stwierdzonego braku możliwości zastosowania technologii PPN winien 

określać minimalny czas wyłączeń odbiorców, niezbędny do wykonania prac 

i przygotowania miejsc pracy w sposób tradycyjny. Pozytywnie uzgodniony 

szczegółowy harmonogram prac należy przechowywać (oprócz RDM) w odpowiednim 

obszarowo Rejonie Dystrybucji oraz u wykonawcy robót. 

3.2.2.2. W celu ograniczenia wskaźnika SAIDI/SAIFI w harmonogramie należy podać miejsca 

(nr stacji transformatorowych – moc transformatora w kVA, np. 51297-160 kVA, 51253-

630 kVA) i czas przyłączenia agregatów prądotwórczych w celu ograniczenia wyłączeń 

odbiorców na czas prowadzenia prac. Przedmiotowe prace 

z wyprzedzeniem należy zgłosić we właściwym Rejonie Dystrybucji w celu 

zaplanowania i przygotowania strefy pracy. Prace na poziomie niskiego napięcia należy 

prowadzić w oparciu o technologię PPN 1 kV w celu ograniczenia wyłączeń.  

W przypadku braku możliwości wykorzystania technologii PPN prace należy wykonać 

z powiadomieniami o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej do 

odbiorców. Przy wszelkich pracach związanych z wykorzystaniem agregatu 

prądotwórczego należy zachować ciągłość przewodu PEN. 

3.2.2.3. Elementy podlegające zakryciu (prace zanikowe) wymagają odbioru przez pracownika 

ENERGA-OPERATOR SA.  



 
 

  STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI SN i nn, wydanie czwarte 

z dnia 2 listopada 2023 roku 

43/59 

 

3.2.2.4. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje budowę nowego odcinka SN lub obwodu 

nn, po wykonaniu rozbudowy należy wymienić schemat rozdzielnicy w stacji na 

aktualny. W przypadkach wykonania przyłączenia stacji SN/nn, rozdzielnicy wnętrzowej 

rozdziału wtórnego SN w obudowie betonowej, kablowej rozdzielnicy szafowej, bądź 

szafki pomiarowej poprzez „wcinkę” w istniejące kable SN lub nn należy wymienić 

schematy, tabliczki opisowe na aktualne również w sąsiednich rozdzielnicach lub 

złączach. Powyższe dotyczy także tabliczek opisowych i schematów elektrycznych 

umieszczonych w pomieszczeniach stacji transformatorowych WN/SN. 

 

Uszczegółowienie dla linii kablowych 

3.2.2.5. Linie kablowe należy układać zgodnie z zasadami określonymi w normie [N4] 

z uwzględnieniem wymogów określonych przez producentów poszczególnych 

elementów systemu kablowego. 

3.2.2.6. Temperatura zewnętrzna jak również temperatura samego kabla przy układaniu nie 

powinna być niższa od wartości podanej przez producenta kabla, jednak nie niższa niż 

-5°C. 

3.2.2.7. Kable należy łączyć wyłącznie przy użyciu osprzętu kablowego zgodnego 

z prekwalifikacją i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA przez 

pracowników przeszkolonych z montażu danego typu osprzętu kablowego. Montaż 

powinien odbywać się zgodnie z wymogami producenta osprzętu. W przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych należy stosować zabezpieczenia przed 

czynnikami atmosferycznymi tj. osłony, namioty itp. 

3.2.2.8. Przy układaniu linii kablowych bezpośrednio w ziemi tj. metodą wykopu otwartego 

należy kable układać na minimum 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Podsypkę 

należy przed układaniem kabli wyrównać. Kabel należy obsypać po bokach wiązki linii 

kablowej na odległość minimum 10 cm od powłoki kabla oraz nad linią kablową na 

wysokość 10 cm od powłoki kabla, a następnie wykop zasypać 15 cm warstwą gruntu 

rodzimego (grunt rodzimy nie może zawierać kamieni, gruzu oraz innych ostrych 

elementów). Kabel należy obsypać, używając do tego celu piasku gliniastego, lub 

pylastego. Nie dopuszcza się stosowania do tego celu żwiru lub gruntu spoistego. Na 

terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie 

jest wymagana. 

3.2.2.9. Przy układaniu kabli SN ze wzmocnioną powłoką (kable trójżyłowe lub jednożyłowe) 

metodą wykopu otwartego dopuszcza się rezygnację z podsypki i obsypki pod 

warunkiem, że: 

− na dnie przygotowanego rowu, w którym będzie układany kabel, nie będzie 

kamieni i innych przedmiotów o ostrych krawędziach – tylko grunt rodzimy,  

− ułożony kabel można zasypywać wprost gruntem rodzimym bez kamieni i innych 

przedmiotów, które mogły by w trakcie zasypywania kabla narazić jego powłokę 

zewnętrzną na uszkodzenia.  

3.2.2.10. Po ułożeniu kabla metodą wykopu otwartego, a przed wykonaniem obsypki kabla 

wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć obrazujących rów kablowy. Zdjęcia 
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muszą być wykonane w odstępach nie rzadziej, niż co 10 m, przesuwając się wzdłuż 

przebiegu trasy linii kablowej, przy czym aparat należy trzymać pod kątem około 30° 

do kierunku przemieszczania się. Czynność należy powtórzyć po ułożeniu folii 

ostrzegawczej. Każde zdjęcie winno być wykonane z geotagiem tj. znacznikiem 

lokalizacji GPS. Dokumentację zdjęciową należy dołączyć na płycie CD/DVD wraz  

z dokumentacją powykonawczą. Dokumentacja fotograficzna winna obejmować 

również: 

− wskazania głębokości wykopu, 

− każde skrzyżowanie z podziemną infrastrukturą, 

− ułożenie kabla na załomach. 

3.2.2.11. Przed wprowadzeniem linii kablowej na stację słupową, wnętrzową lub do rozdzielnic 

wnętrzowych SN w obudowie betonowej należy pozostawić zapas kabla. Zapas 

powinien wynosić minimum 2 m oraz miejsce jego wykonania powinno być 

przewidziane i określone w projekcie. Dla linii, dla których wykonano zapas tabliczka 

opisowa widoczna (na rurze osłonowej przy stacjach słupowych, oraz umieszczona na 

kablach przy stacjach wnętrzowych) powinna zawierać adnotację „ZAPAS-X m”, gdzie 

jako X należy podać długość zapasu kabla. W przypadku wykorzystania całościowego 

lub częściowego zapasu, tabliczkę należy odpowiednio usunąć lub zaktualizować jej 

treść w zakresie ilości metrów pozostawionego zapasu. 

3.2.2.12. Przy wprowadzeniu kabli SN i nn na słup lub stację transformatorową należy stosować 

rozwiązania zawarte w danej specyfikacji technicznej przy czym kabel musi być 

chroniony rurą osłonową wykonaną z HDPE odporną na promieniowanie UV co 

najmniej na wysokości do 2,5 m od poziomu terenu oraz minimum 0,5 m poniżej 

poziomu terenu. Należy stosować rurę sztywną jednościenną o grubości ścianki 

minimum 5 mm. Górny koniec rury należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za 

pomocą kapturka uszczelniającego termokurczliwego (kształtka uszczelniająca). Rurę 

osłonową do nogi słupa należy mocować za pomocą ramek i taśm stalowych 

nierdzewnych (COT) lub uchwytów do rur w rozstawie co 1 m.  

3.2.2.13. Kable należy prowadzić w rurach osłonowych w ziemi zawsze wtedy, kiedy wymaga 

tego norma [N4] oraz uzgodnienia z gestorami sieci lub właścicielem/zarządcą gruntu, 

po którego terenie prowadzona jest linia kablowa. 

3.2.2.14. Rury osłonowe stosuje się również w przypadku przewiertów sterowanych lub 

przecisków.  

3.2.2.15. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć po obu stronach przepustu przed 

zamulaniem poprzez użycie wkładów uszczelniających lub rur termokurczliwych, przy 

czym zabrania się stosowania pianki poliuretanowej do tego celu.  

3.2.2.16. Jako zabezpieczenie kabli należy stosować rury osłonowe wg parametrów określonych 

na etapie projektu. W przypadku długich przepustów lub osłon przekraczających 

fabryczną długość stosowanych rur należy dokonać łączenia poprzez zastosowanie: 

− złączki wodoszczelnej z zastosowaniem uszczelek w przypadku rur karbowanych, 

− złączki do pozostałych rur osłonowych z wyjątkiem rur dwudzielnych, 

− pierścieni uszczelniających w przypadku rur dwudzielnych, 

− złączki wewnętrznej przy krótkich przewiertach, 
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− wykonanie zgrzewu doczołowego. 

3.2.2.17. Przed wciągnięciem kabli do rur zgrzewanych doczołowo należy usunąć z rur wypływkę 

wewnętrzną. 

3.2.2.18. W przypadku prowadzenia linii kablowych w obszarach leśnych i zadrzewionych 

metodą wykopu otwartego należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę systemu 

korzeniowego drzew. Przy zbliżeniach do drzew należy stosować rury osłonowe  

w celu ochrony mechanicznej kabli przed naprężeniem spowodowanymi parciem 

sytemu korzeniowego. 

3.2.2.19. Przy budowie linii kablowych SN przebiegających przez niskozurbanizowane tereny 

dopuszczone jest stosowanie układania linii kablowych metodą płużenia, pod 

warunkiem zastosowania kabli, które spełniają wymogi do układania tą metodą.  

3.2.2.20. Na etapie układania kabli wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków, które 

uniemożliwią: 

− mechaniczne uszkodzenie powłoki kabli poprzez tarcie o ściany lub dno wykopu, 

jak i również przepusty oraz inną infrastrukturę, znajdującą się na trasie 

prowadzenia kabla, 

− mechaniczne uszkodzenie powłoki lub izolacji kabli poprzez przekroczenie 

dopuszczalnej siły ciągnięcia kabla lub nie zachowanie minimalnych wymaganych 

promieni gięcia kabla.  

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do stosowania rolek przelotowych 

rozstawionych na prostych odcinkach trasy tak aby nie dochodziło do tarcia 

przesuwanego kabla o spód wykopu. Rolki te uwzględniając powyższe nie mogą być 

umieszczone w odstępach większych niż 4 m. Dodatkowo dla łuków i załomów trasy 

należy stosować rolki kątowe oraz przy przejściu przez przepusty rurowe lub inne 

przewężenia należy stosować rolki ochronne usytuowane po obu stronach przepustu.  

W celu uniknięcia mechanicznego uszkodzenia powłoki lub izolacji kabli nie należy 

przekraczać dopuszczalnych sił ciągnięcia kabla podanej przez producenta kabla. 

Maszyna ciągnąca (ciągarka) musi być wyposażona w sprzęgło ograniczające 

maksymalną siłę ciągnięcia oraz w dynamometr i urządzenie rejestrujące wartość siły 

ciągnięcia. W przypadku jednoczesnego ciągnięcia dwóch lub trzech żył kabla, 

dopuszczalną siłę ciągnięcia wynikającą z sumy przekrojów żył poszczególnych kabli 

każdorazowo należy pomnożyć przez współczynnik 0,66. 

Po zakończonym układaniu kabla, a przed jego zasypaniem należy dokonać przeglądu 

powłoki kabla w miejscach dostępnych (poza przepustami) w celu wykluczenia 

możliwości uwidocznienia uszkodzenia powłoki kabla, a tym samym potencjalnie 

izolacji kabla. Ewentualne uszkodzone odcinki należy wymienić na nowe.  

3.2.2.21. Odcinki kabli winny być o takich długościach, aby stosować jak najmniejszą liczbę muf 

kablowych na trasie kabla. 

3.2.2.22. Odcinki kablowe dostarczane na teren budowy muszą być zabezpieczone na obu 

końcach przed zawilgoceniem. Zabezpieczenie to należy realizować poprzez 

zastosowanie termokurczliwego lub elastycznego kapturka z tworzywa sztucznego. 

W przypadku docinania na terenie budowy odcinków kabli, nie należy pozostawiać 
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końców kabli bez zabezpieczenia na dłużej niż 12 godzin. Zabrania się umieszczania 

niezabezpieczonych końców kabli w błocie, kałużach itp. W trakcie prac dopuszcza się 

stosowanie doraźnego zabezpieczenia końców kabli, na nie dłużej niż 24 godziny 

poprzez wykonanie co najmniej 3 warstwowego obwoju z taśmy izolacyjnej 

samowulkanizującej, który będzie szczelnie ochraniał powierzchnię zakończenia kabla 

oraz będzie zachodził na powłokę kabla co najmniej na 70 mm.  

 

Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż tabliczek 

wykonanych z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1 mm w odległości co 10 m 

oraz w odległości nie większej niż 1 m: 

a) z każdej strony mufy,  

b) z każdej strony przepustów i osłon, 

c) na podejściach do budynków oraz ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych 

SN/nn i rozdzielnic wnętrzowych rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej, 

d) od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną. 

 

W terenie silnie zurbanizowanym na kablach ułożonych w ziemi oraz na rurach 

osłonowych w wykopach otwartych stosować oznaczniki kabla nie rzadziej niż 5 m.  

Tabliczki powinny być zabezpieczone przed wpływem czynników środowiskowych oraz 

przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających 

(samozaciskowych) o szerokości minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach powinny być 

wykonane w sposób trwały, a zawarte informacje powinny być zgodne z zakresem 

opracowania pt.: Standardy oznakowania i numeracji obiektów energetycznych. Opisy 

należy wykonać w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp.   

ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza się do stosowania tabliczek opisowych 

w postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem. 

3.2.2.23. Trasę układania kabli zgodnie z wymogami normy [N4] należy oznaczyć za pomocą 

folii ochronnej. Należy stosować sposób układania określony w niniejszej normie przy 

czym nie dopuszcza się stosowania folii cieńszych niż 0,5 mm. 

3.2.2.24. Podczas rozwijania i układania kabli w wykopie należy używać uchwytu do 

bezpośredniego ciągnięcia lub opończy samozaciskowej odpowiedniej do typu 

i przekroju kabla. 

 

Uszczegółowienie dla kabli SN 
 

3.2.2.25. Na potrzeby prowadzenia kabli SN dopuszcza się stosowanie rur o średnicy nie 

mniejszej niż 160 mm.  

3.2.2.26. Kable SN w układzie trójkątnym układane metodą wykopu otwartego należy spinać 

w odstępnie nie większym niż 2 m, opaskami kablowymi samozaciskowymi 

wykonanymi z tworzywa sztucznego o minimalnej szerokości 5 mm. 
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Uszczegółowienie dla kabli nn 
 

3.2.2.27. Na zakończeniach linii kablowych w kablowych rozdzielnicach szafowych i szafkach 

pomiarowych: 

• izolację główną na końcach kabli należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za 

pomocą kształtek czteropalczastych (palczatki termokurczliwej) odpowiednich do 

przekroju kabla,  

• żyły kabla prowadzić w sposób umożliwiający bezpośrednie podłączenie do 

zacisków typu V lub w uzasadnionych przypadkach poprzez zaprasowanie 

końcówek kablowych. 

3.2.2.28. Na zakończeniach linii kablowych na słupach: 

• kabel nn nad rurą osłonową należy mocować do słupa przy użyciu uchwytów 

kablowych i taśm stalowych nierdzewnych (COT) w rozstawie co 1 m, 

• izolację główną na końcach kabla należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV 

i wnikaniem wilgoci za pomocą czteropalczatki termokurczliwej (kształtki 

czteropalczastej) oraz rur termokurczliwych zakładanych na izolację żył kabla 

odpornych na promieniowanie UV. Dodatkowo w przypadku zastosowania 

końcówek kablowych zaprasowywanych lub śrubowych odsłonięte elementy żył 

roboczych należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci pod izolację poprzez 

zastosowanie rur termokurczliwych. W przypadku zastosowania dedykowanych 

zacisków odgałęźnych przebijających izolację takie dodatkowe uszczelnienie nie 

jest wymagane.  

• w przypadku konieczności zamontowania na stanowisku słupowym rozłącznika 

bezpiecznikowego dopuszcza się wykonanie połączenia linii napowietrznej przy 

użyciu przewodu pełnoizolowanego typu AsXSn o przekroju nie mniejszym niż linii 

napowietrznej z uwzględnieniem przekroju linii kablowej. 

3.2.2.29. Rura termokurczliwa przewidziana do odtworzenia powłoki głównej kabla powinna być 

grubościenna. 

 

Uszczegółowienie dla linii napowietrznych 

3.2.2.30. Słupy i prefabrykaty z betonu do budowy linii należy stosować zgodnie 

z obowiązującymi Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

3.2.2.31. W przypadku wykonania fundamentu słupa jako wylewany, istniejące lub projektowane 

kable i taśmy stalowe zamocowane na słupie zabezpieczyć kolanem rury ochronnej 

wyprowadzonym minimum 0,2 m poza obrys fundamentu słupa zgodnie 

z rozwiązaniami katalogowymi lub indywidualnymi uzgodnionymi z ENERGA-

OPERATOR SA. 

3.2.2.32. Płyty ustojowe słupów należy montować tak aby górna krawędź płyty znajdowała się 

minimum 0,5 m poniżej powierzchni ziemi. Elementy ustojowe powinny być trwale 

przymocowane do słupa za pomocą elementów metalowych zabezpieczonych przed 

korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Elementy ustojowe należy zasypywać 

warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, każdą warstwę kolejno zagęścić.  
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3.2.2.33. Dla żerdzi wirowanych należy stosować płyty stopowe. 

3.2.2.34. Na stanowiskach będących miejscami instalacji osprzętu przewidzianego do 

uziemiania miejsca pracy dla prac wykonywanych przy wyłączonym napięciu przewód 

uziemiający należy prowadzić po zewnętrznej stronie słupa zamocowaną za pomocą 

taśm metalowych. Na wysokości 1 m od ziemi należy wykonać zacisk probierczy. 

Połączenie wykonać dwiema śrubami z odsadzeniem 50 mm od słupa na długości 

75 mm. Przewód uziemiający w ziemi prowadzić wzdłuż słupa do głębokości 1 m. 

3.2.2.35. Dla wyeliminowania występowania ogniw galwanicznych elementy uziemień z różnych 

materiałów należy łączyć za pomocą materiałów niwelujących te połączenia 

(podkładek, przekładek). 

3.2.2.36. Po posadowieniu słupa, a przed zasypaniem wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania zdjęć obrazujących posadowienie słupa wraz z fundamentowaniem. Zdjęcia 

muszą być wykonane dla każdego słupa z uwidocznieniem całości posadowienia słupa. 

Każde zdjęcie winno być wykonane z geotagiem. Dokumentację zdjęciową należy 

dołączyć na płycie CD/DVD wraz z dokumentacją powykonawczą.  

3.2.2.37. W przypadku stwierdzenia gruntu o zaniżonej nośności grunt rodzimy podlega 

wymianie, natomiast zmiany sposobu wykonania i typu fundamentu dokonuje 

projektant. 

3.2.2.38. Wierzchołki żerdzi wirowanych należy zabezpieczyć osłoną trwale przymocowaną do 

żerdzi (osłona termokurczliwa lub osłona mocowana taśmą stalową). 

3.2.2.39. W liniach napowietrznych nn uziemienia wykorzystywane dla celów ochrony 

przepięciowej powinny mieć rezystancję do 10 Ω (dla rezystywności gruntu poniżej 

1000 Ω·m) lub 15 Ω (dla rezystywności gruntu powyżej 1000 Ω·m). Do tych uziemień 

powinien być przyłączony również przewód PEN linii. 

3.2.2.40. Dla szafek pomiarowych lub kablowych rozdzielnic szafowych posadowionych przy 

stanowisku słupowym należy wykonywać uziemienie wspólne, o ile jest wymagane dla 

celów ochrony przeciwporażeniowej lub przepięciowej. 

 

3.2.3. Wymogi dotyczące odbioru robót budowlanych wraz z dokumentacją 

powykonawczą 

3.2.3.1. Prace zanikowe należy zgłaszać, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni 

roboczych), do odpowiedniej komórki organizacyjnej na obszarze działania ENERGA-

OPERATOR SA w celu dokonania etapowego odbioru potwierdzonego odpowiednim 

protokołem. 

3.2.3.2. Elementy sieci takie jak: mostki z możliwością ich rozłączenia, odłączniki, rozłączniki, 

rozłączniki sterowane radiowo, reklozery, miejsca przyłączenia kabla do linii 

napowietrznej wymagają dokumentacji powykonawczej w postaci zdjęć wykonanych 

z każdej strony słupa, minimum cztery ujęcia. 

3.2.3.3. Po zakończeniu budowy, a przed dokonaniem odbioru technicznego należy dokonać 

wymaganych pomiarów, a protokoły z tych badań należy przedłożyć w ENERGA-

OPERATOR SA wraz z dokumentacją powykonawczą. 

3.2.3.4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
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• kompletny projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

• zestawienie montażowe zgodne z zabudowanymi materiałami, aparatami, 

• zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru, 

• plany przedstawiające konfiguracje wykonanych uziomów, 

• decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, protokoły odbiorów wynikające z aktów prawnych 

obowiązujących w trakcie realizacji inwestycji oraz innych uzgodnień zawartych 

w dokumentacji projektowej, 

• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu robót 

zgodnie ze standardami obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA, 

• protokoły etapowego odbioru robót zanikowych, 

• powykonawczy operat geodezyjny obiektów potwierdzony przez Ośrodek 

Geodezyjny w formie papierowej, w pliku pdf oraz w pliku dxf lub dwg, 

w odpowiednim układzie współrzędnych geodezyjnych z uwzględnieniem 

i opisaniem miejsc mufowania kabli. Dopuszcza się dostarczenie oświadczenia 

geodety o wykonaniu pomiarów geodezyjnych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji zgodnie z art. 12b ust. 5a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Wraz z oświadczeniem geodety należy dołączyć punkty pomiarowe ponumerowane 

i opisane przez współrzędne (X,Y,Z) obiektów w wersji elektronicznej, w postaci 

plików tekstowych txt lub szkic geodezyjny w standardzie określonym dla operatu 

geodezyjnego. W przypadku dostarczenia szkicu w plikach dxf lub dwg plik tekstowy 

ze współrzędnymi nie jest wymagany.  

• pomiary geodezyjne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429). 

• profile przewiertów sterowanych wraz z wydrukami dot. sił ciągnących i rzędnymi 

ułożenia rury z określeniem o jaką cześć rury chodzi i jaka jest rzędna odniesienia, 

• protokoły badań odbiorczych w tym protokół potwierdzający wprowadzenie nastaw 

dla zabezpieczeń/sygnalizatorów, 

• certyfikaty zastosowanych materiałów, atesty,  

• protokół odbioru zajętego terenu, jeżeli Właściciel/Zarządca terenu nałożył na 

wykonawcę taki obowiązek w drodze decyzji lub uzgodnienia, 

• kopie uregulowań finansowych wynikających z uzgodnień zawartych 

w dokumentacji, zajęcia pasa drogowego i ewentualnych rekompensat dla 

właścicieli gruntów, 

• zdjęcia z geotagami, o których mowa w treści standardu (wyłącznie wersja 

elektroniczna), 

• załączenie dokumentacji fotograficznej (wyłącznie wersja elektroniczna): 
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a) rozdzielni SN i nn w stacjach, jeśli były przedmiotem robót, na których wyraźnie 

widać numerację i opisy pól w przypadku stacji murowanych i wnętrzowych,  

a w przypadku stacji słupowych tabliczki opisowe obwodów, 

b) transformatorów jeśli były wymieniane (z widocznym numerem transformatora), 

c) szafki AMI, w przypadku jej zabudowy (z widocznym numerem szafki), 

d) radiomodemów, anten TETRA (z widocznymi numerami, jeśli je widać) 

w przypadku ich zabudowy, 

e) kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych, wewnątrz z widocznymi 

typami i wartościami zabezpieczeń, oznacznikami kablowymi, na zewnątrz 

z widocznym numerem kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych, 

a także opcjonalnie nr katalogowe wyrobów, który musi być zgodny z kartą 

dołączoną do dokumentacji, 

f) elementów wymienionych odpowiednio w punktach 3.2.3.2, a w przypadku 

łączników SN również tabliczki z numerami. 

 

Dokumentacja powykonawcza składana jest w 1 egzemplarzu oraz zapisem jej na 

płycie CD/DVD. 

 

Uszczegółowienie dla linii kablowych 

3.2.3.5. Po budowie nowej linii kablowej SN, bądź jej przebudowie należy wykonać badania 

w zakresie określonym w „Instrukcji wykonywania badań linii kablowych SN i WN”. 

Protokół badań poza określeniem wartości musi również zawierać ocenę wyników oraz 

potwierdzenie spełnienia wymogów określonych w ww. instrukcji ENERGA-

OPERATOR SA.  

 

3.3. Pozostałe wymogi 

O ile w Umowie na wykonanie prac nie określono inaczej wykonawca zobowiązany jest do objęcia 

gwarancją dostarczonych przez siebie elementów oraz wykonanych prac (stanowiących dostawę 

wykonawcy) na czas 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Do wykonania prac należy użyć nowych materiałów i osprzętu tj. wyprodukowanego nie wcześniej 

niż rok przed datą montażu.   

O ile w umowie na realizację prac projektowych określono wymóg sporządzenia dokumentacji na 

potrzeby postępowania publicznego (np. dla zadania planowanego do ubiegania się 

o dofinansowanie lub zadania, któremu przyznano już dofinansowanie), dokumentację należy 

przygotować w oparciu o wyroby/produkty/urządzenia równoważne. Wymagania podstawowe 

jakie ma spełnić dokumentacja określono poniżej.  

Dokumentacja projektowa stanowi podstawę szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na 

realizację robót budowlanych. W związku z powyższym wykonawca dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest przestrzegać postanowień Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) w szczególności 

art. 99 ust. 4-6: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
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pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”; „Przedmiot zamówienia można 

opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”; jeżeli 

przedmiot zamówienia został opisany w taki sposób, że charakteryzuje 

wyroby/produkty/urządzenia dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy wskazać kryteria 

stosowane w celu oceny ich równoważności. 

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy: 

− uzasadnić to wskazanie pod względem technicznym, 

− zawrzeć zapis dopuszczający zastosowanie rozwiązań równoważnych, 

− w sposób przejrzysty i jasny sporządzić opis kryteriów stosowanych w celu oceny 

równoważności, np. poprzez wskazanie minimalnych parametrów wydajności lub 

funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, którym powinny odpowiadać materiały, 

urządzenia lub technologie równoważne. 

Projektant powinien dochować należytej staranności, aby dokumentacja zawierała opisy 

tekstowe i rysunkowe przedmiotu zamówienia, opracowane za pomocą obiektywnych cech 

funkcjonalnych, technicznych i jakościowych. 

ENERGA-OPERATOR SA dopuszcza także, wskazanie w dokumentacji projektowej co najmniej 

trzech wyrobów/produktów/urządzeń o porównywalnych parametrach funkcjonalnych, 

technicznych i jakościowych, spełniających wymagania ENERGA-OPERATOR SA 

i zapewniających uczciwą konkurencję.   

 

3.4. Zmiany i odstępstwa 

 

W sytuacji gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność 

zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od zapisów 

określonych w niniejszym opracowaniu należy uzyskać odstępstwo zgodnie z obowiązującym  

Regulaminem funkcjonowania Rady Technicznej i Zespołów Technicznych ENERGA-

OPERATOR SA .  

 

Decyzje: 

Wniosek Komórka podejmująca decyzję 

Zastosowanie rozwiązań innych niż 

ujęte w niniejszym standardzie wymaga zgłoszenia 

wniosku przez Kierownika Biura MM, MZ, MD w 

danym Oddziale 

Sekcja ds. standaryzacji technicznej 
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4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Brak załączników 

 

5. AKTY PRAWNE I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

W ramach niniejszego opracowania zastosowanie mają wszystkie wymienione w Standardach 

Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA wraz z Załącznikami regulacje wewnętrzne  

i zewnętrzne. 

 

Powyższe standardy są również dostępne na stronie internetowej: www.energa-operator.pl 

Poza powyższymi dokumentami aktami mającymi zastosowanie przy niniejszym opracowaniu 

są:  

5.1 Akty prawne 

Ustawy: 

− [U1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333  

z późniejszymi zmianami). 

− [U2] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

2021 poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

− [U3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2021 poz. 741 z późniejszymi zmianami). 

− [U4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 

2052 z późniejszymi zmianami). 

− [U5] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 

poz. 1990 z późniejszymi zmianami). 

− [U6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 

z późniejszymi zmianami). 

− [U7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470   

z późniejszymi zmianami) 

− [U8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 

1219 z późniejszymi zmianami). 

− [U9] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późniejszymi zmianami). 

− [U10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 

z późniejszymi zmianami) 

− [U11] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 

poz. 1161). 

− [U12] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624  

z późniejszymi zmianami). 

− [U13] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 

z późniejszymi zmianami). 

− [U14] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

2021 poz. 710 z późniejszymi zmianami). 

http://www.energa-operator.pl/
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− [U15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 

869 z późniejszymi zmianami). 

− [U16] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 

2019 z późniejszymi zmianami) 

− [U17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 

z późniejszymi zmianami). 

− [U18] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 poz. 

155 z późniejszymi zmianami). 

− [U19] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483  

z późniejszymi zmianami).  

− [U20] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2019 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) 

 

Rozporządzenia 

− [R1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). 

− [R2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

− [R3]  

− [R4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

− [R5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 poz. 1129). 

− [R6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

− [R7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

− [R8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami). 

− [R9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 

poz. 640 z późniejszymi zmianami). 

− [R10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 

nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami). 
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− [R11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew  

i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych  

w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 

odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2020 poz. 1247  ). 

− [R12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 

2072). 

− [R13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 

2448). 

− [R14] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 

2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami). 

− [R15] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 

2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych  

z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2018 poz. 331). 

− [R16] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. 2021 poz. 81). 

− [R17] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117). 

− [R18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133). 

− [R19] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429). 

− [R20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401).  

− [R21] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 

1830 z późniejszymi zmianami). 

−  [R22] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 

z późniejszymi zmianami). 
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− [R23] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 poz. 1264). 

− [R24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831). 

− [R25] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 

z późniejszymi zmianami). 

− [R26] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów 

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258) 

 

5.2 Normy 

− [N1] N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

− [N2] N-SEP-E-002:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

− [N3] N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz 

z przewodami niepełnoizolowanymi. 

− [N4] N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.  

− [N5] PN-E 04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

− [N6] PN-E 04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

− [N7] PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie  

i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

− [N8] PN-E 06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór 

izolatorów do warunków zabrudzeniowych. 

− [N9] PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych 

stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych. 

− [N10] PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych. 

− [N11] PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne. 

− [N12] PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu 

przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla 

Polski (oparte na EN 50341-1:2012). 
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− [N13] PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 

przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 

− [N14] PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. 

− [N15] PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

− [N16] PN-EN 60909-0:2016-09 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego -- Część 0: Obliczanie prądów. 

− [N17] PN-EN 60909-3:2010 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego – Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć 

doziemnych i częściowe prądy zwarciowe płynące w ziemi. 

− [N18] PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego  

o napięciu wyższym od 1 kV – Część1: Postanowienia ogólne. 

 

Uwaga: Ilekroć Standardy Techniczne w ENERGA-OPERATOR SA stawiają wymogi 

ostrzejsze niż zawarte w wyżej wymienionych aktach normatywnych, każdorazowo należy 

stosować wymogi określone przez ENERGA-OPERATOR SA. 

 

5.3 Dokumenty wewnętrzne ENERGA-OPERATOR SA i PTPiREE 

− [W1] Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej – IRiESD. 

− [W2] Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

− [W3] Instrukcja czynności łączeniowych. 

− [W4] Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych 

i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV. 

− [W5] Instrukcja odłączania i podłączania pod napięciem uziemień w liniach do 20 kV. 

− [W6] Instrukcja wykonywania badań linii kablowych SN i WN. 

− [W7] Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach dróg. 

− [W8] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych. 

− [W9] Instrukcja pracy w pobliżu napięcia. 

− [W10] Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokości. 

− [W11] Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców 

zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA. 

− [W12] Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz 

prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 

− [W13] Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych. 

− [W14] Zasady dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy 

urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA–OPERATOR SA. 

− [W15] Wytyczne dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych. 

− [W16] Wytyczne dla wykonawców opracowane na podstawie obowiązującej  

u Zamawiającego. „Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących  

i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych”. 
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− [W17] Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu 

dystrybucyjnego. 

− [W18] Wymagania w zakresie minimalnej odległości turbin wiatrowych od 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, obowiązujące w ENERGA-OPERATOR SA. 

− [W19] Standardy Techniczne w ENERGA-OPERATOR SA. 

− [W20] Wyniki prekwalifikacji. 

− [W21] Regulamin funkcjonowania Rady Technicznej i Zespołów Technicznych ENERGA-

OPERATOR SA. 

− [W22] Edward Siwy, Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski „Zasady ochrony przed 

porażeniem w stacjach SN/nn, SN/SN i SN oraz w liniach nn w spółkach OSD w zakresie 

projektowania, budowy i eksploatacji. Etap  3”. 

− [W23] Edward Siwy, Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski „Zasady ochrony przed 

porażeniem w liniach kablowych i napowietrznych w sieciach SN OSD w zakresie 

projektowania, budowy i eksploatacji. Etap  4”. 

− [W24] Marek Szadkowski, Dominik Duda, Mirosław Kiełboń, Krzysztof Maźniewski 

„Zasady ochrony przed przepięciami linii i stacji elektroenergetycznych WN, SN oraz nn 

w spółkach OSD. Etap  6”. 

 

Powyższe dokumenty wewnętrzne ENERGA-OPERATOR SA są udostępnione na stronie 

internetowej: www.energa-operator.pl. 

 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Opracował: Zespół techniczny ds. technologii projektowania 

i budowy sieci 

  

 

   

Zatwierdził: Rada Techniczna  

   Zaopiniował: 

(Radca prawny) 

Krzysztof Ramczykowski  

Zaopiniował: 

(Biuro Zarządania Korporacyjnego) 

 

Katarzyna Lis-Szmajdzińska 

Magdalena Januszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.energa-operator.pl/
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HISTORIA WPROWADZONYCH ZMIAN 
 

Numer 
wydania 

Opis wprowadzonej zmiany 

01 Wprowadzenie specyfikacji 

02 

Wprowadzono następujące zmiany: 

1. Zaktualizowano odniesienia do specyfikacji technicznych. 
2. Uzupełniono daty wydania poszczególnych norm SEP oraz 

wprowadzono odnośniki. 
3. W pkt 3.1.1.29 wprowadzono zapis odnośnie sposobu dobory żył 

powrotnych w kablach SN. 
4. Uszczegółowiono zapisy z obszaru nieruchomości energetycznych 

w pkt 3.1.3.36. 
5. W pkt 3.1.3.42 dla Tomu I w ppkt m) rozszerzono wymogi obliczeń 

technicznych o wykonanie obliczeń na potrzeby nastaw zabezpieczeń 
i sygnalizatorów. 

6. W pkt 3.1.3.42 dla Tomu II w ppkt e) dopuszczono możliwość 
dołączenia mapy ewidencyjnej uzyskanej z internetowego zasobu 
udostępnionego przez GUGiK (geoportal.gov.pl) oraz dokonano edycji 
zapisów w ppkt. f). 

7. W pkt 3.1.3.47 oraz 3.1.3.49 doprecyzowano zapisy dotyczące 
stosowania kolorów na PZT oraz schematach. Dodano możliwość 
zastosowania koloru czerwonego na PZT zarówno dla napięcia SN 
i nn jeśli nie powoduje to pogorszenia czytelności rysunku. Dla 
napięcia nn podano kod koloru RGB. 

8. W pkt 3.2.2.28 oraz 3.2.2.29 zaktualizowano wymóg dotyczący 
sposobu zabezpieczenia końców kabli nn.  

9. W pkt 3.2.3.4 uszczegółowiono wymogi dotyczące zasad 
wykonywania powykonawczych operatów geodezyjnych oraz 
powiązano ze stosowaniem właściwego Rozporządzenia w tej 
sprawie.  Wykaz wymaganych dokumentów rozszerzono o protokół 
potwierdzający wykonanie nastaw dla zabezpieczeń/sygnalizatorów. 

10. Zaktualizowano wykaz Ustaw i Rozporządzeń. 
 

03 

1. W pkt 3.1.1.35 wprowadzono wytyczne dla przyjmowania 

w obliczeniach technicznych wartości współczynnika K dla wkładek 

topikowych gF. 

2. W pkt 3.1.2.22; 3.1.3.15; 3.1.3.41;  3.1.3.42 wprowadzono zmianę 

wynikającą z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

3. W pkt 3.1.4.1 zmniejszono ilość wymaganych egzemplarzy oraz 

uwzględniono projekt techniczny jako część składową kompletnego 
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projektu budowlanego, a także doprecyzowano zapis o treści 

wymaganych zdjęć. 

4. W pkt 3.2.3.4 w ust. 1 podkreślono iż przedmiotem jest kompletny 

projekt budowlany oraz wprowadzono zmianę wynikającą z zmiany 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

5. W pkt. 3.3 wprowadzono zmianę wynikającą z nowego Prawa 

Zamówień Publicznych. 

6. W pkt. 5.1 zaktualizowano wykaz ustaw i rozporządzeń.  

04 

1. Wprowadzono zapisy wynikające z zasad ochrony przed porażeniem 

i przepięciami na podstawie W22 ÷ W24. 

2. Usunięto definicje, które występują w specyfikacjach technicznych, 

dodano definicję ZIU. 

3. W pkt 3.1.3.14 i 3.1.3.44 zrezygnowano z wymogu określonego 

nazywania warstw w plikach CAD. 

4. W pkt 3.1.3.25 wprowadzono konieczność zamieszczania w projekcie 

informacji o albumach i normach, na podstawie których wykonano 

projekt. 

5. W pkt 3.4 wprowadzono zapis w zakresie uzyskiwania odstępstw 

zgodny z obowiązującym nowym Regulaminem w EOP. 

 


